


De vergunninggegevens van het bedrijf Truyenhoekweg 1b zijn opgenomen in

bijlage 3. In bijlage 1 is een luchtfoto opgenomen van de situatie ter plaatse.

Conform het geurbeleid van de gemeente Weert zijn de volgende normen van

belang:

# voor de woningen en bedrijven op het bestaande industrieterrein geldt een

Egeurnorm van 8 OU /m3

# voor de woningen buiten het industrieterrein, welke tevens buiten de bebouw-

Ede kom zijn gelegen geldt een geurnorm van 14 OU /m3

# voor het uitbreidingsplan van het industrieterrein geldt een geurnorm van 14

EOU /m3

De kaart met de geurnormering is hieronder weergegeven.



Voor het inzichtelijk maken van de geurcontouren welke maatgevend zijn voor

het bestemmingsplan is het volgende stappenplan gehanteerd:

1. Bepalen van de geurcontouren voor het bedrijf op grond van de vigerende

emissiepunten van de stallen

2. Bepalen van de geurcontouren van het bedrijf op grond van de omgekeerde

werking (emissie vanaf rand bouwblok)

3. Bepalen van de geurcontouren van het bedrijf rekening houdend met de

belemmeringen van bestaande geurgevoelige objecten (emissie vanaf zoge-

naamd virtueel bouwblok)

4. Bepalen van de resulterende geurcontouren op basis van de contouren volgens

stap 1 t/m 3. Deze stap kan worden gecombineerd met stap 3.

Alle berekeningen zijn verricht met behulp van V-stacks Gebied V-2010.1. 

In bijlage 4 zijn de invoergegevens opgenomen.

1. Geurcontouren vanaf emissiepunten

Op grond van de vigerende vergunde situaties is van het bedrijf aan de

 Truyenhoekweg 1b de geurhinder bepaald via de emissies uit de stallen. Per stal

is hiervoor het zwaartepunt van de emissie gehanteerd, conform de uitgangspun-

ten van de V-stacks Gebied berekeningen volgens het ministerie van VROM. 

De resulterende contouren zijn opgenomen in bijlage 2a. Hieruit blijkt dat voor

Ede Truyenhoekweg 1b op het bedrijf aan de Truyenhoekweg 8 de norm 8 OU /m3

wordt overschreden.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de belemmeringen van de bestaande

geurgevoelige objecten niet dermate groot zijn dat het bedrijf geen uitbreidings-

ruimte meer heeft. Er is voor het bedrijf nog uitbreidingsruimte in een aantal

richtingen, zodat de huidige geuremissie voor het bedrijf niet als maatgevend

geldt.

Daarom is aansluitend de omgekeerde werking bepaald voor de veehouderij aan

de Truyenhoekweg 1b.



2. Geuremissie volgens de omgekeerde werking

Om de maximale geurhinder te bepalen is voor de veehouderij aan de

Truyenhoekweg 1b de omgekeerde werking bepaald. Hierbij wordt vanaf de rand

van het bouwblok de maximale geuremissie bepaald. Hierbij is er van uitgegaan

dat de woning Truyenhoekweg 1a geamoveerd is.

De geurimmissie is op een raster van 1000 bij 1200 meter bepaald, met zowel in

de X- als Y-richting 25 rasterpunten. Voor elk rekenpunt (in totaal 14 rekenpun-

ten) op de rand van het bouwblok ontstaat zo een raster met de geurimmissie.

Deze rasters worden met behulp van een spreadsheet naast elkaar gelegd en voor

elk rasterpunt wordt de maximale geurimmissie als maatgevend genomen. Zo

wordt uit de 14 rasters de maximale geuruitstoot van het bedrijf vastgelegd.

De resulterende contouren zijn opgenomen in bijlage 2b. Hieruit blijkt dat voor

de  Truyenhoekweg 1b op de woning Truyenhoekweg 3 en 5 de norm 14 wordt

overschreden en voor de bedrijven ten westen (Stekshofweg) de norm 8 wordt

overschreden.

3. Geuremissie vanaf virtueel bouwblok

Omdat de geurnormering wordt overschreden voor de omgekeerde werking

dienen de belemmeringen in rekening te worden gebracht op de geurcontouren.

Dit gebeurt door de belemmeringen in mindering te brengen op de grens van het

bouwblok. Hierdoor wordt het emitterende bouwblok verkleind, zodanig dat

geen overschrijdingen meer plaatsvinden op de omliggende woningen en

bedrijven. Hierdoor ontstaat een zogenaamd virtueel bouwblok. Met dit virtuele

bouwblok wordt de omgekeerde werking wederom berekend.

De resulterende geurcontouren zijn weergegeven in bijlage 2c. Hierop zijn

tevens de belemmerende cirkels aangegeven die het virtuele bouwblok bepalen.

Ook zijn de vijf rekenpunten (puntnummers 15 t/m 19) aangegeven die de

nieuwe voorzijde van het virtuele bouwblok bepalen. Bij de bepaling van de

resulterende contouren zijn de resultaten van de puntnummers 3 t/m 8 van de

omgekeerde werking opnieuw meegenomen.

Uit de resulterende contouren blijkt dat de 14-contour gedeeltelijk over het

plangebied valt. De maximale afstand van deze 14-contour over het gebied is 25

meter. Binnen deze contour mogen geen geurgevoelige objecten worden opge-

richt.



Toetsing berekeningen middels V-stacks Vergunning

Conform de Handleiding V-stacks Gebied (hoofdstuk 6) dienen de geurcontou-

ren met behulp van dit computerprogramma te worden bepaald. Verder wordt

hierin gesteld dat op een aantal representatieve receptorpunten de geurbelasting

met V-stacks Vergunning wordt berekend. Om een vergelijk hierin te kunnen

maken is in overleg met de gemeente Weert voor een aantal maatgevende punten

de berekening verricht met V-stacks vergunning op een aantal punten in het

zuiden van het uitbreidingsgedeelte van het industrieterrein (richting

Truyenhoekweg 1b, zie bijlage 5).

Uit de analyse van de rekenresultaten blijkt dat met de geuremissie vanaf punt 3 

Eop ontvangerpunt 21 een geurbelasting van 16 OU /m  optreedt. Daarom is een3

nieuw ontvangerpunt toegevoegd (punt 21a). Op dit punt wordt een geurbelas-

Eting geproduceerd van 13,9 OU /m . Hieruit blijkt dus dat de 14-contour in de3

buurt van dit punt dient te lopen.

Voor de beide andere ontvangerpunten (punt 20 en punt 22) wordt een geurbel-

asting van ongeveer 14 bepaald, wat overeenkomt met V-stacks Gebied.

De geurcontouren bepaald met V-stacks Gebied blijven voor de omgekeerde

werking de maatgevende contouren.





Bijlage 1: Luchtfoto situatie
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Bijlage 2a: Tekening geurcontouren vanaf emissiepunten stallen
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Bijlage 2b: Tekening geurcontouren vanaf bouwblok

     (omgekeerde werking)
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Bijlage 2c: Tekening geurcontouren vanaf virtueel bouwblok

       (omgekeerde werking inclusief belemmeringen)
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Bijlage 3: Vergunningsgegevens Truyenhoekweg 1b



Vergunningsituatie Truyenhoekweg 1B, Weert 

 
Op 5 december 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of veranderen van 
de werking van de inrichting (activiteit milieu) als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting gelegen aan de Truyenhoekweg 1B te Weert, 
kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AA, nummers 643 (ged.), 644 en 847 (ged.). 
 
Het aantal dieren waarvoor vergunning is verleend, de ammoniakemissie (kg NH3 per jaar), de 

geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar) zijn in tabel 1 weergegeven. Het 
maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 
 
 
Tabel 1:Vergunning d.d. 5-12-2011 

Stal 
Diercategorie / 
huisvestingssysteem 

Aantal 
dieren 

Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie 

Ammoniak-
emissie-
factor 

Totaal 
ammoniak 

Geur-
emissie-
factor 

Totaal 
geur 

Fijn 
stofe-
missie-
factor 

Totaal fijn 
stof 

1 legkippen, E 2.11.2, BWL 
2004.10.V1 

14.630 0,055 804,7 0,34 4.974,2 65 950.950 

2 legkippen, E 2.11.2, BWL 
2004.10.V1 

11.200 0,055 616,0 0,34 3.808,0 65 728.000 

3 legkippen, E 2.7, BWL 2001.09 4.755 0,315 1.497,8 0,34 1.616,7 84 399.420 

7 nageschakelde techniek E 6.100 25.830 0,050 1.291,5   0,0   0 

 Totaal     4.210,0   10.398,9   2.078.370 

 
 
Tabel 2: Emissiepunten binnen de inrichting (vergunning d.d. 5-12-2011)  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. 

hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 

snelh. 

E-

Aanvraag 

1 stal 1 179 667 364 044   3,6   4,0  2,46   2,05   4 974 
2 stal 2 179 649 364 035   3,5   3,8  2,19   1,99   3 808 
3 stal 3 179 617 364 024   5,5   3,8  0,63   4,00   1 617 

 
 
Tabel 3: Geurgevoelige objecten in de omgeving (vergunning d.d. 5-12-2011) 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Gr. Hornelaan 209 179 547 364 331   14,0     1,2 
5 Stekshofweg 1 179 452 364 136    8,0     1,9 
6 Stekshofweg 5 179 472 364 100    8,0     2,4 
7 Stekshofweg 9 179 494 364 062    8,0     2,7 
8 Stekshofweg 13 179 519 364 059    8,0     3,6 
9 Stekshofweg 19 179 521 364 001    8,0     4,3 
10 Truyenhoekweg 8 179 570 363 996    8,0     9,0 
11 Truyenhoekweg 3 179 619 363 970   14,0     8,6 
12 Truyenhoekweg 5 179 651 363 950   14,0     6,3 
13 Truyenhoekweg 7 179 720 363 903   14,0     3,1 
14 Truyenhoekweg 11 179 766 363 946   14,0     3,7 

 



Bijlage 4: Invoergegevens geurberekeningen
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coordinaten bouwblok.xls
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Emissiepunten virtueel bouwblok2.xls
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Waarneempunten-LeukenNoord.dat
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Bijlage 5: Resultaten op punten V-Stacks Vergunning



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 12-03-2013  11:36:35 

Rekentijd:  0:00:01 

Naam van het bedrijf: Truyenhoekweg 1b, Weert- vanaf punt 3 

 

Berekende ruwheid: 0,37 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 847 179 597 364 161   3,6   4,0  2,46   2,05   4 974 

2 848 179 597 364 161   3,5   3,8  2,19   1,99   3 808 

3 849 179 597 364 161   5,5   3,8  0,63   4,00   1 617 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Punt20 179 516 364 187   14,0     8,8 

5 Punt21 179 548 364 208   14,0    16,0 

6 Punt22 179 591 364 243   14,0    10,9 

7 Punt21a 179 543 364 213   14,0    13,9 

 



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 12-03-2013  11:37:19 

Rekentijd:  0:00:01 

Naam van het bedrijf: Truyenhoekweg 1b, Weert- vanaf punt 4 

 

Berekende ruwheid: 0,37 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 847 179 623 364 179   3,6   4,0  2,46   2,05   4 974 

2 848 179 623 364 179   3,5   3,8  2,19   1,99   3 808 

3 849 179 623 364 179   5,5   3,8  0,63   4,00   1 617 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Punt 0 179 516 364 187   14,0     5,1 

5 Punt21 179 548 364 208   14,0    10,2 

6 Punt22 179 591 364 243   14,0    13,8 

7 Punt21a 179 543 364 213   14,0     9,1 

 



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 12-03-2013  11:35:33 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Truyenhoekweg 1b, Weert- vanaf punt 15 

 

Berekende ruwheid: 0,38 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 847 179 569 364 135   3,6   4,0  2,46   2,05   4 974 

2 848 179 569 364 135   3,5   3,8  2,19   1,99   3 808 

3 849 179 569 364 135   5,5   3,8  0,63   4,00   1 617 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Punt20 179 516 364 187   14,0    14,0 

5 Punt21 179 548 364 208   14,0    12,2 

6 Punt22 179 591 364 243   14,0     7,4 

7 Punt21a 179 543 364 213   14,0    11,0 

 



Gegenereerd op: 12-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 


