
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2015-1 , Rekenhart Release 12 mei 2015

Naam van deze berekening: 10-3-16

Gebiedsgegevens

Berekend op: 13:48:03

RD X coordinaat: 175 380 01000

RD Y coordinaat: 354 728 Breedte Y:1000 0

Project: Jacobs Kapelstraat 15 Stramproy

Uitvoer directory: G:\Klantenmappen\Jacobs Johan Stramproy\Ruimtelijke ordening\ISL3a

Rekenjaar:2016

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.40 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2016/03/10

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

grensweg 7 175 649 355 122 22.04 10.1

grensweg 6 175 811 355 115 22.05 10.1

grensweg 9 175 465 355 305 22.04 10.1

Brongegevens

RD X Coord.:

bestaande stal

175 819

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:355 241

AB

0.00019

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 175 819

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 355 241285.00

hoogte van gebouw: 4.3

4.00

19.70

lengte van gebouw: 48.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 25.00

RD X Coord.:

nieuwbouw stal 1

175 870

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:355 246

AB

0.00018

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 175 870

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 355 246285.00

hoogte van gebouw: 5.0

3.50

14.10

lengte van gebouw: 56.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 125.00

RD X Coord.:

nieuwbouw stal 2

175 877

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:355 278

AB

0.00018

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 175 889

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 355 256285.00

hoogte van gebouw: 5.0

3.50

14.10

lengte van gebouw: 56.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 125.00

RD X Coord.:

nieuwbouw stal 3

175 894

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:355 287

AB

0.00018

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 175 909

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 355 266285.00

hoogte van gebouw: 5.0

3.50
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14.10

lengte van gebouw: 56.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 125.00
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