
Gegenereerd op: 10-03-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 10-03-2016   9:35:35 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Jacobs Stramproy    

 

geurberekening eindbeeld 946 kalveren 

 

Berekende ruwheid: 0,18 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 bestaande stal 175 819 355 241   4,0   4,3  0,50   0,40   6 764 

2 stal 1 nieuwbouw 175 870 355 246   3,5   5,0  0,50   0,40   6 275 

3 stal 2 nieuwbouw 175 877 355 278   3,5   5,0  0,50   0,40   6 275 

4 stal 3 nieuwbouw 175 894 355 287   3,5   5,0  0,50   0,40   6 275 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

6 grensweg 7 175 649 355 122   14,0     5,5 

7 grensweg 6 175 811 355 115   14,0    11,5 

8 horsterweg 68 177 695 355 615    3,0     0,3 
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