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Erfinrichting Maaseikerweg 188
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Vestiging, datum : Nuenen, 12 april 2012 

Ons kenmerk : 1111/121/RV-3 

Behandeld door : ir. R.A.C. van de Voort 

Doorkiesnummer : 040-2907375 

Gecontroleerd door : ir. J. Smeets  

Betreft : waterparagraaf Maaseikerweg 188 te Weert 

 

 

 

Geachte heer Hompes, 

 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de sturende 

principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. 

Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de 

waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals 

bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze paragraaf wordt beschreven op 

welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan. 

 

Beschrijving aanleiding toets 

In opdracht van de heer Hompes is onderhavige waterparagraaf opgesteld behorende bij het 

ontwerpbestemmingsplan “Maaseikerweg 188 te Weert”. Het beoogde initiatief betreft de vervangende 

nieuwbouw van een woning. Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor deze locatie 

wordt derhalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het 

kader van deze procedure dient onder andere een waterparagraaf te worden opgesteld. 

 

Het plangebied betreft een gedeelte van het perceel AD, nummer 230 van de kadastrale gemeente Weert. 

Het kadastrale perceel heeft een oppervlakte van circa 7.800 m
2
. Voor het onderhavige plan wordt echter 

uitgegaan van een bouwkavel van 750 m
2
. Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin bestaande uit 

een grasveld met bergingsvijver en enkele bomen en struiken. De ter plaatse aanwezige bomen, struiken 

en bergingsvijver zullen gehandhaafd blijven.  

 

Nationaal waterbeleid 

In het afgelopen decennium heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit 

heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft in 

december 2000 voor het Waterbeleid 21e eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten anticiperen in 

plaats van reageren, niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen 
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volgens de drietrapsstrategie van vasthouden-bergen-afvoeren en meer ruimtelijke maatregelen naast 

technische ingrepen. Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets. Nieuwe plannen en projecten 

moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu 

beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs 

verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of 

bedrijventerreinen. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één 

wet en vervangt hiermee een aantal bestaande wetten, zoals het Waterbeleid 21e eeuw en de Kaderrichtlijn 

Water, op het gebied van waterbeheer. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visie richt zich 

primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag in een korte tijd. 

Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en een 

aantal mogelijke technische maatregelen welke kunnen worden ingezet. De maatregelen kunnen worden 

ingedeeld in de voorkeursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze 

maatregelen is een afvoer te krijgen die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. 

 

Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 

vergunningstelsels en administratieve lasten. Naast de Waterwet blijft de Waterschapswet als organieke 

wet voor de waterschappen bestaan. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige 

vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één 

vergunning, de Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden 

aangevraagd. 

 

Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het 

bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder het 

Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder het gezag van de 

Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). De directe 

lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer 

(Wm) en vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). 

 

Beleid waterschap en provincie 

Het waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeleid in en om de gemeente Weert. 

Noord- en Midden-Limburg kent een gevarieerd landschap met allerlei functies, zoals landbouw, natuur, 

stedelijk gebied en recreatie. Al deze functies stellen andere eisen aan het waterpeil. Het waterschap zorgt 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen en van het grondwater. Ook zorgen zij ervoor dat het water 

schoon is. Dieren en planten hebben schoon water nodig om te kunnen leven, vissers om te kunnen vissen 

en op zwemwaterlocaties moet er zonder gevaar voor de gezondheid kunnen worden gezwommen. Daarom 

zorgt het waterschap ervoor dat gevaarlijke stoffen niet zomaar worden geloosd en dat afvalwater in 

rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gezuiverd, waarna het teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat het water schoon blijft, zijn het weghalen van vervuilde bagger 

en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een andere belangrijke taak van het waterschap is het 

zorgen voor veilige dijken. Noord- en Midden-Limburg heeft namelijk regelmatig te kampen met hoge 

waterstanden van de Maas en haar beken. 
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Het provinciaal beleid is onder andere verwoord in het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015. Het 

Provinciaal Waterplan vormt de strategische basis voor het Limburgse waterbeleid en waterbeheer, voor de 

korte en lange termijn. Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is 

een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel 

belanghebbende (water)partijen in Limburg. 

 

Gemeentelijk beleid 

In december 2006 heeft de gemeenteraad de volgende beleidsplannen vastgesteld: 

• Integraal Waterplan Weert 2006-2011; 

• Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan Weert 2007-2010. 

 

In april 2012 wordt het nieuwe gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 vastgesteld.  

 

Het gemeentelijk beleid houdt op hoofdlijnen in dat schoon- en vuilwaterstromen zoveel als mogelijk binnen 

nieuwe en bestaande gebieden gescheiden moeten worden en dat ‘slimmer’ en ‘creatiever’ met schoon 

hemelwater moet worden omgegaan. Het principe van eerst vasthouden, dan pas bergen en als laatste 

afvoeren van schoon hemelwater is hierbij van groot belang. Bij het uitwerken van ruimtelijk relevante 

plannen zal met dit uitgangspunt rekening moeten worden gehouden. 

 

Vanuit waterkwaliteit gezien zal met de trits ‘voorkomen, scheiden, zuiveren’ rekening moeten worden 

gehouden. Dit betekent dat bij afkoppelen van schoon hemelwater de voorkeursvolgorde hergebruik van 

water, infiltratie, lozen op het oppervlaktewater en als laatste lozen op de riolering zal worden toegepast. 

 

Indien infiltratie wordt toegepast zal met behulp van bronmaatregelen en zo nodig middels effectgerichte 

maatregelen worden voorkomen dat het afgekoppelde water een diffuse bron van verontreiniging wordt. 

 

Verder moet het watersysteem in principe zichtbaar worden en een wezenlijk onderdeel vormen van de 

ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent dat overtollig schoon hemelwater zoveel mogelijk via 

oppervlaktevoorzieningen (goten, greppels, sloten, wadi’s, retentiebekkens en beken) wordt vastgehouden, 

geborgen en, indien niet anders mogelijk, wordt afgevoerd. Hergebruik van water is, onder voorwaarden, 

een belangrijk uitgangspunt. 

 

Indien infiltratie van schoon hemelwater min of meer gecentraliseerd moet plaatsvinden, dient transport 

naar deze voorziening zoveel mogelijk via het maaiveld en middels open voorzieningen te gebeuren (water 

moet zichtbaar zijn). Indien alleen ondergrondse voorzieningen uitkomst bieden, dienen deze in de vorm 

van een infiltratietransport riool (IT-riool) te worden aangelegd. 

 

Gebied 

Het waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeleid in en om Weert. Het beleid van 

het waterschap is om te proberen om 100% van het verhard oppervlak af te koppelen en het schone 

regenwater te infiltreren in de bodem. De volgende stap is het bergen van water. Pas wanneer vasthouden 

en bergen niet mogelijk is kan gekozen worden voor afvoeren. De keuze van voorziening moet uiteraard 

afgestemd zijn op de kenmerken van de ondergrond. Uit kaartmateriaal met gebiedskenmerken en 

bodemeigenschappen blijkt dat het plangebied geschikt is voor het aanleggen van zowel een bovengrondse 

als een ondergrondse infiltratievoorziening. Voornoemd kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 2. 
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Beïnvloeding van het waterhuishoudkundig systeem 

Door de beoogde realisatie van de vervangende nieuwbouw zullen er wijzigingen plaatsvinden aan de 

verharde oppervlakten. De oude boerderij is namelijk enige jaren geleden reeds gesloopt. De nieuwe 

woning zal op de fundamenten van deze boerderij worden gerealiseerd (herbouw). 

 

De waterhuishoudkundige situatie ter plaatse zal derhalve veranderen. Een aspect binnen het 

projectgebied aan de Maaseikerweg 188 is de afkoppeling en eventuele infiltratie van hemelwater in de 

bodem. Infiltratie van hemelwater biedt namelijk voordelen tegenover de gebruikelijke afvoermethoden via 

het oppervlaktewater of via rioleringssystemen. 

 

Deze voordelen zijn onder andere: 

• verdroging van de bodem wordt tegengegaan en de natuurlijke waterkringloop wordt verbeterd; 

• minder of geen belasting van het rioolstelsel. Daardoor zullen minder of geen overstorten plaatsvinden, 

zodat minder vuillast in het oppervlaktewater terecht komt; 

• lagere piekaanvoer op de RioolWaterZuiveringInstallatie (RWZI); 

• mogelijkheid tot hergebruik van (geïnfiltreerd) water. 

 

Infiltratie van regenwater is in Nederland een relatief nieuwe ontwikkeling. In Duitsland is hiermee al meer 

ervaring opgedaan en is vastgelegd dat minimaal een infiltratiesnelheid (k-waarde) van 1-5*10
-6

 m/s (circa 

0,09-0,43 meter/dag ofwel 3,6 - 18 mm/uur) vereist is voor het succesvol toepassen van regenwater-

infiltratie. 

 

De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat er bij lagere doorlatendheden reducerende omstandigheden 

kunnen optreden in de onverzadigde zone, die een ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie- en 

omzettingsvermogen ervan. Daarnaast is bij lagere doorlatendheden ook een groot ruimtebeslag nodig voor 

het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat deze 

langer (dagen achtereen) water blijven voeren, hetgeen onwenselijk kan zijn in een (woon)omgeving. 

 

De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer de poriëngrootte, de 

continuïteit van de poriën, de poriënvorm, het poriënaantal, de geometrie van de poriënkanalen en de 

diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de eerste plaats van de 

bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de verzadigingsgraad 

en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen. Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid 

van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar van plaats tot plaats varieert, waarbij zelfs op vrij 

kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden. 

 

Van het bouwplan wordt van de volgende gegevens uitgegaan: 

 

Locatie : Maaseikerweg 188 te Weert; 

toekomstige bestemming : vrijstaande woning; 

totale oppervlakte plangebied  : 750 m
2
; 

bestaand verhard oppervlak : 0 m
2
;  

totaal extra verhard oppervlak : 440 m
2
, waarvan: 

 dak : 280 m
2
; 

  klinkerverharding : 160 m
2
. 
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De locatie wordt in het oosten omsloten door de Maaseikerweg. Aan alle andere zijden wordt het 

plangebied begrensd door naastgelegen woningen en bijbehorende tuinen c.q. weilanden. De omgeving 

kan worden omschreven als agrarisch buitengebied. 

 

Het gebied kent weinig hoogteverschillen en is geologisch gezien gelegen ten zuidwesten van de 

Peelrandbreuk, in de Roerdalslenk op een gemiddelde hoogte van circa 33 meter + NAP. In bijlage 1 is een 

situatietekening van het plangebied opgenomen. 

 

De watersystemen zoals die in de locatie en omgeving voorkomen worden onderverdeeld in grondwater, 

oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. 

 

Grondwater 

Omtrent de geohydrologische situatie is bekend dat het grondwater stijghoogtes bereikt van circa 30 meter 

+NAP. De grondwaterstand moet worden verwacht op minder dan 4 meter beneden maaiveld. Tijdens het 

bemonsteren van de peilbuis behorende bij het door Tritium Advies uitgevoerde bodemonderzoek werd het 

grondwater aangetroffen op een diepte van 1,99 meter beneden maaiveld. Voor zover bekend vinden in de 

directe omgeving van de locatie geen grootschalige grondwateronttrekkingen plaats die een directe invloed 

hebben op de grondwaterstand en grondwaterstroming op de locatie. 

 

Oppervlaktewateren 

Binnen de locatie is geen oppervlaktewater aanwezig. In de directe nabijheid van de locatie is het primair 

en secundair oppervlaktewater Kuppenlossing en Keenterlossing gelegen.   

 

Ecosystemen 

Het plangebied ligt niet in een natuurgebied. Ook in de directe nabijheid van de locatie is geen 

natuurgebied gelegen. 

 

Bodem 

De bodemlaag tot 3,9 m-mv (einddiepte diepste boring) is opgebouwd uit zeer fijn tot matig fijn zand. Uit 

analyseresultaten van het in maart 2012 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Tritium 

Advies, blijkt dat de concentraties cadmium, lood, zink, PAK en PCB in de bovengrond (tot 0,5 m-mv) de 

achtergrondwaarden (AW 2000) overschrijden. De aangetroffen concentraties zijn van dien aard dat deze 

weliswaar de achtergrondwaarden overschrijden, doch niet de gebiedseigen specifieke achtergrond-

grenswaarden. Uit analyseresultaten voor de ondergrond (vanaf 0,5 m-mv tot 2,0 m-mv) blijkt dat geen van 

de onderzochte parameters de achtergrondwaarden (AW 2000) overschrijden. 

 

Verder blijkt uit de analyseresultaten dat het grondwater niet verontreinigd is met de onderzochte stoffen. 

Op basis van voornoemde resultaten zijn er volgens Tritium Advies vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

directe beperkingen en/of belemmeringen aan het gebruik van de onderzoekslocatie voor de voorgenomen 

oprichting van een woning.  

 

Neerslaggegevens 

Voor de dimensionering van de eventuele infiltratie- of bergingsvoorzieningen zijn de volgende parameters 

van belang: 

• de k-waarde van de ondergrond. Hiervoor wordt op basis van de beschikbaar kaartmateriaal een 
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gemiddelde van 0,60 meter per dag aangehouden; 

• de afgekoppelde oppervlakken die worden aangesloten op de voorziening; 

• de te verwachten neerslag, evenals de intensiteit ervan.  

 

Voor de afvoer van hemelwater geldt het uitgangspunt 'hydrologisch neutraal ontwikkelen'. Dit houdt in dat 

het hemelwater dat op daken en verhardingen valt, niet versneld mag worden afgevoerd naar 

oppervlaktewater. Voor behandeling van dit water geldt de waterkwantiteitstrits, waarbij optie 1 het meest 

wenselijk en optie 4 het minst wenselijk is: 

1. hergebruiken; 

2. vasthouden; 

3. bergen; 

4. afvoeren naar oppervlaktewater. 

 

Deze trits dient te worden doorlopen en er dient beargumenteerd te worden voor welke optie wordt 

gekozen. 'Vasthouden' betekent infiltratie in de bodem. Als hergebruik en (volledige) infiltratie niet mogelijk 

zijn, is het noodzakelijk om water te bergen of af te voeren naar oppervlaktewater. 

 

Bij 'bergen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een buffersloot met een geknepen afvoer naar een 

watergang. De te bergen hoeveelheid hemelwater dient te worden berekend met een neerslagreeks van 

T=10 (44 mm). De initiatiefnemer dient deze berging op eigen terrein te realiseren. De afvoer vanuit de 

berging mag niet meer bedragen dan de afvoer in de oorspronkelijke situatie. Deze afvoer is 

locatiegebonden en varieert grofweg van 0,1 tot 2 l/s/ha. 

 

Voor de projectlocatie wordt uitgegaan van een afvoercoëfficiënt van 1,0 l/s/ha. Bij de berekeningen van de 

maatgevende berging en de berging bij extreme neerslag, een neerslagreeks van T=100 (84 mm), wordt 

derhalve uitgegaan van een gemiddelde afvoer van 1,0 l/s/ha. De maatgevende berging uitgaande van een 

toename van het verhard oppervlak met 440 m² bedraagt 20 m
3
 waarbij een hoeveelheid van 26 m

3
 geen 

overlast bij derden mag veroorzaken. 

 

De berekende hoeveelheid hemelwater zal in de vorm van een op het terrein nog aan te leggen 

infiltratievoorziening (bijvoorbeeld infiltratiekratten) worden geborgen. Het hemelwater wat op de verharde 

oppervlakken valt zal derhalve via een regenwaterriolering, of over het maaiveld, worden afgevoerd naar de 

infiltratievoorziening waar het kan infiltreren in de bodem. 

 

In bijlage 3 is de berekening van de maatgevende berging, middels het Toetsinstrumentarium Hydrologisch 

Neutraal Ontwikkelen, weergegeven. 

 

Aangezien er in deze fase van het project nog geen definitieve beslissing kan en hoeft te worden genomen 

met betrekking tot het bergen en infiltreren van hemelwater, is er behalve naar bovenstaande optie tevens 

naar andere oplossingen gekeken. Voor de benodigde berging kunnen onder andere de volgende 

alternatieven worden overwogen: 

• groene daken;  

• wadi;  

• IT-riolering;  

• berging op het dak;  
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• grindkoffers. 

 

De exacte locatie en dimensionering van de bergingsvoorziening zal bij de technische uitwerking nader 

worden bepaald.  

 

Materiaalgebruik 

Afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing geen materialen gebruikt 

mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals uitlogende materialen, 

bijvoorbeeld zink en lood.  

 

Overige aandachtspunten 

In het afwateringssysteem van de daken moeten voorzieningen worden aangebracht om vaste 

bestanddelen als bladeren, zand, ander sediment en dergelijke achter te houden zodat het systeem niet 

verstopt raakt of dicht gaat slibben in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven, om ze 

regelmatig te kunnen onderhouden en reinigen.  

 

Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 

gebruiken op de af te koppelen verharde oppervlakken. Het is in beperkte mate toegestaan tijdens gladheid 

door bevriezing of sneeuwval zout als gladheidbestrijdingsmiddel op de bestrating en parkeerplaatsen e.d. 

toe te passen. Een alternatief kan bijvoorbeeld zand zijn. 

 

Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen 

dat het systeem blijft functioneren. Ook moet de noodoverloop (indien aanwezig) regelmatig worden 

onderhouden. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tritium Advies B.V. 

 

 

 

ir. R.A.C. van de Voort 

Projectleider RO 

 

 

 

 

Bijlage 1 Situatietekening plangebied 

Bijlage 2 Kaartmateriaal met gebiedskenmerken en bodemeigenschappen 

Bijlage 3 Berekening maatgevende berging 
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De waterschappen Aa &

Maas en De Dommel willen

met deze berekening in 

een vroeg stadium de 

betrokkenen adviseren 

over de eisen die de 

waterschappen stellen 

ten aanzien van 

hydrologisch neutraal 

ontwikkelen. 

Het berekende wateradvies

is richtinggevend. Aan de

berekening kunnen geen

rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Peel en Maasvallei

Tel: 0411-61 86 18

Fax: 0411-61 86 88

http://www.dommel.nl

Waterschap

De Dommel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Algemeen

Naam project: Maaseikerweg 188

Contactpersoon initiatiefnemer: de heer M. Hompes

Datum: 12-4-2012

Bruto oppervlak projectgebied

Bestaand verhard oppervlak

Nieuw totaal verhard oppervlak

Netto te compenseren oppervlak

      Hiervan is type 1 (volledig verhard)

      Hiervan is type 2 (semi-verhard)

Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak

Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak

GHG

Infiltratiesnelheid bodem

750

0

440

440

440

0

50

33.0

30.0

0.6

m²

m²

m²

m²

m²

m²

%

m + NAP

m + NAP

m/dag

Kenmerken projectgebied

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening

Lengte voorziening 0.0 m

Talud voorziening (1:x) 0.0  

Maximale peilstijging (in normaal nat jaar) 0.2 m

Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 0.3 m

Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 0.4 m

Afvoercoëfficiënten voorziening  

Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 1.0 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 2.0 l/s/ha

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied

Berging voor infiltratie

Berging bij extreme neerslag T=10 jaar

Berging bij extreme neerslag T=100 jaar

Ontwerp infiltratievoorziening

Ruimtebeslag

Maximale berging in normaal nat jaar

Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar

Berging bij extreme neerslag

     T=10 jaar

     T=100 jaar

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebeslag

Berging bij T=10 jaar

Berging bij T=100 jaar

Afvoercapaciteit bij T=10 jaar

Berging 'tussen de stoepranden' 

Berging bij T=100 jaar

2

20

26

12

2

8

 

4

5

66

20

26

0.2

0

m³

m³

m³

m²

m³

uren

 

m³

m³

m²

m³

m³

m³/uur

m³
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met deze berekening in 
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betrokkenen adviseren 

over de eisen die de 

waterschappen stellen 

ten aanzien van 

hydrologisch neutraal 

ontwikkelen. 

Het berekende wateradvies
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Fax: 0411-61 86 88

http://www.dommel.nl

Waterschap

De Dommel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Toelichting

Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater 

afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er 

verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig 

was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit 

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het 

projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te 

worden door infiltratie en berging in het projectgebied.

Opmerkingen

<geen>


