
GEMEENTE vVEERT

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Weeft hebben op 13 januari 2015 een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van:

Wetron Beheer B.V.
Postbus 10302
6000 GH Weert

De aanvraag is ingediend voor het oprichten van een multifuel tankstation
(CNG/LNG/Diesel) incl. werkplaats/truckwash en het kappen van 2 bomen gelegen aan de
Graafschap Hornelaan 151 in Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie T, nr. 920
en 3486 (ged.).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2OL5/O075/OG/.

Besluit
Gelet op artikel 2.1 en 2.2van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij
de omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag valt onder paragraaf 3.3 "uitgebreide voorbereidingsprocedure" van de in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een
omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
deel uitmaken van de vergunning en onder voorschriften. De omgevingsvergunning wordt
verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
3. het oprichten van een milieu-inrichting;
4. het vellen van een houtopstand

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld:

. voor het bouwen van een tankstation (tankplaats, overkapping, bijgebouwen en
installaties met toebehoren) aan artikel 2.I, lid 1 onder a van de Wabo;

. voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende
bestemmingsplan aan artikel 2.I,lid 1, onder c van de Wabo;

. voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk aan artikel 2.l,lid 1, onder e van de
Wabo;

. voor het vellen van een houtopstand aan artikel 2.2, lid 1, onder g van de Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling
omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning.

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag



Procedurele
Gegevens aanvrager
Op 13 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning,
Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is
afkomstig van Wetron Beheer BV en heeft betrekking op een multifuel tankstation met
werkplaats/truckwash en het kappen van 2 bomen aan de Graafschap Hornelaan 151,
6001 AC te Weert, kadastraal bekend sectie T, nr. 920 en 3486 (ged.).
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De vergunning wordt aangevraagd voor het volgende project: het oprichten van een
multifuel tankstation, incl. werkplaats/truckwash, voor de opslag van ad blue, diesel, CNG
en LNG en de aflevering hiervan aan het wegverkeer, voornamelijk vrachtwagens en het
kappen van 2 bomen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag
bij deze beschikking. De vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten uit de
Wabo:
- het bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
- het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk (milieu);
- het vellen van een houtopstand.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder lid 1. onder a. (Bevi) van
onderdeel B en categorie2.7.h. en 4.4.m. van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit
omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of
daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de
desbetreffende wet. Er is geen sprake van aanhaking.

Bevoegd gezag
Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert.
Dat is op basis van:
. de bovenstaande projectbeschrijving;
. artikel 2.4 van de Wabo; en
. art¡kel 3.3 en categorie 2.7h en 4.4m uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht.
Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het
Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden
binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer
vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer
inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een
categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond
van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-
installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

De vergunning wordt aangevraagd voor een type-C inrichting, daarom is de inrichting
vergunningplichtig. Mogelijk zijn een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit
rechtstreeks van toepassing, zonder dat deze expliciet zijn opgenomen in de vergunning
Als dit het geval is, hebben wij dit in de beschikking bij de inhoudelijke
milieuoverwegingen aangegeven.
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De oprichting van de inrichting moet worden gemeld. Dit is op basis van artikel 1.10 van
het Activiteitenbesluit. Op 29 juli 2014 is een melding ingediend (nr. nciusnlf65).

Ontvankelijkheid
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
- Aanvraagformulieromgevingsvergunning,nr. 1610405,d.d. 13-01-2015

Bijlagen bij het aanvraagformulier van 13-01-2015:
- Handboek LNG station Weert (x);
- Memo overleg 3 juli 2014 (x);
- Memo overleg 10 juli 2OL4 (*);
- Argumentatie binnenplanse afwijking 23 juli 2074 (x);
- Memo overleg 22 september 2014 (x)
- Vragen_Antwoorden overleggen 7 oktober 2OL4 (*);
- QRA- rapport 42696, d.d. 19 december 20t4 (*);
- Indelingsrapport gevarenzone ATEX, 24 juni 2074 (*);
- Energieverbruik LNG installatie (x);
- Plotplan Noodstop(x);
- Akoestisch rappoft, CSO, nr. 144068.R002.NP.GL, d.d
- MSDS-LCNG;
- MSDS-LNG;
- Worst-Case berekening verkeer 14 juli 2Ot4;
- Capaciteitsberekening OBAS;
- Infiltratiebox berekening;
- Tekening luifel;
- Tekening VLD;
- Tekening LNG fundatie;
- Berekening luifel;
- Berekening VLD;
- Berekening LNG fundatie;
- Verkennend bodemonderzoek 2005;
- Layout station Weert;
- Technische ruimte station Weert;
- Zonering station Weert;
- Foto technische ruimte.

17 december 2074;

Op 16 april 2015 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling
bestaat uit de volgende onderdelen:
- Aanvulling aanvraagformulier met activiteit Kappen;
- Onderbouwing binnenplanse afwijking vellen bomen (x);
- Machtiging vellen bomen Gemeente Weert - Wetron (x);
- Aanvulf ing Argumentatie Binnenplanse afwijking 23 juli 2Ot+ |x¡.

Daarnaast hebben wij op 16 april 2015 een Melding uitweg ontvangen, d.d. L2-02-20L5,
welke separaat zal worden afgehandeld op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
(art.2.12).

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2van het Besluit omgevingsrecht en in de
Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een
ontva nkel ij ke aa nvraag voor een om gevi ngsverg u nn i ng.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. Op
basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed
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beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling
genomen.

De aanvrager moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning
betrekking heeft op alle deelactiviteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Dit
moet op basis van artikel 2.7 lid 1 van de Wabo. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, dan
moeten wij de aanvraag als onvolledig of onjuist beoordelen. Dit is op basis van artikel 4:5
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze aanvraag is volledig en juist. De
aanvraag is in dit opzicht ontvankelijk.

Geheimhoudinq
Door Wetron Beheer BV is verzocht om de van een (x) voorziene bijlagen, onder het kopje
'Ontvankelijkheid'hierboven, niet te publiceren in verband met geheimhouding.
Wij kunnen slechts gedeeltelijk instemmen met het verzoek van Wetron Beheer BV om
met toepassing van artikel 19.3 van de Wet milieubeheer een deel van de (bijlagen bij de)
aanvraag geheim te houden. Gelet op de omstandigheid dat alleen het "indelingsrapport
gevarenzone ATEX" bedrijfsinhoudelijke informatie bevat, kunnen wij in redelijkheid
stellen dat deze bijlage zaken bevat als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, van de Wet
milieubeheer, waarvoor geldt dat het in het belang van Wetron Beheer BV is dat deze
geheim blijven. De betreffende bijlage zal dan ook niet worden gepubliceerd bij de ter
inzage liggende stukken.

Milieueffectrapport
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrappoft (MER) te worden ingediend. De reden
hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteit weliswaar is vermeld
in de eerste kolom van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrappoftage
(besluit m.e.r.), en wel onder categorie 25.2 "Opslaan van aardgas", maar dat een
milieueffectrapport eerst hoeft te worden opgesteld bij een opslag van >100.000 m3. De
aanwezige opslag betreft slechts 60 m3.
Sinds 1 april 2011 is echter in het besluit m.e.r. bepaald dat de drempelwaarden indicatief
zijn. Het bevoegd gezag moet ook bij m.e.r. beoordelingsplichtige activiteiten die niet aan
de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu.
In de Nota van toelichting van het besluit m.e.r. wordt opgemerkt dat: "de drempels in
categorie D 25.2 t/m D 25.4 van de m.e.r. beoordelingsplicht zich beperken tot de zeer
grote projecten."
Hieruit blijkt dat categorie D 25.2 niet voor onderhavige activiteit is opgesteld en dat voor
de omgevingsvergunning geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.

Aanvraag, procedure en zienswijzen (uitoebreid)
Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure
Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Wij hebben op 3 juni 2015 bekend gemaakt dat met ingang van 4 juni 2015
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 15 juli 2015, bij de informatie- en
servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101 alsmede in de openbare bibliotheek aan
de Wilhelminasingel 250 te Weert, ter inzage ligt de ontwerp Omgevingsvergunning
'Graafschap Hornelaan 151', Weert met bijbehorende planstukken en dat gedurende dit
tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij burgemeester
en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar
via de websites www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBGrhornelaan151-ONO1. De
kennisgeving is gepubliceerd in De Trompetter Land van Weert en in de Nederlandse
Staatscourant.
Verder is de kennisgeving verzonden naar de betrokken overheidsinstanties zoals
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genoemd in artikel 6.12 en 6.13 Bor.

Zienswijzen
Wij hebben van het ontwerp van de beschikking kennis gegeven in het Land van
Weert/Trompetter van 3 juni 2015. Daarna heeft het ontwerp met ingang van 4 juni 2015
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Wij hebben eenieder in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Alle zienswijzen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen en dus ontvankelijk.

Wij hebben zienswijzen ontvangen van:
- BarentsKrans N.V., Postbus 30457,2500 GLDen Haag, permail en bij brief, d.d.

14 juli 2015, referentie: 123840/1593689/076, ingekomen respectievelijk 14 en
15 juli 2015, namens HATO HOLDING WEERT 8.V., eigenaar tankstation aan de
Graafschap Hornelaan 134 te Weert;(1)

- Aardolie Investeringsmaatschappij 8.V., Wolweverstraat 23, 2984 CE Ridderkerk,
bij brief, d.d. 14 juli 2015, referentie: PvK, ingekomen 15 juli 2015, als exploitant
tankstation aan de Graafschap Hornelaan 134 te Weert; (2)

Reactie op zienswijzen door aanvrager
Gelet op het bepaalde in artikel 3:15 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de
aanvrager op 20 juli 2015 in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een reactie naar
voren te brengen betreffende de ingebrachte zienswijzen. Naar aanleiding van de
zienswijzen is 27 juli 2015 een reactie gegeven door LIQAL, namens Wetron Beheer 8.V.,
ingekomen 29 juli 2015.

Inhoudelijk komt de reactie en toelichting op het volgende neer:
1. Verwijzing sanering en distributie-planologisch onderzoek: Het krantenaftikel is de

mening/visie van een persoon en niet naderonderbouwd. En gezien de vrije markt
is een distributie-planologisch onderzoek niet verplicht. Het tankstation is beoogd
voor een groter segment, namelijk het zwaar transport en vrachtverkeer en
daarbij voornamelijk de groene markt. Alternatieve brandstoffen vergen grote
investeringen en voldoende ruimte om het zo veilig mogelijk te maken. Towel
truckbewegingen en alternatieve bewegingen zijn niet mogelijk voor inpassing op
de huidige bestaande locatie. Dat HATO zelf bezig ¡s met de voorbereiding is nogal
ongemotiveerd en zonder bewijs;

2. Verkeersaantrekkende werking: Het station aan de Graafschap Hornelaan t37 zal
worden gesloten. Dit betekent minder vrachtverkeer op het drukste gedeelte van
de Graafschap Hornelaan. Verder zullen de bestaande trucks overgaan op het
groene LNG en CNG waardoor het verkeer niet of nauwelijks zal toenemen. De
verkeerstechnische opmerkingen van HATO zijn begrijpelijk, echter niet ter zake
correct. Op- en afrit Ringbaan-Oost zijn reeds bestaand en niet van toepassing op
deze situatie. De dodehoek waar naar gerefereerd wordt is wanneer de
vrachtwagen en fietser dezelfde richting uitrijden, waarna de vrachtwagen rechtsaf
slaat. Dat is hierbij niet van toepassing. Fietsers komen alleen van links en
daarbij rijden zij haaks op de uitrit waardoor er geen dodehoek situatie kan
ontstaan. De nieuwe situatie is wel berekend en beoordeeld door de
verkeerskundige.

3. Uitweg: De aanvraag van de uitweg is als onderdeelvan deze
omgevingsvergunning aangevraagd en is hierop ook beoordeeld. Het kappen van
de 2 bomen is ook aangevraagd in de omgevingsvergunning en er zullen 2 nieuwe
bomen worden geplant.

4. Externe veiligheid: Externe veiligheid zou niet goed beoordeeld zijn. Ook hier is
niet duidelijk en onderbouwd waarom dat niet correct zou zijn. De beoordeling is
gedaan obv de huidige regelgeving + circulaire + rekenmethodieken, dus er is
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geen enkele reden om dit in twijfel te trekken. Het enige waarover enige discussie
zou kunnen ontstaan is de benaming van de grens van het tankstation. Dit is op
te ken i n g P L4O2 _32 _00 1_D_Layout_Statio n_Wee ft ge n oem d a I s " i n richti n g
tankstation". Dit betekent niet dat hiermee de grens van de totale inrichting is
bedoeld, maar dit is puur de grens van het tankstation. Een betere benaming had
hiervoor geweest "grens tankstation". De totale inrichtingsgrens blijft het
kadastrale perceel nr 151 zoals aangevraagd in de omgevingsvergunning,
aangegeven in de QRA dd I9-L2-2O[4 (blz 18) en ook te zien op de "Overview
tekeningen". Ook mbt het op de inrichting aanwezige bluswater kan er niet anders
geconcludeerd worden dat met de totale inrichtingsgrens, de kadastrale
perceelsgrens van nr 151 bedoeld wordt. Het pand wat gesitueerd is op de
tekeningen en waar de PR-contour overheen valt wordt gebruikt als werkplaats en
truckwash.

5. Ruimtelijke onderbouwing: Waarom de ruimtelijke onderbouwing summier is, is
niet helder. Er worden allerlei beweringen gedaan zonder dat dit goed
geargumenteerd en onderbouwd wordt. Zowel de aanvrager als de gemeente
hebben vanuit hun vakgebied zeer zorgvuldig getoetst en voorbereid. HATO geeft
onvoldoende aan waarom dit niet goed zou zijn gedaan. De Binnenplanse afwijking
is wel onderbouwd waarom deze afwijking wenselijk is. HATO geeft niet aan
waarom dit niet deugdelijk zou zijn. Dit is een mening en snijdt geen hout. Het is
ook niet duidelijk welke argumenten HATO aandraagt voor onderbouwing van haar
mening tav "onaanvaardbaar".

Ingebrachte zienswijzen omliggende bedrijven
De zienswijzen komen op het volgende neer (de cijfers tussen haakjes corresponderen
met de cijfers van de indiener van de zienswijzen hierboven):

A. Men vindt het onbegrijpelijk dat het College voornemens is een
omgevingsvergunning te verlenen voor een nieuw tankstation schuin tegenover
hun eigen tankstation. Men verwijst naar een artikel in de Limburger van 11juli
2015 waarin staat dat er een overschot is aan tankstations en sanering van de
branche onafwendbaar is. Verder blijkt er geen distributie-planologisch onderzoek
of anderszins onderzoek te zijn gedaan naar de wenselijkheid van de komst van
een nieuw tankstation, waarvoor van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Er
wordt niet voldaan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening (waaronder
zorgvuldig ruimtegebruik). In de'argumentatie binnenplanse afwijking'wordt niet
deugdelijk onderbouwd waarom afwijking wenselijk zou zijn. Het besluit is daarom
niet zorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en in strijd met de wet/het
verbod op de willekeur. De huurder van het tankstation is zelf ook bezig met de
voorbereiding van toevoeging van de beoogde brandstoffen aan haar assoftiment,
zodat de komst van een nieuw tankstation niets toevoegt aan het bestaande
aanbod; ( 1,2)

B. Verder wijst men op de mogelijke verkeersaantrekkende gevolgen van het station
en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Zo
zullen het aantal- en type voertuigen afwijken van de bestaande verkeersstromen.
Er wordt gewezen op de ligging van de in- en uitrit van het station, zeer kort voor
het viaduct en de op- en afritten van de Ringbaan -Oost en het fietspad.
Vrachtwagens moeten dit fietspad kruisen. Bij het rechts afslaan gebeuren vaak
ongelukken vanwege de dode hoek. Vanwege de complexe verkeerssituatie
bestaat het gevaar dat ongelukken ontstaan of in ieder geval het verkeer rond de
op- en afritten van de Ringbaan ernstig veftragen omdat vrachtwagens lang zullen
stilstaan op de rijbaan alvorens zij het fietspad (en eventueel de rijbaan) kunnen
oversteken. De situatie ter plaatse van het bestaande tankstation is daar specifiek
op berekend, de situatie ter plaatse van het beoogde nieuwe tankstation niet. In
totaliteit ontstaat een complexe en onoverzichtelijke verkeerssituatie, die tot
ongelukken kan leiden; (1,2)
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C. Bij de stukken bevindt zich een melding voor de aanleg van een uitweg. Het is niet
duidelijk of het College op deze melding heeft gereageerd. Voor zover de melding
heeft geleid tot een besluit, strekkende tot toestemming om de uitweg aan te
leggen, wordt hieftegen bezwaar gemaakt wegens de complexe verkeerssituatie,
het openbaar groen dat op onaanvaardbare wijze wordt aangetast en omdat er al
sprake is van een uitweg op het perceel. In de melding wordt niet aangegeven of
onderbouwd dat de uitweg strikt noodzakelijk is. De ontwerp-
omgevingsvergunning strekt niet (expliciet) tot toestemming voor een uitrit,
impliciet mogelijk wel omdat de uitrit tot de aanvraag behoort en deze nodig is om
de beoogde inrichting te realiseren. Daarom behoort de omgevingsvergunning niet
verleend te worden voor de uitrit. Hieruit volgt dat de volledige aanvraag
afgewezen dient te worden, nu de uitrit nodig is om de inrichting op de beoogde
wijze te realiseren; (1,2)

D. Ten aanzien van de externe veiligheid wordt opgemerkt dat van ruimere contouren
moet worden uitgegaan dan wordt weergegeven in de QRA en de ruimtelijke
onderbouwing, o.a. omdat de doorzet van LNG niet wordt beperkt. Binnen de
minimumafstand van 50 meter en de 10-6-contour valt het pand Graafschap
Hornelaan 151. In de aanvraag wordt betoogd dat dit zich op het perceel bevindt
maar dat betekent niet dat het daarmee tot de inrichting behoort. Onduidelijk is
welke functie in dit pand wordt en zal worden uitgeoefend. Daar dat het zich in de
contour bevindt wordt niet aan de eisen op het gebied van externe veiligheid
voldaan. Daarnaast bevinden de cirkels zich deels op het buurperceel met de
bestemming "Bedrijventerrein"; ( 1,2)

E. De ruimtelijke onderbouwing is zeer summier. Het feit dat er zich al een LPG-
inrichting op het bedrijventerrein bevindt betekent niet dat deze functie in
algemene zin aanvaardbaar is. De ontwerpvergunning is in algemene zin
onvoldoende gemotiveerd, onvoldoende onderbouwd met onderzoek en in strijd
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook dient de
omgevingsvergunning geweigerd te worden vanwege strijd met de voorschriften
op het gebied van milieu, geluid, bodem, grondwater en het bestemmingsplan.

Overwegingen gemeente ten aanzien van de ingebrachte zienswijzen:

A. Inzake het distributie-planologisch onderzoek wordt opgemerkt dat het hier geen
functiewijziging betreft. Het is een bestaand bedrijventerrein waar zich al
rechtstreeks een tankstation met benzine en diesel kan vestigen. Onderhavig
project wordt dus niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het
betreft hier dus een binnenplandse afwijking en er hoeft dan ook niet beschreven
te worden dat er voldaan zou moeten worden aan een actuele regionale behoefte.
Overigens heeft de gemeente Weert vastgesteld duurzaamheidsbeleid 20t4-2020.
Hierin is onder andere de volgende doelstelling tot 2020 opgenomen: - afname
van het gebruik van fossiele brandstoffen in 2020. Een tankstation met LNG draagt
bij aan het verwezenlijken van deze doelstelling en draagt bij aan de
verduurzaming van de transportsector.
Daarnaast is destijds in bijlage 4 van het milieubeleidsplan van de gemeente
Weert al opgenomen (en vastgesteld):
6 4.7. Realiseren vulpunt voor alternatieve brandstoffen
De luchtkwaliteit kan worden verbeterd door te zorgen voor minder vervuilende
voertuigen, die rijden op alternatieve brandstoffen. Deze brandstoffen geven
minder uitstoot van stikstofdioxide en/of fijn stof. Bovendien kan een andere
brandstof ook zorgen voor minder emissie van koolstofdioxide, waardoor ook in
het kader van de klimaatverandering een positief effect wordt bereikt. De
gemeente Weert faciliteert de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve
brandstoffen door te onderzoeken of vestiging van een multifueltankstation of
aardgastankstation binnen de gemeentegrenzen mogelijk is. Gestart wordt met

7



een quickscan om potentiële initiatieven en locaties in beeld te brengen.
Vervolgens worden acties ondernomen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Indien er een concreet initiatief is, wordt actief meegewerkt aan de procedures die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het tankstation.
Ten aanzien van de te vestigen tankstations binnen de gemeentegrens van de
gemeente Weert zijn geen aantallen vastgelegd/genoemd, evenals het sooft
brandstof. De vrije marktwerking binnen de sector regelt dit immers zelf.

Opmerkelijk is verder dat in de le regel van de 1e alinea van de zienswijzen onder
A. wordt verwezen naar een krantenaftikel over het saneren van de sector, om
vervolgens in de laatste regel van deze alinea op te merken dat men zelf ook bezig
is met eventuele uitbreiding van hun eigen tankstation. Maar dat terzijde.
De zienswijze is dan ook ongegrond;

B. Ten aanzien van het fietspad merken wij op dat het fietspad een
ccnrichtingsfictspad is van oost naar wcst. Tusscn hct fictspad cn dc rijbaan ligt
een brede groenstrook. Hierdoor heeft vrachtverkeer zicht op de fietsers bij het
inrijden van het terrein, dit zowel bij links- als rechts-afslaan. Er is dan ook geen
sprake van een directe dode hoek omdat de fietsers zich niet op dezelfde rijbaan
bevinden als het (vracht)verkeer. Verder merken wij op dat de Ringbaan-Oost de
enige toegangsweg is naar het industrieterrein Leuken-Noord via de Graafschap
Hornelaan. Dus het merendeel van het vrachtverkeer zal via deze route naar het
tankstation rijden en dus links afslaan richting tankstation. Dit zijn allemaal
bestaande situaties en dus niet nieuw. Van het feit dat dit leidt tot een complexe
en onovezichtelijke verkeerssituatie met mogelijk meer ongelukken, is dan ook
geen sprake. Daarnaast is bij de aanvraag een worst-case berekening gevoegd
van de aantallen verkeersbewegingen. Deze zijn door de verkeersdeskundige in
het wegenverkeersmodel ingevoerd en zijn inpasbaar binnen het huidige
verkeersbeeld.
Daarnaast is er gestreefd naar minimale in- en uitritten, die zo min mogelijk ten
koste van het openbaar groen gaan. Wel moeten alle pompen bereikbaar zijn voor
zwaar vrachtverkeer. Overigens zijn voor het optimaliseren van de nieuwe uitweg
diverse rijcurvesimulaties doorgerekend. Dit om een zo veilig mogelijke situatie
voor alle verkeer te bewerkstelligen en zo min mogelijk openbaar groen aan te
tasten. De zienswijze is ongegrond;

C. De activiteit aanleggen of veranderen van een uitrit maakt op grond van het
bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij de Gemeente Weert
geen deel uit van de omgevingsvergunning. De melding is destijds tegelijkertijd
met de aanvullende stukken bij de aanvraag ingediend en vervolgens ook als
zodanig omschreven in deze beschikking. Het was inderdaad correcter geweest om
deze melding apart als zodanig te omschrijven in deze beschikking, waarbij het
duidelijker was geweest dat de gemeente Weeft de melding op grond van artikel
2.L2 van de APV separaat afhandelt. Dit is ook gebeurt conform het gestelde op
het meldingsformulier: "Is binnen 4 weken na de melding niet beslist dat de
uitweg verboden is dan kan de uitweg worden aangelegd". Aangezien de melding
in orde was, en dus geen reden tot aanvullende gegevens of weigering bestond, is
deze op 30 april 2015, bij brief, akkoord bevonden en afgehandeld. Daarnaast is
overigens wel degelijk gekeken of de bestaande inrit eveneens als uitrit gebruikt
zou kunnen worden vanuit het tankstation. Echter gezien de lengte en draaicirkels
van de verlengde vrachtwagens is dit onmogelijk en leidt dit tot gevaarlijke
situaties op het eigen bedrijfsterrein alsook op de Graafschap Hornelaan voor de
bestaande inrit. Daarom is een nieuwe uitweg, voor de (vracht)auto's, afkomstig
van het tankstation, noodzakelijk en tevens veiliger.
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Dat daarbij het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast is niet
correct. Door de nieuwe uitrit vooraf optimaal door te rekenen en te simuleren
hoeft slechts een kleine openbare groenstrook (berm) te worden heringericht en
slechts 2 bomen te worden gekapt. Voor de 2 bomen vindt compensatie plaats
middels herplantplicht elders aan de Graafschap Hornelaan, zoals in deze
beschikking is beschreven. De zienswijze is gedeeltelijk gegrond met betrekking
tot de afdoening van de melding, op grond hiervan heeft een tekstuele aanpassing
plaatsgevonden;

D. In tegenstelling tot wat in de zienswijze wordt beweerd hoeft niet van ruimere
contouren te worden uitgegaan dan waarbij in de QRA wordt uitgegaan. De
doorzet van LNG (en tevens CNG) zijn wel degelijk beperkt. In het'Handboek LNG
Installatie', dat als bijlage bij de aanvraag is gevoegd, zijn op blz. 6 de jaarlijkse
doorzetten van LNG en CNG (uitgedrukt als LNG) aangegeven. Uitgegaan wordt
van een doorzet van 7.000 m3ljr LNG en 1.200 m3Ær CNG. Deze hoeveelheden
zijn ook gebruikt bij de QRA-berekeningen en tevens vastgelegd in voorschrift
LO.t.2 bij deze beschikking.
Sinds 28 januari 2015 geldt de'Circulaire externe veiligheid LNG tankstations'als
interimbeleid. Daarin wordt een minimumafstand van 50 meter gehanteerd tot
(beperkt) kwetsbare objecten. Er liggen geen (geprojecteerde) (beperkt)
kwetsbare objecten binnen deze 50m contour. Daarnaast behoort het bestaande
pand, nr. 151 tot de inrichting waarbinnen zich het nieuwe tankstation gaat
vestigen. Het bestaande pand omvat een werkplaats met truckwash. Het
tankstation tezamen met de werkplaats en truckwash vormen dus één inrichting.
Het bestaande pand behoeft dan ook niet te worden beschouwd als zijnde
(beperkt) kwetsbaar object omdat het binnen de eigen inrichting is gelegen. Dit
volgt tevens uit de voorzieningen t.a.v. het tankstationgedeelte welke zich op het
eigen perceel bevinden (ondergrondse bluswatervoorziening).
De 50m contour is weliswaar gelegen binnen de bestemming "bedrijventerrein'
van derden maar buiten het bouwvlak. De zienswijze is ongegrond;

E. Het realiseren van het tankstation wordt geregeld middels een
omgevingsvergunning (binnenplans afwijken van het bestemmingsplan
Industrieterrein Leuken Noord). Er hoeft alleen getoetst te worden aan de regels
van deze afwijking, namelijk 3.5.2,3.5.3 en 3.5.4. Andere afwegingen, zoals
genoemd in de zienswijze hoeven in het kader de deze afwijking niet gemaakt te
worden.
Waarom de omgevingsvergunning geweigerd dient te worden vanwege strijd met
de voorschriften op het gebied van milieu, geluid, bodem, grondwater en het
bestemmingsplan is verder niet nader gemotiveerd. Het besluit is genomen met
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid waarbij getoetst is aan de huidige wet-
en regelgeving welke op de inrichting van toepassing is. Zodoende wordt gestreefd
naar een voldoende woon- en leefklimaat. Ten aanzien van de milieu-aspecten
merken wij op dat de bodemnulsituatie ¡s vastgelegd, er bodembeschermende
voorzieningen worden gerealiseerd, een akoestisch rapport ¡s opgesteld waarbij
toetsing aan de geluidzone heeft plaatsgevonden, de inrichting niet is gelegen in
een grondwaterbeschermingsgebied, de uitbreiding met het tankstation inpasbaar
is op het gebied van externe veiligheid en aan bbt wordt voldaan. Er zijn
voldoende voorschriften gesteld om dit te waarborgen. En tevens wordt aan de
planvoorschriften voldaan. De zienswijze is ongegrond.

Overwegingen gemeente op reactie van aanvrager:
Hierbij wordt verwezen naar de overwegingen van de gemeente ten aanzien van de
zienswijzen van omliggende bedrijven.
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Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Het bouwplan is in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit maar voldoet
niet volledig aan de gemeentelijke bouwverordening, maar kan door het opleggen van
nadere voorschriften, hiermee in overeenstemming worden gebracht.

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Het project is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan
"Industrieterrein Leuken Noord" met de bestemming "Bedrijventerrein" en de
functieaanduiding'bedrijf tot en met de categorie 4.1', omdat:

- de gronden bestemd zijn voor bedrijven, opgenomen in de milieucategorie 2 tot en
met 4.1. Een LNG tankstation valt onder de milieucategorie 4.2 (artikel 3.1, onder
a)

- een Bevi-inrichting alleen ter plaatse van de aanduiding'risicovolle inrichting' is
toegestaan (artikel 3.1, onder b).

Op grond van aftikel 2.L2,lid 1, ondera, onder 1o van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto artikel 3.5.2, artikel 3.5.3 en artikel 3.5.4 van het geldende
bestemmingsplan is het mogelijk om af te wijken van het bepaalde in de artikelen 3.1,
onder a en b, mits dat:

1. het een bedrijf betreft dat qua aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is
met de rechtstreeks toegelaten m¡lieucategorieën.
Een LNG tankstation valt onder de milieucategorie 4.2. Een LPG tankstation is
rechtstreeks toegestaan en valt onder milieucategorie 4.1 (SBI code 473.t),
waarbij voor het aspect gevaar een richtafstand van 200 meter geldt. Een LPG
tankstation valt onder het Bevi. Een LNG tankstation valt formeel (nog) niet onder
het Bevi, maar wordt door de gemeente Wee¡t wel als zodanig behandeld. Een
LNG tankstation is daarom qua aard en invloed op de omgeving te vergelijken met
een LPG tankstation, wat wel voorkomt in de bedrijvenlijst.

2. De 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico gelegen is binnen het bouwperceel
van de risicovolle inrichting of op gronden met de bestemming 'Groen', 'Verkeer' of
'Water',
De SO-meter contour is weliswaar voor een heel klein gedeelte gelegen binnen de
bestemming "Bedrijventerrein" maar deze cirkel is niet genoemd in de bepalingen
van de afwijking.

3. Er een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied
als bedoeld in het Besluit externe inrichtingen (Bevi) en die verantwoording door
de gemeente aanvaardbaar wordt geacht.
De risicobron is bereikbaar vanuit twee richtingen via de Graafschap Hornelaan.
In de omgeving van de risicobron bevinden zich alleen zelfredzame personen
(bedrijven). Dezezijn voldoende in staat om zich bij een incident in veiligheid te
stellen.

4. Er wordt voldaan aan het Besluit veiligheid externe inrichtingen
Hieraan wordt voldaan.

Gelet op voorafgaande afwegingen is besloten om op grond van artikel 2.t2, lid 1, onder
a, onder 1o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 3.5.2, artikel
3.5.3 en artikel 3.5.4 van het geldende bestemmingsplan af te wijken van het bepaalde in
de artikelen 3.1, onder a en b.
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Het kappen van de bomen ten behoeve van het realiseren van de uitweg is eveneens niet
in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Industrieterrein Leuken Noord"
met de bestemming "Verkeer". Binnen deze bestemming zijn de bomen aan de Graafschap
Hornelaan beschermd middels de aanduiding'Waardevolle boom'.

Normaliter is binnen de bestemming waarin de aanduiding'waardevolle boom'is
opgenomen een mogelijkheid om met een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te
wijken ten behoeve van het kappen van bomen. In het bestemmingsplan 'Industrieterrein
Leuken Noord is deze mogelijkheid abusievelijk niet opgenomen. Door het ontbreken van
de afwijkingsmogelijkheid kan het kappen van de twee bomen alleen worden geregeld met
een Omgevingsvergunning uitgebreid, overeenkomstig artikel 2.L2 van de Wabo.

Er kan medewerking worden verleend aan de kap van de bomen, vanwege het feit dat
volgens de inventarisatie bij het opstellen van het bomenregister geconstateerd is dat de
bomen geen cultuurhistorische waarde hebben en een algemeen voorkomend sooft in
Nederland is. De bomen hebben bovendien geen esthetische waarde en zijn aan een
nevenstructuur gelegen.

Ten aanzien van de kap van de bomen is een herplantplicht van toepassing. Op de
voormalige locatie van woonzorgcomplex De Weijer aan de Graafschap Hornelaan wordt
een park ingericht, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie T, nummer 3011. Op deze
locatie worden twee bomen geplant in de maat 30-35, het betreft het type Tilia tomentosa
(Zilverlinde). Hiermee wordt voorzien in compenserende maatregelen.

Het oprichten van een milieu-inrichting

Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel
2.t,lid 1 aanhef en onder e Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit, hoofdstuk 2) en de bijbehorende
ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de
aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen
en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.1.4 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een
toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Activiteitenbesluit
Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het
Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande
activiteiten:
- 5 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening;
- 5 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- 5 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte
olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen
gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld
Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en in de
Activiteitenregeling geraadpleegd dienen te worden om te zien welke regels hierop van
toepassing zijn.
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Toetsinq oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.I4,lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten
betrokken bij de beslissing op de aanvraag:
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen

kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de

inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de
geografische ligging daarvan;

3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is
gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het
oog op de bescherming van het milieu;

4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor

het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te
beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen

6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en
organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu
veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en/ voor zover het nadelige gevolgen
betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de
inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.

Deze aspecten hebben de inhoud van ons besluit beTnvloed

AFVAL

Afualpreventie

Afual- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afual en
emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door interne
recycling. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afualstoffenbeleid
Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de
Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infom¡l 2005), het Handboek "Wegen
naar preventie bij bedrijven" (Infomil, april 2006) en in hoofdstuk 13 van het Landelijk
afualbeheerplan (LAP) 2OO9-202L. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan
van afual zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Atualscheiding
In het Landelijk atualbeheerplan 2009-2021 (LAP) staat het beleid voor het beheer van
alle afualstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor
zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds
24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor
atualscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de atualscheiding door
bedrijven.
Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot atualscheiding onderdeel van de
omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke
afualstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden
gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven.
Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afualscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van
hen kan worden gevergd.
Tabel 14.1 uit het LAP geeft voor de meest voorkomende afualstoffen die diffuus en in
kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afualscheiding
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plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afualscheiding onder de waarden van
tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. D¡t kan bijvoorbeeld het geval zijn als de
afualstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven
is.
Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1genoemde
hoeveelheden niet redelijk is om afualscheiding te verlangen, gezien de onevenredige
belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de
internetsite van Infomil is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee
afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding
van bepaalde afvalstoffen.

Uit de aanvraag blijkt dat er alleen atualstoffen vrijkomen bij het ledigen/schoonmaken
van de olie/slibafscheider (OBAS), ca. 100 kgljr. Daarnaast eventueel enig huishoudelijk
afual (ca. 300 kgljr) afkomstig van chauffeurs/passanten, wat wordt verzameld in
afualbakken nabij de pompeilanden.
Hieftoe zijn voorschriften gesteld in deze vergunning.

AFVALWATER

Algemeen
De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de
lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de
Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:
- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het

slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Afualwater mag slechts in het openbaar vuilwateriool worden gebracht, indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een

door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig
openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar
vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel
mogel ijk worden beperkt.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe
en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk
op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het direct lozen van afualwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de
Waterwet.

Binnen de inrichting ontstaand de volgende afvalstromen:
- hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- hemelwater, wel afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

De samenstelling van het hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende
voorziening (tankplaats) is van dien aard dat voor lozing op het openbaar vuilwaterriool
zuiveringstechnische voorzieningen nodig zijn (OBAS).
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De lozing van dit afualwater is geregeld in het Activiteitenbesluit. De eisen ten aanzien van
dit afualwater zijn daarmee voldoende afgedekt. Hiervoor worden dus geen voorschriften
gesteld in deze vergunning.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Algemeen
Voor de activiteit waarop deze beschikking betrekking heeft, zijn alleen bij de Regeling
omgevingsrecht aangewezen Nederlandse informatiedocumenten over BBT van
toepassing. Wij hebben dan ook rekening gehouden met de volgende
i nformatiedocu menten :

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2OL2;
- PGS 25: "Aardgas, afleverinstallaties voor motorvoeltuigen";
- PGS 28: "Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en

afleveri nstal laties";
- PGS 33-1: "Aflcvcrinstallatics van vlocibaar aardgas (LNG) voor motorvocrtuigen"

BODEM

Aloemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de bijlage bij de
Regeling omgevingsrecht is de NRB opgenomen als BBT-document. Uitgangspunt van de
NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en
voorzien i ngen eerl verwaarloosbaar bodem risico wordt gerea I iseerd.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende
activiteit(en) plaats:
- Opslag van ad-blue en diesel in ondergrondse tanks incl. vulpunten (lossen);
- Werkplaats en truckwash;
- Tankplaats boven vloeistofdichte verharding.

Voor alle bodembedreigende activiteiten kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden
gerealiseerd. De hiervoor noodzakelijke bodembeschermende voorzieningen en
maatregelen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen.
Bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden gecontroleerd en
onderhouden. In de vergunning zijn daartoe voorschriften opgenomen.

Bodemonderzoeken
Omdat in de inrichting bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of
bodembedreigende stoffen worden toegepast, moet er overeenkomstig de NRB een
nulsituatie bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het preventieve
bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen
en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen
uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft
bodemonderzoek noodzakelijk.

Een nulsituatie bodemonderzoek heeft tot doel een toetsingsgrondslag vast te leggen,
waarmee de bodemkwaliteit kan worden vergeleken als de activiteit niet meer wordt
uitgeoefend of wordt veranderd. Met de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek
kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Zoals blijkt uit de aanvraag zijn de
volgende bodemonderzoeken binnen de inrichting uitgevoerd : Verkennend
bodemonderzoek, rapportnummer S0500400-1, d.d. 26 mei 2005, BMC-Bodemconsult
8.V..
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Met de onderzoeksresultaten van deze bodemonderzoeken is de n\lsituatie van de
bodemkwaliteit binnen de inrichting, en daarmee de toetsingsgrondslag van de feitelijke
bodemkwaliteit (grond en grondwater), vastgelegd. Met de resultaten van een
eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is
opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
Bij beëindiging van de werking van de gehele inrichting of het beëindigen binnen de
inrichting van alle bodembedreigende activiteiten, dient een eindsituatie-bodemonderzoek
te worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een eindsituatie-bodemonderzoek is in het
Activiteitenbeslu it voorgeschreven.

Toelichting
Een nulsituatieonderzoek wordt uitgevoerd op de plaats van een bodembedreigende
activiteit aan de hand van de betrokken stoften. Zie ook NRB 2012 Deel 2 paragraaf 4.2

BRANDVEILIGHEID, PGS

Aloemeen
Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en
valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de
nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen
uitstrekken.
Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij
streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken
actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012
Met ingang van l april 2OL2is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande
afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd.
Wanneer er sprake is van:
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens

van tabel 7.6van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens

van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het
wettelijke kader;

- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het
wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van
mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit
20L2.

In de onderhavige inrichting is er sprake van de opslag (in opslagtanks) van Adblue (10
m3, ondergronds), Diesel (100 m3 + 30 m3, ondergronds), vloeibaar aardgas (LNG, 60
m3, bovengronds) en aardgas (CNG,2 m3). Op grond van tabel 7.6van het Bouwbesluit
2072 is het Bouwbesluit 2012 dus het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze
vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

In de inrichting vinden echter activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie
zodanig is dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. In de inrichting zijn de
volgende risico's aanwezig welke kunnen leiden tot brand, dan wel explosies: opslagtanks
voor Adblue, diesel en LNG. Daarnaast is CNG aanwezig.
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Om de risico's voor de externe veiligheid als gevolg van deze activiteiten te beperken zijn
diverse richtlijnen van toepassing. In de aanvraag is beschreven welke brandblusmiddelen
aanwezig zijn binnen de inrichting.

EXTERNE VEILIGHEID

Aloemeen
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële
activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's
die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport
van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen
komen.
De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel
om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoften bij bedrijven zo klein mogelijk
te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen
(preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen
(repressie).

Op grond van het Arbobesluit moet, indien er kans is op gas- en stofontplofFingsgevaar,
een risico-inventarisatie worden uitgevoerd en zal zo nodig een gevarenzone-indeling
moeten worden gemaakt en explosieveiligheidsdocumenten worden opgesteld. Omdat er
externe veiligheidseffecten ten gevolge van een gas- of stofexplosiegevaar buiten de
inrichting zijn te verwachten is bij de aanvraag een'Indelingsrapport gevarenzone ATEX'
gevoegd.

Een aantal activiteiten binnen de inrichting kan gevolgen hebben voor de externe
veiligheid zoals opslag van Adblue, diesel, LNG en CNG.

Besluit externe veiliqheid inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe
veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking
tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de
risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met
gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit
doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen
kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een
richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico
en groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting,
uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die
plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen
die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied
van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke
stof betrokken is.

Op grond van artikel 2,lid 7, sub d van het Bevi, valt de inrichting onder de werkingssfeer
van het besluit. Het betreft een tankstation met een L(C)NG installatie.

Risico's
Bij de aanvraag is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gevoegd (rapport AVIV,
Projectnr. 142696, d.d. 19 december 2OI4). De risicoanalyse is uitgevoerd in
overeenstemming met de rekenmethodiek Bevi, en wel rekenmethodiek LNG-tankstations,
versie 1.0, gedateerd 5 augustus 2074. De Handleiding risicoberekeningen Bevi, versie
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3.2, gedateerd 1 juli 2009 is hierbij gehanteerd en de berekeningen zijn uitgevoerd met
Safeti-nl versie 6.54.
De QRA heeft ondermeer betrekking op:

- Het opslagvat;
- De pomp voor aflevering naar de dispenser;
- De Vapor Retun Economizer;
- De bevoorrading met een tankauto;
- De ondergrondse leiding tussen de VRE en de dispenser;
- De afleververbinding tussen de dispenser en de vrachtauto;
- De hoge druk plunjerpomp en warmtewisselaar van CNG.

Uit de uitkomsten van de kwantitatieve risicoanalyse blijkt dat zich binnen de
plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar geen al dan niet geprojecteerde (beperkt)
kwetsbare objecten bevinden. Er wordt voldaan aan de normering omtrent het
plaatsgebonden risico.

Op grond van artikel 12 van het Bevi is er sprake van een verantwoordingsplicht ten
aanzien van het groepsrisico. Uit de QRA blijkt dat het invloedsgebied van de inrichting is
gelegen tot op een afstand van 277 meter vanaf de opstelplaats van de tankauto (lossen)
De bevolkingsdichtheid in de omgeving van de inrichting bedraagt < 2/ha. Het
groepsrisico is gelegen onder de oriënterende waarde voor het groepsrisico.

Advies Veiliqheidsregio Limburg-Noord
Op 20 januari 2015 hebben wij gevraagd om advies uitte brengen in het kadervan de
verantwoording van het groepsrisico.

In de inrichting wordt LNG (Liquified natural gas), LCNG, diesel en adblue opgeslagen en
afgeleverd aan vrachtwagens. Dit advies is gegeven op basis van aftikel L2, lid 3 van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen.

De wijze waarop de Veiligheidsregio Limburg-Noord advies uitbrengt is beschreven in het
interne kwaliteitssysteem. Het advies is gebaseerd op de van de gemeente ontvangen
gegevens en is opgesteld volgens de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering
externe veiligheid en het Scenarioboek Externe Veiligheid. Bij het opstellen van het advies
is de Provinciale Risicokaaft betrokken.

De volgende documenten zijn gebruikt voor het advies:
- Aanvraag Wabo-vergunning Nieuwbouw multifueltankstation Weert dd. 13 januari

2015, aanvraagnummer 1610405;
- Handboek LNG Installatie LIQAL;
- Risicoanalyse LNG-tankstation Weert, AVIV, Project 742696 dd. 19 december

20L4;
- Tekeningen Layout en Plotplan noodstoppen multifuel tankstation Weeft t.b.v.

vergunningaanvraag;
- Indelingsrapport gevarenzone ATEX, LIQAL;
- Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations;
- Veiligheidsinformatiebladen LNG en CNG.

Relevante aspecten externe veÍlìgheid
Bij de realisatie van deze inrichting zijn de volgende aspecten relevant

Groepsrisico
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de oriënterende
waarde ligt en blijft na de bouw van het multifuel tankstation.
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Risicobronnen
In de inrichting worden bovengrondse stationaire reservoirs gerealiseerd voor de opslag
van 60 m3 LNG en 2 m3 LCNG. Vanwege de grootte van het reservoir is LNG bepalend
voor de omgevingsveiligheid.

Scenario
De losactiviteiten van een tankwagen worden beschouwd als maatgevend scenario en een
warme BLEVE als worst case scenario voor de mogelijke scenario's.

Scenario LNG-tankwagen - wolkbrand
Een wolkbrand wordt veroorzaakt doordat een botsing zorgt dat de losslang van de LNG-
tank afbreekt. Hierdoor stroomt LNG uit. Er vormt zich dan een brandbare wolk die zich in
eerste instantie over de grond verspreidt en eenvoudig kan worden ontstoken. Het
ontsteken van de gaswolk leidt tot een koftdurende vlammenzee en mogelijk een drukgolf.
In de Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations wordt uitgegaan dat dit het meest
risicorelevante ongevalsscenario is welke in 600/o het risico bepaalt. In het geval dat dit
scenario plaatsvindt, moet rekening gehouden worden met enkele dodelijke slachtoffers en
doden (binnen de inrichting).

Scenario LNG-tankwagen - warme BLEVE
Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de LNG-
tank doet oplopen. Hierdoor bezwijkt de tank. LNG komt vrij en veroorzaakt een drukgolf
en een vuurbal. Het effectgebied ligt zowel binnen als buiten de inrichting. In het geval dat
dit scenario plaatsvindt, moet rekening gehouden worden met tientallen dodelijke
slachtoffers en gewonden.

Mog el ij kheden h u I pverl e n i ng
Voor de inrichting is conform de slachtofferberekeningsmethode uit het Scenarioboek
Externe veiligheid een inschatting gemaakt van het totaal aantal mogelijke slachtoffers bij
een ongeval met brandbare en/of giftige stoffen.

Het multifuel tankstation is gelegen op industrieterrein Leuken-Noord en de verwachting is
dat in het geval van een wolkbrand of een (dreigende) warme BLEVE de meeste
werknemers zich binnen bevinden. De dodelijke slachtoffers zullen dan ook naar
verwachting hoofdzakelijk bestaan uit bezoekers aan het tankstation en weggebruikers en
de gewonden uit werknemers van het plangebied en naastgelegen bedrijven.
Hieruit blijkt dat de hulpverleningscapaciteit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij een
scenario met een ongeval met een tankwagen naar verwachting toereikend is.

Bestrijdbaarheid
Calamiteiten met gevaarlijke stoffen leiden door de snelle ontwikkeling of door de omvang
vaak tot scenario's die niet te voorkomen zijn door optreden van de brandweer.

De bestrijding richt zich met name op het voorkomen van een ontsteking en bij een
beginnende brand met name op het blussen van een kleine brand, het afschermen van de
tank, het voorkomen van bevriezen van de afblaasveiligheid, het vrijmaken van de
ongevalslocatie en het waarschuwen van de aanwezige personen in het effectgebied. In
geval van een reeds ontwikkelde brand zullen de brandweereenheden worden
teruggetrokken. Redding van slachtoffers is slechts beperkt mogelijk.
De opkomsttijden van een basisbrandweereenheid van 10 minuten voor een
industriefunctie zoals genoemd in het Besluit Veiligheidsregio wordt gehaald. De
dichtstbijzijnde sirenemast bevindt zich aan de Graafschap Hornelaan op enkele meters
van de inrichting. Het bereik van deze sirene is geïndiceerd op 860 meter. Sirenedekking
binnen de inrichting is daarom gegarandeerd.
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Bereikbaarheid
Voor de reguliere brandbestrijding is het van belang dat het plangebied vanuit twee
onafhankelijke windrichtingen te benaderen is. Het plangebied is vanuit de Graafschap
Hornelaan vanuit twee onafhankelijke windrichtingen te benaderen.

Bluswater
Om een goede bestr¡jding van het plangebied mogelijk te maken is voldoende bluswater
nodig. Hiervoor is naast de beschikbare capaciteit (ondergrondse opslagvoorziening) nog
een extra capaciteit van minimaal 90 m3/uur aan de straatzijde nodig.

Advies
Geadviseerd wordt om het bovenstaande risico te verkleinen en de zelfredzaamheid te
vergroten door de onderstaande voorschriften in de omgevingsvergunning op te nemen

Bronmaatregelen
- Het bedrijf moet aantonen dat het ESD-systeem goed zijn werking doet binnen 5

seconden;
- De beoordeling dient te worden herhaald wanneer het beoordelingsprotocol van

het RIVM gereed is;
- Voorafgaand aan de in gebruik name van het LNG tankstation moet het gehele

ESD-systeem worden getest;
- Voor de goede werking van het ESD-systeem moeten de druksensoren regelmatig,

minimaal 1 keer per jaar, worden getest en bij onvoldoende werking worden
vervangen;

- Er vindt uitsluitend bovenvulling plaats;
- Er wordt uitsluitend gelost met behulp van een vloeistofpomp al dan niet in

combinatie met een voordruk in de tank voor het functioneren van de pomp;
- Er wordt gelost met behulp van een pomp en een voordruk in de LNG trailer die

lager is dan 3,2 barg;
- De LNG-tankwagen voldoet aan PGS 33-1 of gelijkwaardige maatregelen.

Effectmaatregelen
- De bovengrondse tanks en het vulpunt voorzien van een aanrijbeveiliging;
- De installatie voorzien van een infrarood-, temperatuur en gasdetectie-systeem,

inclusief een camera systeem;
- Vergunninghouder dient te borgen dat binnen 45 minuten een deskundige ter

plaatse is om de hulpverleningsdiensten te adviseren over te nemen maatregelen
bij incidenten ten aanzien van de LNG-installatie;

- Voorafgaand aan de in gebruik name van de LNG-|nstallatie dient
vergunninghouder gegevens ter goedkeuring te overleggen aan het bevoegd gezag
waaruit blijkt dat de beheersorganisatie voldoende is voorbereid om deze taak uit
te voeren;

- Niet op hetzelfde moment brandbare vloeistoffen laten lossen als LNG, waardoor
de kans op een incident met de LNG-installatie worden beperkt;

- Voor de snelle detectie van lekkages aan de LNG-installatie inclusief leidingwerk en
vulpunt dienen 4 gasdetectoren geplaatst te worden zodanig dat bij alle
windrichtingen detectie van vrijkomend LNG wordt gedetecteerd. Deze detectoren
zijn aangebracht op een hoogte van maximaal 1 meter boven maaiveld;

- Ter hoogte van de bovengrondse tanks aan de straatzijde moet een geboorde put
met een dompelpomp met een capaciteit van minimaal 90 m3/uur worden
aangebracht;

- De pomp moet 1 keer per jaar gecontroleerd worden op de capaciteit (debiet
versus afpomping);
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Wanneer het debiet minder is dan 90 m3/uur moet de pomp intensief
schoongemaakt worden. De resultaten moeten vastgelegd worden in een
document.

Conclusie
Wij nemen het advies van de Veiligheidsregio over met in achtneming van de
voorgeschreven bron- en effectmaatregelen. Zodoende wordt het groepsrisico afdoende
ingeperkt en verantwoord. De bron- en effectmaatregelen zijn als voorschriften aan deze
vergunning verbonden.

Registratiebesluit
Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie
opgenomen moet worden in het Risicoregister (RRGS).

De inrichting valt onder het RegistratiebesluiL. Dientengevolge zal het multifuel tankstation
na afronding van de procedure worden opgenomen in het RRGS.

GELUID

Beschriiving van de activiteiten
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt
geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door transportbewegingen.
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de
toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de
betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het
in werking zijn van de inrichting.

Toetsingskader
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst
aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en
vergunningverlening" d.d. 2t oktober 1998. Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is
van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling
voor industrielawaai is opgesteld.

Liooing van de inrichtino
De inrichting ligt op het industrieterrein Leuken-Noord. Dit industrieterrein is gezoneerd in
het kader van de Wet geluidhinder.

Op het industrieterrein zijn enkele bedrijfswoningen gelegen. De dichtstbijzijnde woning
van derden bevindt zich op een afstand van ca. 360 m van de grens van de inrichting. De
woning ligt in een omgeving die kan worden gekarakteriseerd als woonwijk.

Lanotijdgemiddeld beoordelingsniveau. qezoneerd
Bij de beschikking op de aanvraag nemen wij de voor gezoneerde industrieterreinen
geldende grenswaarden uit de Wet geluidhinder in acht. Voor gezoneerde
industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld
geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen
dan 50 dB(A) en niet meer dan de, eventueel, vastgestelde Maximaal Toegestane
Geluidbelasting (MTG) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone
gelegen zijn.
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De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en
vastgelegd in het rapport van CSO, nr. 14A068.R002.NP.GL, d.d. t7 december 2OL4, dat
onderdeel uitmaakt van de aanvraag.
Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport blijkt dat de berekende geluidbelasting
toelaatbaar wordt geacht.

De gemeente Weert als zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie,
gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde
bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein,
De binnen de geluidzone geldende grenswaarde staat verlening van de gevraagde
vergunning niet in de weg.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de vergunning zijn de geluidgrenswaarden
gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting. De referentiepunten komen overeen
met die genoemd in het akoestisch rapport. Deze in het akoestisch rappoft bepaalde
geluidbelasting is in de voorschriften als norm opgenomen.

Wij zijn van oordeel dat het niet wenselijk is om de geluidbelasting op de zogenaamde
zonebewakingspunten vast te leggen. Zo worden dermate lage niveau's vergund die niet
meer te controleren zijn. Bovendien worden bij elke wijziging buiten het terrein van de
inrichting op het gezoneerde terrein de niveaus op het betreffende zonebewakingspunten
beïnvloed. Het kan zelfszo zijn dat er ondanks het feit dat binnen de inrichting geen
wijzigingen plaatsvinden toch vanwege ontwikkelingen buiten de inrichting de
geluidniveaus op de zonebewakingspunten wijzigen. Daarom zijn wij van mening dat het
zuiverste is om die geluidruimte te vergunnen die het bedrijf feitelijk nodig heeft en deze
op concrete dicht bij het bedrijf gelegen referentiepunten vast te leggen.

Maximaal geluidsniveau (LAmax)
De in de beschrijving van de inrichting genoemde activiteiten met koftstondige
verhogingen van het geluidsniveau, veroorzaken de volgende maximale geluidsniveaus:
- losactiviteiten;
- dichtslaan van portieren.

De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de
handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus ter plaatse
van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Aan deze
grenswaarden wordt voldaan. Ter plaatse van de woningen bedraagt de maximale
geluidbelasting ten hoogste 56 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt ruimschoots voldaan.

Voor deze activiteiten is een voorschrift opgenomen dat het voorschrift voor het maximale
geluid in de dagperiode voor deze activiteit niet van toepassing is.

Beste Beschikbare Technieken
In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-
documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid
aangewezen.
Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de
inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en
andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten
minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken
worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.
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De bronnen binnen de inrichting voldoen aan de huidige stand der techniek zodat hieftoe
geen weigeringsgrond bestaat.

Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld
volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Indirecte hinder is niet aan de orde, omdat het (vracht)verkeer van de inrichting voor
woningen in de omgeving niet herkenbaar is als afkomstig van de inrichting.

Omdat de inrichting tevens op een gezoneerd industrieterrein ligt, zijn de akoestische
gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting niet nader onderzocht.
Voor bedrijven op een geluidgezoneerd industrieterrein is beoordeling van de indirecte
hinder niet vereist.

Conclusie
Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en
indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Op basis van de ligging van de inrichting, de plaatsvindende activiteiten en uitgaande van
een representatieve bedrijfssituatie, kunnen op grond van het Besluit omgevingsrecht
voldoende voorschriften (met geluidnormen) worden gesteld op grond waarvan
geluidhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.
Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij het eerder genoemd
akoestisch rapport. Het rapport geeft aan dat de inrichting in een representatieve
bedrijfssituatie kan voldoen aan de geldende geluidsnormen, zonder dat de inrichting in de
bedrijfsvoering wordt beperkt.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en
vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting
veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden
gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van
de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te
oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

LUCHT

Luchtkwaliteit
De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van
de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 lid 1Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet
worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk
is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel
geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid.
Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde
milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen
grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx als NO2)
zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. Indien verlening
van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwalite¡t moet aandacht
worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde act¡viteiten voor deze
milieukwaliteitseisen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit2OOT moeten de
concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting.
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Uit de aanvraag blijkt dat geen toename van emissies van de in bijlage 2 van de Wet
milieubeheer genoemde stoffen (voor vrachtwagens alleen NO2 en PM10) te verwachten
is. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, is door Liqal een worst-case
berekening gemaakt voor het tankstation middels de NIBM-tool. Hieruit blijkt dat het extra
(vracht)verkeer'niet in betekenende mate' bijdraagt, zodat de luchtkwaliteit in de nabije
omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten nauwelijks tot niet
verslechteft. Er is dan ook geen nader onderzoek nodig naar de luchtkwaliteit.

VERRUIMDE REIKWIJDTE

Verkeer en vervoer
Beleid

In aftikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onderde bescherming van
het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen
voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking
van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met
betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in
de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook
niet voor specifieke goederen stromen. Ook kan geen compleet goederen vervoersplan
worden opgelegd.

De Wet milieubeheer biedt wel instrumenten om bedrijven te stimuleren het vervoer over
de weg terug te dringen.

Huidige situatie
In de aanvraag is een overzicht gegeven van het verkeer van en naar de inrichting.

Jaarlijks worden 20.000 transportkilometers over de weg, voor de aanvoer van Adblue,
Diesel en LNG, ten behoeve van de inrichting verreden.

Wij achten het niet nodig om op grond van bovenstaande aanvullende voorschriften of een
onderzoekverplichting naar het terugdringen van het aantal transportkilometers op te
nemen.

Energie
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van het aspect zuinig omgaan
met energie. Het jaarlijks energieverbruik bedraagt ca. 45.000 kWh elektriciteit. In de
vergunning is daarom ten aanzien van het energieverbruik alleen een
registratieverplichting opgenomen, aangezien het verbruik minder dan 50.000 kWh per
jaar bedraagt.

CONCLUSIE

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.
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Het vellen van een houtopstand

De aanvraag gaat over het vellen van 2 moeraseiken staande aan de Graafschap
Hornelaan te Weert. Deze bomen komen voor in het door de gemeente opgestelde
bomenregister.

In artikel 4:IIb, lid 1 van afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat
het verboden is om zonder omgevingsvergunning met rle activiteit vellen horrtopstancJ
bomen te vellen of te doen vellen welke zijn opgenomen in het plaatselijke bomenregister

In aftikel 4:LIc,lid 1 van afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat
het bevoegd gezag een omgevingsvergunning kan weigeren in het belang van onder
meer:
- natuur- en milieuwaarden;
- landschappelijke waarden;
- cultuurhistorische waarde;
- waarden van stads- en dorpsschoon;
- waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Wij geven toestemming om de 2 moeraseiken te kappen. De reden hiervan is;

Dat volgens de inventarisatie bij het opstellen van het bomenregister geconstateerd is dat
de bomen geen cultuurhistorische waarde hebben, de ecologische waarde een algemeen
voorkomend soort ¡n Nederland is. Dat de bomen geen esthetische waarde hebben en dat
de bomen aan een nevenstructuur gelegen zijn.

Deze bomen zullen ruimte moeten maken in het kader van nieuwbouwplannen voor een
uitrit van een tankstation voor vrachtwagens die op bio gas rijden. Voor deze bomen geldt
een herplantplicht. Op de voormalige locatie van woonzorgcomplex De Weijer aan de
Graafschap Hornelaan wordt een park ingericht, kadastraal bekend gemeente Weeft,
sectie T, nummer 3011. Op deze locatie worden twee bomen geplant in de maat 30-35,
het betreft het type Tilia tomentosa (Zilverlinde). Hiermee wordt voorzien in
compenserende maatregelen.

Gelet op het bovenstaande overwegingen kan de omgevingsvergunning worden verleend
onder de navolgende voorschriften.

Voorschriften
Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden

1. dat tevens wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage A omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen;

2. dat tevens wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage B omgevingsvergunning
voor de activiteit milieu.

3. dat de definitieve uitvoering van de infiltratievoorziening (schoon hemelwater) 3
weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter
goedkeuring wordt ingediend.

4. dat uiterlijk binnen 9 maanden na het gereedkomen van de bouwwerken, zoals
bedoeld onder sub 1., aan de herplantplicht is voldaan. Op de voormalige locatie
van woonzorgcomplex De Weijer aan de Graafschap Hornelaan wordt een park
ingericht, kadastraal bekend gemeente Weeft, sectie T, nummer 3011. Op deze
locatie worden twee bomen gepland met 2 bomen in de maat 30-35, het betreft
het type Tilia tomentosa (Zilverlinde).
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Afschrlft omgcvlngsnrgunnlng:
De volgende instånties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:
a. Districtsbrandweer Weert, Postbus 10263, 6000 GG Weert;
b. Brandweer Limburg Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo.

OndcËCrcning:

Weert, nr.:

I

en
de
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Bijlage A omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Enkele algemenc richtliÍncn voor de uitvoerins van bouwwcrkcn.

Geldígheidsduur.

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden ingetrokken, indien:
a. blijkt, dat de vergunning ten gevolgde van een onjuiste of onvolledige opgave is

verleend; r i:
b. binnen 26 weken na dagtekening van de vergunning geen Oegin m'et de werkzaamheden

is gemaaK of slechts voorbereidende werkzaamheden zijn verricht;
c. de werkzaamheden langer dan 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat.

Voorschriften omoevinssverounnino voor de activiteit bouwen,

Eventueel bij een omgevingsvergunníng gestelde voorschriften moeten worden nageleefd.
Bij nalatigheid ¡s men in overtreding en strafbaar. Het gemeentebestuur heefr de
bevoegdheid te doen afbreken wat in str¡jd met de voorschriften is gebouwd.
Voor wijzigingen in het plan tijdens de bouw is vaak vooraf vergunning van burgemeester en
wethouders vereist. Het verd¡ent aanbeveling hiervoor vooraf contact op te nemen met de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

l,lededel lngen aan gemeente.

Start bouwwerkzaamheden
r De start van de bouwwerkzaamheden dient u tenminste twee werkdagen voor de

feitelijke ãanvang van de werkzaamheden te melden.
Storten Beton
¡ Indien u van plan bent beton te storten dient u dit 2 werkdagen vóór stort per mail

te melden via handhavingbouwen@weeft.nl
Beëindigi ng bouwwerkzaamheden
¡ De beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient uiterlijk op de dag van

beëindiging van de werkzaamheden te worden gemeld.
Let op! Het bouwwerk mag n¡et ¡n gebruik worden genomen of gegeven voordat de
werkzaamheden gereed zijn gemeld,

De start- en gereedmelding kunt u doen via het digitale formulier "Statuswijziging". Dit
formulier kunt u vinden op de website www.weert.nl/omgevingsvergunning onder het
tabblad "formulieren".
Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch
doorgeven via (0495) 575 000.

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webslte: www.weert.nl - Twltter: www,twltter.com/gemeenteweert



UitzetÅen,

Alvorens met de bouw wordt begonnen moet van gemeentewege de rooilijn en de hoogte
van het peil ten opzichte van de weg ter plaatse worden aangegeven.

Kwaliteitseisen.

Het bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk. Aan de gestelde
eisen wordt voldaan, indien de uitvoering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Bouwbesluit.
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VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren

L.L.2
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd
dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.3
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze
buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat
hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan
uit de normale bedrijfsvoering vooftvloeit moeten ten minste 10 dagen voor de aanvang
van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.t.4
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron
van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden
geregistreerd.

1.1.5
Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor
verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.1.6
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk
mededeling te worden gedaan aan de gemeente Weert. In aanvulling op het bepaalde in
artikel t7.2Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld
schriftelijk te bevestigen.

1.2 Registratie en onderzoeken

t.2.L
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie
omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-
onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende
informatie zijn opgenomen:
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,
metingen, registraties en onderzoeken (keuringen van brandblusmiddelen/installaties,
visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch
onderzoek, keuringen van (ondergrondse) tanks, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energieverbruik;
- Het bedrijfsnoodplan;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen
acties;
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- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften
en meldingen.

r.2.2
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar
zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar
ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor
de daaftoe bevoegde ambtenaren.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Behandeling van afualstoffen

2,T.L
In de inrichting moet nabij de tankplaats(en), voor de aard van de stoffen geschikt
materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te
absorberen en op te nemen.
Gemorste (gevaarlijke)(afual)stoffen, zoals diesel, oliën etc., moeten zonodig worden
geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen, behandeld en opgeruimd.
De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor
de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite

1.L.2
Vrijkomend huishoudelijk afual van chauffeurs/passanten dient te worden verzameld in
deugdelijke afualbakken. Deze afualvakken dienen zo vaak als nodig te worden geledigd.
Het betreffende afual dient op een correcte manier te worden verwijderd.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1
Bedrijfsafualwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als
door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of
de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende
apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar
vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel
mogelijk worden beperkt.

3.L.2
Alle te lozen bedrijfsafualwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30oC, bepaald
volgens NEN 6414 (2008);
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald
volgens NEN-ISO 10523 (2008).
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet
deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de
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vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn
met de analyse volgens de NEN-norm.

3.1.3
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoften die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de

daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afualstoffen en snel bezinkende afualstoften.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.L.L
Het bodemrisico, van bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting, moet door het
treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een
verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Vloeistofdichte vloeren

4.2.1
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van
vloeistofdichte verhardingen van beton) dan wel CUR rapport 196.

4.2.2
De binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte
vloer of voorziening , zijnde de tankplaats(en), moet overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en
goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van
dat besluit.

4.2.3
Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd
overeen komstig voorsch rift 4.2.2.

4.2.4
In afwijking van voorschrift 4.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een
vloeistofdichte vloer of voorziening plaats direct na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat de
vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daa¡toe krachtens
het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe
beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.5
Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de
vloeistofdichte vloer of voorziening.

4.2.6
Vergunninghouder draagt zorg voor de controle van de vloeistofdichte vloer
overeenkomstig AS SIKB 6700.
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4.2.7
Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de
controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5, niet of niet overeenkomstig deze
voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is
gerepareerd.

4.3 Bedrijfsrioleringen

4.3.t
Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen
moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 5 1.

4.3.2
Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS
SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop
zijn rioolsystemen voor de afuoer van schoon hemelwater en afualwater van
huishoudelijke aard.

4.3.3
De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN 3399/NEN 3398
worden geinspecteerd op gebreken:
a. voor ingebruikname;
b. binnen tien jaar na ingebruikname;
c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.
Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan
de eisen als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398.

4.4 Beheersmaatregelen

4.4.L
Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door
vergunninghouder een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende
voorzieningen aan het bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan moetten minste
het volgende zijn uitgewerkt:
a. welke voorzieningen geinspecteerd en onderhouden worden;
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en

geregistreerd;
f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud

4.5 Herstelplicht (bodemsanering)

4.5.1
Indien uit onderzoek blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is
aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo
spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd
gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie
zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in rapport 50500400-1, d.d.26 mei 2005
van BMC-Bodemconsult 8.V..
Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die
beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
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4.5.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet
sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4.6 Aanvullendevoorschrifrenpreventiemaatregelen

4.6.L
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de
zwaafte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

4.6.2
Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een
beschrijving te geven van maatregelen en voorzieningen, die een vergunninghouder heeft
voorbereid om effecten van calamiteiten (ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en
te bestrijden.

4.6.3
Personeel/chauffeurs moet(en) zijn geÏnstrueerd en getraind in de juiste bedlening van de
procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende
beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van
noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij
de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

FNFRGTF

5.1 Voorschriftenenergiegebruik

5.1.1
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het
bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het
bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

6 BRANDVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Brandbestrijding

6.1.1
Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen met gevaarlijke
stoffen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan
plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige
constructie.

6.L.2
Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning moet bij het bevoegd
gezag een brandveiligheidsplan ter goedkeuring worden ingediend.
De installatie(-delen) mag (mogen) pas in werking worden gesteld, indien de beschreven
maatregelen en voorzieningen zijn geTnstalleerd en naar behoren functioneren, hetgeen
moet blijken uit een opleveringstest.

6.1.3
In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor
ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze
bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten
worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van
hebben oveftuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op
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een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een
schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.

6.t.4
Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van
opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool
overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en)
van het terrein van de inrichtinq ziin aansebracht-.7ü moeten ooed leesbaar c.a. zichtbaar
zijn.

6.1.5
Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
b, goed bereikbaar zijn;
c. als zodanig herkenbaar zijn.

6.1.6
Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet
zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee
richtingen is te bereiken.

6.t.7
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op
deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof
overeenkomstig de ADR/Wm classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

6.2 Inspectie, keuringen en onderhoud

6.2.r
Algemeen
Door middel van regelmatige interne (apparaat-) inspecties en/of testen moet het naar
behoren functioneren van alle installaties en voorzieningen worden gecontroleerd waarbij
de bevindingen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook
verstaan het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen.
De frequentie van het uitvoeren van (apparaat)inspecties en/of testen moet schriftelijk
zijn vastgelegd. De vergunninghouder moet de frequentie van onderhoud/inspectie
aanpassen als de bevindingen daartoe aanleiding geven.
Deze registratie moet op de inrichting aanwezig zijn.

6.2.2
De wijze waarop de vergunninghouder het gestelde in voorgaand voorschrift waarborgt,
moet hij vastleggen in een daa¡toe te ontwikkelen organisatorisch systeem met betrekking
tot het beheer van de installaties (onderhoudsmanagementsysteem). De beschrijving van
het onderhoudsmanagementsysteem (op hoofdlijnen) moet worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.Installaties moeten zijn onderverdeeld in objecten en voor elk object moet
een uitvoeringsmethode worden opgesteld m.b.t. onderhoud, inspectie en/of testen. Deze
uitvoeringsmethoden moeten mede zijn gebaseerd op analyses van de kans op en de
gevolgen van eventueel falen. Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling moeten
onderdeel zijn van het systeem. Uiterlijk twaalf maanden na het in gebruik nemen van de
installaties moet dit systeem volledig operationeel zijn.
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6.2.3
Een overzicht van de wijzigingen, die zijn doorgevoerd in het in voorschrift 6.2.2 bedoelde
systeem, moet op verzoek kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag.

6.2.4
Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen worden
genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

6.3 Overige voorschriften

6.3.1
De volgende onderdelen zijn voorzien van aarding: dispensers; offloadpunt; TR; container;
LCNG buffers, pomp en verdamper; LNG opslagvaten, pompen en verdampers; leiding
verzamelbakken. Bliksembeveiliging wordt toegepast op softwaresysteem en verder zoals
geëist op grond van PGS.
De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de
aardingsinstallaties moeten geschieden overeenkomstig NEN-EN-IEC 62305-reeks (2006).

6.3.2
In ontluchtingsleidingen en de uitlaat van veiligheden die zijn geplaatst op tanks en
procesapparatuur waarin explosieve damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet een
vlamkering of een gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht. De ontluchtingsleidingen
moeten op een veilige plaats ten opzichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht en
mogelijke verblijfplaatsen voor personen uitmonden.

6.3.3
Installaties met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij in elke situatie
op een veilige manier in en uit bedrijf kunnen worden genomen.

6.3.4
De noodstroomvoorziening moet een hoge bedrijfszekerheid hebben. Om dit te bereiken
moet de generator van de noodstroomvoorziening ten minste éénmaal per maand op de
juiste werking worden gecontroleerd. Ook moet de gehele noodstroomvoorziening ten
minste voor of na een grote onderhoudsstop op de juiste werking worden gecontroleerd,

6.3.5
De installatie dient te zijn voorzien van een infrarood-, temperatuur en
gasdetectiesysteem, i nclusief een ca merasysteem.

6.4 Aanvullendevoorschriften brandbestrijding

6.4.L
De activiteiten (in werking zijn tankstation) mag/mogen pas plaatsvinden, indien de
brandbeveiligingssystemen in de inrichting volgens de bij de aanvraag gevoegde
beschrijving - inclusief voor zover van toepassing de goedgekeurde
wijzigingen/beschrijving - zijn aangebracht en in werking zijn.

6.4.2
Binnen de inrichting moeten ten minste de in de aanvraag aangegeven brandblusmiddelen
aanwezig te zijn.

6.4.3
Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.
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6.4.4
De waterlevering moet zijn verzekerd door de aanwezigheid van een ondergrondse
opslagtank voor bluswater (100 m3) en een extra geboorde put met een dompelpomp met
een capaciteit van minimaal 90 m3/uur ter hoogte van de bovengrondse tanks aan de
straatzijde, een en ander in overleg met de brandweer

6.4.5
De dompelpomp moet 1 keer per jaar door een daartoe door het bevoegd gezag
aanvaarde deskundige worden gecontroleerd op de vereiste waterdruk en capaciteit
(debiet versus afpomping). De meetmethode moet voordat de meting wordt uitgevoerd in
overleg met de brandweer worden vastgesteld. Van de meting moet een rapport worden
opgemaakt. Dit rapport moet in de inrichting ter inzage liggen.

6.4.6
Wanner het debiet minder is dan 90 m3luur moet de pomp intensief schoongemaakt
worden. De resultaten moet worden vastgelegd in een document.

6.5 Aanvullendevoorschriften branddetectie en doormelding

6.5.1
Binnen de inrichting moet een doelmatig branddetectiesysteem volgens NEN 2535
aanwezig zijn, dat is voorzien van een automatische doormelding naar de brandweer

6.5.2
Een brandmeldinstallatie moet in werking zijn conform een door het bevoegd gezag
goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in NEN 2535.

6.5.3
Een brandmeldinstallatie moet zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de
Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid.

7 GELUID

7.1 Algemeen

7.L.t
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai,
uitgave 1999.

7.2 Representatievebedrijfssituatie

7.2.t
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag
op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt Beoordelingshoogte
Iin m]

LAT,LT) [in
dB(A)l Dag
07.00-19.00

LAT,LT) [in
dB(A)l Avond
19.00-23.00

l-Ar,LT) [in
dB(A)l Nacht
23.00-07.00

1 5 55 60 52
2 5 5B 63 47
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3 5 53 58 42
4 5 47 52 44
5 5 54 5B 50
6 5 50 55 47

Del igging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage B.2bij deze vergunning

7.2.2
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten,
alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de
onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 8.2 bij deze vergunning

7.3 Aanvullende voorschriften transport en bevoorradenflossen

7.3.t
Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van
toepassing op het bevoorraden ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt
tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting:
Onder bevoorraden (losactiviteiten) worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals
het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het sta¡ten
en wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals
vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder
losactiviteiten.

7.3.2
Op de inrit van het bedrijfsterrein moet een verkeersteller worden aangebracht, waarmee
alle vrachtwagenbewegingen van en naar de inrichting worden geregistreerd. De gegevens
moeten drie jaar binnen de inrichting worden bewaard en op verzoek aan het bevoegd
gezag worden verstrekt.

7.3.3
Gedurende het bevoorraden/lossen mag de motor van het voeftuig waaruit wordt gelost
niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het lossen.

7.3.4
Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de
inrichting.

Beoord. punt Beoord. hoogte
lml

LAmax [in
dB(A)l Dag
07.00-19.00

LAmax [in
dB(A)l Avond
19.00-23.00

LAmax [in
dB(A)l Nacht
23.00-07.o0

1 5 82 a2 a2
2 5 75 75 75
3 5 7B 78 78
4 5 72 72 72
5 5 80 80 80
6 5 73 73 73
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8 LUCHT

8.1 Voorschriftenalgemeen

8.1.1
Uitmondingen in de buitenlucht van afuoeren van ventilatiesystemen,
luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning
geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende
verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt
veroorzaakt.

9 OPLEIDING, INSTRUCTIE EN TOEZICHT

9.1 Instructiekaart

9.1.1
Bij de afleverzuilen en de LNG-installatie moet een duidelijk leesbare instructie zijn
aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van calamiteiten.
Deze instructie moet de namen, telefoonnummers en faxnummers bevatten van instanties
en personen waarmee in het geval van calamiteiten contact opgenomen moet worden.

9.2 Contactpersoon

9.2.L
De vergunninghouder is verplicht een of rneerdere persorìen aan te wijzen die in hel
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning
is bepaald en met wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder stelt binnen 14 dagen na het in werking treden van de vergunning
het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de naam, het adres en het
telefoonnummer van degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen. Wanneer wijzigingen
optreden in de gegevens van de bedoelde personen/ moet dit vooraf onder vermelding van
de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan de gemeente Weert.

10 PGS 33-1: AARDGAS (LNG)

10.1 Algemeen

10.1.1
De LNG-installatie dient te voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in de PGS 33-1

10.1.2
De maximale doorzet aan LNG bedraagt 7.000 m3 per jaar en aan CNG 1.200 m3 per jaar
(CNG uitgedrukt in LNG)

10.1.3
Ten aanzien van het ESD-systeem moet worden voldaan aan de volgende punten, om een
goede werking te garanderen:

a. Aangetoond moet kunnen worden dat het ESD-systeem goed zijn werking doet
binnen 5 seconden;

b. De beoordeling dient te worden herhaald wanneer het beoordelingsprotocol van
het RIVM gereed is;

c. Vooraf gaand aan de in gebruik name van het LNG tankstation moet het gehele
ESD-systeem worden getest;
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d. Voor de goede werking van het ESD-systeem moeten de druksensoren regelmatig,
minimaal 1 keer per jaar, worden getest en bij onvoldoende werking worden
vervan9en.

10.1.4
Voor wat betreft het lossen van LNG dient:

a. Er mag uitsluitende bovenvulling plaatsvinden;
b. Er wordt uitsluitend gelost met behulp van een vloeistofpomp al dan niet in

combinatie met een voordruk in de tank voor het functioneren van de pomp;
c. Er wordt gelost met behulp van een pomp en een voordruk in de LNG trailer die

lager is dan 3,2 barg.

10.1.5
De LNG-tankwagen dient eveneens te voldoen aan de PGS 33-1 of gelijkwaardige
maatregelen.

10.1.6
Het lossen van LNG en overige brandbare vloeistoffen dient niet op hetzelfde moment te
geschieden, dit om de kans op een incident met de LNG-installatie zoveel mogelijk te
beperken. Hiertoe dient ter goedkeuring een overzicht van de vensteftijden van de diverse
te lossen vloeistoffen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

10.1.7
Voor een snelle detectie van lekkages aan de LNG-|nstallatie inclusief leidingwerk en
vulpunt dienen 4 gasdetectoren aanwezig te zijn zodanig dat bij alle windrichtingen
detectie van vrijkomend LNG wordt gedetecteerd. De detectoren dienen zich te bevinden
op een hoogte van maximaal 1 meter boven maaiveld.

10.1.8
Vergunninghouder dient te borgen dat binnen 45 minuten een deskundige beschikbaar is
om de hulpverleningsdiensten te adviseren over te nemen maatregelen bij incidenten ten
aanzien van de LNG-installatie. Voorafgaand aan in gebruik name van de LNG-installatie
dient vergunninghouder gegevens ter goedkeuring te overleggen aan het bevoegd gezag
waaruit blijkt dat de beheerorganisatie voldoende is voorbereid om deze taak uit te
voeren.
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Bijlage 8.1: Begrippen Milieu

XX VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-,
NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm.. BRL, CPR, PGS, NPR of het
Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN
5880 (Afual en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afual
en afualverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafual) gegeven verklaringen
en definities.

BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- Al-bladen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
25OO EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRl-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (O7O) 474 44 OO

telefax (O7O) 4L4 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving
www.infomil.nl

ADR:
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route.

AFVALBEHEERPLAN:
Atualbeheerplan, bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer
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AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700:
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende
protocollen en examenreglement.

ATEX-RICHTLIJN:
Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 16 december
1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de
gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve
atmosferen gevaar kunnen lopen.

BEDRIJFSRIOLERING:
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken,
gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en
controleputten voor de opvang en afuoer van bedrijfsafualwater.

BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAT,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele)
grenswaarden.

BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:
Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) :

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest
doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die
een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en
technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of
daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp
van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze
van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM BEDREIGEN DE ACTIVITEIT :

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van
een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2OL2 de bodem kan
verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden
handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten,
bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging
waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING :

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere
doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
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BODEMRISICO:
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICOANALYSE:
Inventarisatie methode om bodemrisico('s) vast te stellen

BODEM RISICOCATEGORI E A :

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hieftoe wordt per
bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van
voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRAN DBEVEI LIGI N GSI N STALLATI E :

Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij
verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN :

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een
gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN
6069.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID) :

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen
uitvoeren.

CUR-RAPPORT 196:
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen

CUR/PBV:
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende
Voorzieningen.

CUR/PBV-AAN BEVELING 44 :

Beoordel i ngscriteria van vloeistofd ichte voorzien i ngen

CUR/PBV-AANBEVELING 65 :

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans,
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten,
big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ) :

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.
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FEESTDAGEN:
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN :

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de
artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 7982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de
door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals
neergelegd in de lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GELUIDZONE:
In een bestemmingsplan op grond van de Wet geluidhinder vastgelegde zone rond een
industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet
meer dan 50 dB(A) mag bedragen.

GROEPSRISICO:
De kans dat per jaar in één keer een groep van ten minste een bepaalde grootte het
slachtoffer wordt van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico wordt in
een FN-curve weergegeven.

KWETSBAAR OB]ECT:
Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen

LANGTIJ DGEM IDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT, LT) :

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de
aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en
beoordeeld
overeenkomstig de'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (l-Amax) :

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met
de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van
125 ms.

NEN 2535:
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en
projectierichtl ij nen.

NEN 5725:
NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:
NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond,
uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
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NEN 6069:
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het
classificeren daarvan.

NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6445:
Water en slibhoudend water - Bepaling van het kwikgehalte met atomaire-
absorptiespectrometrie ( koudedamptech niek) - Ontslu iti ng met broom.

NEN 6487:
Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte

NEN 6499:
Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge
stof en de gloeiresten daarvan.

NEN 6966:
Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma.

NEN 7089:
Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 1825-1:
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en
kwaliteitscontrole.

NEN-EN T825-2:
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie,
functionering en onderhoud.

NEN-EN 67L-L:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met
vormvaste slang.

NEN-EN 67I-3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van
brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare
slang.

NEN-EN B5B-1:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel
1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.

NEN-EN 858-2:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel
2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.
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NEN-EN-ISO 9377:
Water - Bepaling van de minerale-olie-index.

NEN-EN-rSO/rEC:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de
International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International
Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is
aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO/rEC 17020:
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soolten instellingen die
keuringen uitvoeren.

NEN-ISO:
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door
het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:
Water - Bepaling van de pH

NEN-ISO 22743:
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-NORM:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus
5059, 2600 GB Delft).

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2OI2).

OPEN BAAR VUILWATERRIOOL:
Voorziening voor de inzameling en het transpoft van stedelijk afualwater, in beheer bij een
gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PAK:
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoften.

PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier depaftementen
uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-
richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze
richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via
www. pu bl icatiereeksgevaarlij kestoffen. nl.

PGS 25:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 25, Aardgas afleverinstallat¡es voor motorvoertuigen
Downloaden via www. pu bl icatiereeksgevaa rl ij kestoften. nl.

PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, Vloeibare brandstoffen: ondergrondse
tankinstallaties en afleverinstallaties. Downloaden via
www. pu bl i catieree ksgevaa rl ij kestoffe n. n l.
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PGS 33-1:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 33-1, Aardgas, afleverinstallaties van vloeibaar
aardgas (LNG) voor motoruoertuigen. Downloaden via
www. p u bl i catie ree ksg evaa rl ij kestoffen. n l.

PLAATSGEBONDEN RISICO :

De kans per jaar dat een persoon, indien deze zich permanent en onbeschermd op de
plaats zou bevinden, op die plaats overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon
voorval bij risicovolle activiteiten, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afualstof is
geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afualstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de
verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afualstoffen voor het milieu en de
menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIENIVEAU:
De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het
Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. L982, L62):
het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende
95olo vân de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
het optredende equlvalente geluldsniveâu (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen
minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur
alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van
meer dan 500 motorvoeftuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJ FSSITUATI E :

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn
voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich
voordoen.

VERWAARLOOSBAAR BODEM RISICO :

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van
bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van
een verwaarloosbaar bodemrisico.

VLG:
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

VLOEIBARE BRANDSTOF:
Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 en 28 van de Wet op de
accijns.

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING :

Vloer of voorziening d¡rect op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met
vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

19



VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING :

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud
en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste
zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING :

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die
vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde
bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen
geraken.

VPR:
Voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks 'Bodembescherming' deel 558,
Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer

ZONE (GELUTD):
In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de
geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag
bedragen.
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Bijlage 8.2: Referentiepunten geluid Gemeente Weert
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I s lpn, zors

overeenkomst in verband met vellen van bomen voor uitrit Graafschap Hornelaan 151 Weert.

L. Wetron Beheer bv, Graafschap Hornelaan t39-L4L te 6001 AC Weert,

2. de Gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert.

Parti.ien overwegen als volgt:

wetron wenst een tankstation voor vrachtwagens aan te leggen op het perceel Graafschap Hornelaan

151 te Weert. Daartoe is op 13 januari 20L5 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

b'r.i de gemeente Weert. Ten behoeve van het tankstation is het nodig een uitrit te realiseren waartoe

volgens de ingediende tekening twee bomen op gerneentegrond dienen te worden geveld. Deze

bomen zijn op de verbeelding van het besternmingsplan 'lndustrieterrein Leuken Noord' aangeduid als

,waardevolle boom', waardoor de grond ter plaatse mede bestemd is vbor het behoud en/of herstel

van aanwezige landschappelüke en/of stedenbouwkundige waarden. Vbor het velten van de bomen en

het ter plaatse van de aanduiding aanleggen van een uitrit is een omgevingsvergunning nodig, te

verlenen via de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

fartijen komen overeen als volgt:

L. De gemeente Weert als eigenaar van de twee bomen machtigt hierbij Wetron om namens de

gemeente Weert een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen voor het vellen van

beide bomen erì een uitrit te realiseren ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.

Z. Burgemeester en wethouders van Weert zijn op grond van de machtiging of anderszins op geen

enkele wijze gebonden bij het nemen van een beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning

voor het tankstation, het vellen van de bomen en/of de aanpassing van de planologie ter plaatse'

3. lndien de benodigde omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen wordt verleend, is het

wetron toegestaan de twee bomen te vellen. wetron zal niet eerder overgaan tot het vellen van

de bomen, dan nadat het tankstation met bijbehorende werken botrwkundig gereed zijn, de

werken gereed zijn gemeld bij de afdeling VTH van de gemeente Weert en vaststaat dat het

tankstation in exploitatie zal worden genomen.

4. Wetron zal het vellen laten uitvoeren door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Benodigde

verkeersrnaatregelen dienen tijdig te worden aangevraagd bij de gemeente. Het vellen zal mini-

maal drie werkdagen vooraf worden gemeld bij de heer H. Zwinselman van de gemeente Weert.

S. B'rj een handelen door of namens Wetron ¡n str¡jd met het bepaalde in lid 3 verbeurt Wetron een

onmiddellijk opeisbare boete van € 7.500,- per boom.

6. De kosten van het vellen van de bomen en de afvoer komen volledig ten laste van Wetnon evenals

de kosten van de benodigde herplant.

T. Voor het realiseren van de uitrit dient een melding te worden ingediend bij de gemeente Weert.

g. Alle kosten ten behoeve van de aan te leggen uitrit komen voor rekening van Wetron. Dit betreft

onder meer: aanleg inrit, benodigde omleidingsroutes en borden, versterking ondergrond en

verzwaring verharding fietspad, benodigde bebording, eventueel verleggen kabel/leídingen en alle

daarmee samenhangende kosten zoals schades en gevolgschades.

9. lndien de aanleg var¡ het tankstation en/of uitrit geen doorgang kan vinden op grond van publiek-

rechtelijke besluiten of rechterlijke uitspraken kan Wetron daar geen enkel recht aan ontlenen ten

opzichte van de gemeente Weert'

10. Deze overeenkomst is opgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van burgemeester en

wethouders. Bij onthouding van goedkeuring door het college is er geen wilsovereenstemming.

Aldus ove¡,eengekomen te weert op lS - Oç - 2cz tl

Behooft bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Weert van

PI0rt,hct-

rt,

#LryC¡ee'*+e'3

Wetron bv
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1 Inleiding 

In opdracht van LIQAL is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een tankstation, gevestigd aan de 

Graafschap Hornelaan 151 te Weert. De inrichting is gelegen op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde 

industrieterrein Doolhof – Leuken Noord. 

 

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een tankstation 

voor het onderdeel milieu. In het onderzoek zijn de geluidniveaus die door het tankstation worden veroorzaakt 

ter plaatse van de zonebewakingspunten van het industrieterrein Doolhof – Leuken Noord inzichtelijk gemaakt. 

Daarnaast zijn de geluidniveaus bepaald op de grens van de inrichting. 

 

De geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving bij een maximaal representatieve bedrijfssituatie is 

berekend met behulp van een akoestisch overdrachtsmodel. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

“Handleiding meten en rekenen industrielawaai” 1999. 

 

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het bevoegd gezag bij de beoordeling van het aspect 

geluid in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.  

 

In deze rapportage zijn de uitgangspunten en resultaten van de geluidberekeningen beschreven. 
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2 Wettelijk kader 

In het kader van de vergunningverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidniveau (LAmax). 

2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

Voor vergunningplichtige inrichtingen op een geluidgezoneerd industrieterrein wordt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau getoetst aan de zonegrens van 50 dB(A) etmaalwaarde. De gecumuleerde geluidbelasting als 

gevolg van alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein mag niet groter zijn dan 50 dB(A). Ter plaatse 

van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone mag de vastgestelde hogere waarde niet overschreden 

worden.  

 

De inrichting is gelegen op het conform de Wet geluidhinder geluidgezoneerde industrieterrein Doolhof – 

Leuken Noord te Weert. De geluidimmissie (LAr,LT) als gevolg van alle, op het industrieterrein gelegen, 

inrichtingen dient getoetst te worden op inpasbaarheid binnen de geluidzone van het industrieterrein. De 

zonebeheerder, in dit geval de gemeente Weert, voert deze toetsing uit.  

2.2 Maximaal geluidniveau 

Voor het maximaal geluidniveau wordt aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening
1
. Het maximaal geluidniveau wordt alleen getoetst ter plaatse van geluidgevoelige 

bestemmingen.  

 

Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer dan 10 dB boven het 

aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen. Als ondergrens kan een waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 

worden aangehouden. De streefwaarde is gelijk aan het ter plaatse optredende LAr,LT vermeerderd met 10 dB. In 

gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van een bestuurlijke afweging 

hogere maximale geluidsniveau vergund worden. Daarbij wordt sterk aanbevolen dat de maximale 

geluidsniveaus niet hoger mogen zijn dan de volgende grenswaarden: 

 70 dB(A) in de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur; 

 65 dB(A) in de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur; 

 60 dB(A) in de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 

2.3 Verkeersaantrekkende werking 

Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de 

woningen gelegen aan de toegangsweg tot het inrichtingsterrein een geluidbelasting. Als toetsingskader met 

betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt de Schrikkelcirculaire
2
.  

 

In onderhavige situatie ligt het bedrijf op een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Conform 

vaste jurisprudentie
3
 hoeft de verkeersaantrekkende werking van bedrijven op een gezoneerd industrieterrein niet 

beschouwd en beoordeeld te worden.  

 

  

                                                           
1 Ministeriële Circulaire d.d. 21 oktober 1998 “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”. 
2 Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting 

in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer. 
3 ABRvS 13 oktober 2007, nr. ECLI:NL:RVS:1997:AL2635; JM 1998/13 
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3 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk zijn de algemene uitgangspunten van het akoestisch onderzoek nader toegelicht. 

3.1 Gehanteerde gegevens 

Voor dit akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 zonemodel industrieterrein Doolhof – Leuken Noord d.d. 24-07-2014; 

 diverse overlegmomenten vertegenwoordiger LIQAL (Dhr. M. Van der Meer); 

 informatie representatieve bedrijfssituatie (LIQAL); 

 inrichtingstekening Layout station, revisie C 01-12-2014 (LIQAL); 

 bureau-ervaringscijfers (CSO). 

3.2 Situering inrichting 

De inrichting is gesitueerd aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert. Het industrieterrein is gezoneerd in het 

kader van de Wet geluidhinder. De meest nabij gelegen woningen zijn gesitueerd op circa 400 meter ten 

noordwesten van de inrichting. Deze woningen zijn gelegen binnen de geluidszone maar buiten het 

industrieterrein. In Figuur 3.1 is de situering van de inrichting (rode stip) ten opzichte van de omgeving 

weergegeven 

 

 
Figuur 3.1  Situering Tankstation (bron: Google earth) 
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3.3 Beschrijving inrichting 

Het tankstation wordt gevestigd aan de Graafschap Hornelaan 151 en is 24 uur per dag en 7 dagen per week 

geopend. Naar verwachting komen 80 voertuigen per dag tanken. Er worden 3 afleverzuilen gerealiseerd. In 

Figuur 3.2 is een overzicht van de inrichting opgenomen.  

 
 

 

 
Figuur 3.2  Overzicht inrichting 

3.4 Representatieve bedrijfssituatie 

Uitgangspunt voor het akoestisch onderzoek vormt de geluiduitstraling van het tankstation tijdens de maximaal 

representatieve bedrijfssituatie. De maximaal representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie waarbij alle 

activiteiten en werkzaamheden die tenminste 12 keer per jaar op één dag kunnen samenvallen, plaatsvinden. In 

de maximaal representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende geluidbronnen bepalend voor de geluiduitstraling 

naar de omgeving: 

 transportroutes van vrachtwagens en personenwagens; 

 afleverzuilen voor het tanken van brandstof; 

 pomp op tankwagen gasvormige brandstoffen; 

 dakventilator BOG Ruimte. 

 

Het lossen van vloeibare brandstoffen (diesel etc.) gaat niet gepaard met geluidproductie daar tankwagens hun 

lading, mede in verband met explosiegevaar, door vrije val lossen in ondergrondse tanks. Hierbij wordt de motor 

uitgezet. Gasvormige brandstoffen (LNG etc.) worden naar de opslagtanks gepompt met behulp van een pomp 

op de vrachtwagen. Tijdens het verpompen van de brandstof wordt de motor van de vrachtwagen uitgezet. De 

bedrijfsduur van alle akoestisch relevante bronnen en activiteiten in de maximaal representatieve bedrijfssituatie 

zijn samengevat in Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Samenvatting representatieve bedrijfssituatie 

Activiteit Locatie Aantal uren / aantal voertuigen 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Tanken vrachtwagen Afleverzuilen 0,25 uur / tankbeurt 0,25 uur / tankbeurt 0,25 uur / tankbeurt 

Tanken personenwagen Afleverzuilen 0,05 uur / tankbeurt 0,05 uur / tankbeurt 0 

Vrachtwagens tanken Afleverzuilen 26 26 10 

Personenwagen tanken Afleverzuilen 9 9 0 

Vrachtwagens lossen* Vulpunten 2 2 0 

Dakventilator BOG ruimte 12 4 8 
*  Uitgangspunt is dat maximaal 2 vrachtwagens per etmaal brandstof komen lossen. Dit kan echter in zowel de dag- als 

avondperiode plaatsvinden, daarom is in een worstcase scenario aangenomen dat in deze periodes 2 vrachtwagens 

brandstof komen lossen.  

 

Aangenomen wordt dat de tankbeurten evenredig verdeeld worden over de verschillende afleverzuilen.  

3.5 Incidentele bedrijfssituatie 

Er doen zich geen incidentele bedrijfssituaties voor waarin de geluiduitstraling naar de omgeving hoger is dan 

tijdens de hiervoor beschreven maximaal representatieve bedrijfssituatie.  
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4 Rekenmodel 

Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidniveaus bepaald ter plaatse van de relevante 

beoordelingslocaties. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met de rekenmodule Industrielawaai van het 

softwarepakket GeoMilieu (versie 2.50). Met deze rekenmodule worden geluidniveaus berekend overeenkomstig 

de methode II.8 uit de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”
4
. 

 

Als basis voor de modellering is uitgegaan van het zonebewakingsmodel van industrieterrein Doolhof – Leuken 

Noord dat op 24 juli 2014 is aangeleverd door de gemeente Weert. Hierna wordt een toelichting gegeven op de 

gehanteerde modelparameters voor het tankstation. 

4.1 Geluidbronnen 

In Tabel 4.1 zijn bronvermogens en bedrijfstijden van de geluidbronnen samengevat. De gehanteerde 

bronvermogens zijn afkomstig van ervaringsgegevens van adviesbureau CSO. De bronnummers corresponderen 

met de bronnen uit het rekenmodel. Een gedetailleerd overzicht van de gehanteerde brongegevens is opgenomen 

in bijlage 2. In bijlage 1 is de positie van de bronnen weergegevens.  

 
Tabel 4.1  Overzicht brongegevens 

Geluidbron Bronnr. Bronvermogen 

[dB(A)] 

Bedrijfsduur per bron / Bewegingen per route 

Lw,eq Lw,max Dag Avond Nacht 

Brandstofpomp* 1-3 85 -- 2,32 uur 2,32 uur 0,83 uur 

Pomp vrachtwagen 4 95 -- 3 uur 3 uur -- 

Vrachtwagens tanken 5-7 103 111 26 bewegingen 26 bewegingen 10 bewegingen 

Personenwagens 

tanken 

8-10 92 98 9 bewegingen 9 bewegingen - 

Vrachtwagen lossen 11 103 111 2 bewegingen 2 bewegingen -- 

Dakventilator 12 65 -- 12 uur 4 uur 8 uur 
* Per afleverzuil 

 

Voor het berekenen van de maximale geluidniveaus veroorzaakt door pieken in de geluidemissie is uitgegaan 

van remontluchting/dichtslaan portieren van vrachtwagens en het dichtslaan van portieren van personenwagens. 

4.2 Objecten, bodemgebieden en toetspunten 

Afschermende objecten (afleverzuilen, opslagtanks etc.) binnen de inrichting zijn gemodelleerd overeenkomstig 

de aangeleverde inrichtings- en bouwtekeningen. De luifel boven de afleverzuilen kan niet gemodelleerd worden 

en is daarom niet opgenomen in het model. De inrichting is volledig verhard en daarom gemodelleerd als een 

harde ondergrond met bodemfactor 0,1. De algemene bodemfactor bedraagt 0,8 (zacht). Naast de toetspunten in 

het zonebewakingsmodel zijn ten behoeve van de vergunning aanvullend toetspunten gemodelleerd op de grens 

van de inrichting.  

 

Alle gebouwen en andere objecten, bodemgebieden en toetspunten buiten de grens van de inrichting zijn 

ongewijzigd overgenomen uit het door de gemeente aangeleverde zonebewakingsmodel. Voor zover binnen de 

grenzen van de toekomstige inrichting bronnen zijn gelegen van andere bedrijven zijn deze verwijderd uit het 

model.  

 

                                                           
4 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2004. Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai.  
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Gedetailleerde informatie over de ligging en eigenschappen van alle modelitems is opgenomen in de figuren in 

bijlage 1 en de overzichten van bijlage 2. Ter illustratie is in onderstaande figuur het rekenmodel schematisch 

weergegeven.  

 

 
Figuur 4.1  Weergave akoestisch overdrachtsmodel 
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5 Berekeningsresultaten 

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

In Tabel 5.1 is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als gevolg van het tankstation inzichtelijk gemaakt. De 

berekeningsresultaten zijn eveneens opgenomen in bijlage 3. 

 
Tabel 5.1  Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

Waarneempunt Hoogte  

[m] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau [dB(A)] 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

15 Zonepunt 5 23 28 16 

16 Zonepunt 5 23 28 17 

18 Zonepunt 5 23 27 15 

W55 Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5 25 29 19 

W56 Noorderlaan 102 (HW=52) 5 25 29 18 

W57 Thornstraat 249 (HW=51) 5 25 29 18 

N1 Nieuwe appartementen (HW =52) 10.5 24 28 17 

1 Grens tankstation 5 55 60 52 

2 Grens tankstation 5 58 63 47 

3 Grens tankstation 5 53 58 42 

4 Grens tankstation 5 47 52 44 

5 Grens tankstation 5 54 58 50 

6 Grens tankstation 5 50 55 47 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de 

zonebewakingspunten ten hoogste 23 dB(A) bedraagt in de dagperiode en 28 respectievelijk 17 dB(A) in de 

avond- en nachtperiode, het maatgevende zonebewakingspunt is punt 16. Ter plaatse van de woningen binnen de 

zone bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ten 

hoogste 25, 29 en 19 dB(A).  

 

Uit de zonetoets moet blijken of de inrichting inpasbaar is binnen de beschikbare geluidsruimte in de zone.  

 

Op de grens van de inrichting bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode, 63 dB(A) in 

de avondperiode en 52 dB(A) in de nachtperiode. Deze toetspunten zijn alleen opgenomen ten behoeve van de 

vergunning, een toetsing aan wettelijke grenswaarden is niet van toepassing.  

5.2 Maximaal geluidniveau 

Het maximaal geluidniveau op de omgeving wordt veroorzaakt door pieken in de geluidemissie als gevolg van 

remontluchting/dichtslaan portieren van vrachtwagens en het dichtslaan van portieren van personenwagens.  

In Tabel 5.2 worden de maximale geluidniveaus inzichtelijk gemaakt, de berekeningsresultaten zijn tevens 

opgenomen in bijlage 4. 
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Tabel 5.2  Berekend maximaal geluidniveau 

Waarneempunt Hoogte  

[m] 

Maximaal geluidniveau [dB(A)] 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

W55 Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5 46 46 46 

W56 Noorderlaan 102 (HW=52) 5 46 46 46 

W57 Thornstraat 249 (HW=51) 5 46 46 46 

N1 Nieuwe appartementen (HW =52) 10.5 44 44 44 

1 Grens tankstation 5 82 82 82 

2 Grens tankstation 5 75 75 75 

3 Grens tankstation 5 78 78 78 

4 Grens tankstation 5 72 72 72 

5 Grens tankstation 5 80 80 80 

6 Grens tankstation 5 73 73 73 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ter plaatse van de woningen de maximale geluidbelasting 46 dB(A) bedraagt in 

elke periode. Aangezien deze geluidniveaus ruim voldoen aan de vastgestelde hogere waarde + 10 dB, worden 

de berekende geluidbelasting toelaatbaar geacht.  

5.3 Best beschikbare technieken 

In artikel 8.11 derde lid van de Wet milieubeheer is de regeling BBT opgenomen. In deze regeling geldt dat aan 

de vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, 

voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 

veroorzaken te voorkomen, of indien dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te 

beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking 

komende best beschikbare technieken worden toegepast, mits deze economisch en technisch haalbaar zijn in de 

bedrijfstak waartoe de inrichting behoort en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs te verkrijgen 

zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt 

gebouwd en onderhouden en de wijze van bedrijfsvoering. 

 

De inrichtinghouder kan geen invloed uitoefenen op de voertuigen die komen tanken. In het algemeen zal echter 

gelden dat het normale en moderne transportmiddelen betreffen die in West-Europese landen conform de huidige 

stand der techniek zijn uitgevoerd. De bronnen binnen de inrichting (brandstofpompen en een dakventilator) 

voldoen aan de huidige stand der techniek. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de situatie voldoet aan het BBT-principe. 

5.4 Verkeer van en naar de inrichting 

Aangezien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein wordt in onderhavig onderzoek niet nader 

ingegaan op de verkeersaantrekkende werking van de inrichting.  
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6 Conclusie 

In opdracht van LIQAL is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een tankstation, gevestigd aan de 

Graafschap Hornelaan 151 te Weert. De inrichting is gelegen op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde 

industrieterrein Doolhof – Leuken Noord. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor een tankstation voor het onderdeel milieu.  

 

Op basis van de maximaal representatieve bedrijfssituatie en ervaringsgegevens opgedaan bij vergelijkbare 

inrichtingen is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

"Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999.  

 

De inrichting voldoet aan het BBT principe. 

 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de zonebewakingspunten ten hoogste 23 

dB(A) in de dagperiode en 28 respectievelijk 17 dB(A) in de avond- en nachtperiode, het maatgevende 

zonebewakingspunt is punt 16. Ter plaatse van de woningen binnen de zone bedraagt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ten hoogste 25, 29 en 19 dB(A). Uit de 

zonetoets moet blijken of de inrichting inpasbaar is binnen de beschikbare geluidsruimte in de zone.  

 

Ter plaatse van de woningen de bedraagt de  maximale geluidbelasting ten hoogste 56 dB(A) etmaalwaarde. 

Hiermee wordt ruim voldaan aan de vastgestelde hogere waarde + 10 dB, de berekende geluidbelasting wordt 

dan ook toelaatbaar geacht.  

 
De verkeersaantrekkende werking van de inrichting is niet beschouwd omdat de inrichting is gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 
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Bijlage 1: Grafische weergave akoestisch overdrachtsmodel 
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Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 

  



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: Tankstation

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 Technische ruimte     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 BOG unit     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

003 LCNG unit     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

004 LCNG unit     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

005 LCNG buffer     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 LCNG buffer     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

007 Opslagtank    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

008 Technische ruimte     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: Tankstation

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63

005 Vrachtwagen tanken      1,00      0,00 Relatief     9     9     3  31,38  26,61  34,39  10  10,00   62,00   82,00

006 Vrachtwagen tanken      1,00      0,00 Relatief     8     8     4  32,20  27,43  33,45  10  10,00   62,00   82,00

007 Vrachtwagen tanken      1,00      0,00 Relatief     9     9     3  31,45  26,68  34,46  10  10,00   62,00   82,00

008 Personenwagens tanken      0,75      0,00 Relatief     3     3 --  36,17  31,40 --  10  10,00   52,80   62,80

009 Personenwagens tanken      0,75      0,00 Relatief     3     3 --  36,49  31,72 --  10  10,00   52,80   62,80

0010 Personenwagens tanken      0,75      0,00 Relatief     3     3 --  36,21  31,43 --  10  10,00   52,80   62,80

011 Vrachtwagens lossen      1,00      0,00 Relatief     2     2 --  38,07  33,30 --  10  10,00   62,00   82,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: Tankstation

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

005   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

006   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

007   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

008   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

009   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

0010   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

011   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.

001 Brandstofpomp     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,14   2,37   9,84 Nee

002 Brandstofpomp     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,14   2,37   9,84 Nee

003 Brandstofpomp     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,14   2,37   9,84 Nee

004 Verlaadpomp op vrachtwagen     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   1,25 -- Nee

012 Dakventilator     0,10      2,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

001 Nee Nee   50,10   59,30   67,00   78,80   76,40   77,80   78,50   74,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

002 Nee Nee   50,10   59,30   67,00   78,80   76,40   77,80   78,50   74,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

003 Nee Nee   50,10   59,30   67,00   78,80   76,40   77,80   78,50   74,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

004 Nee Nee   41,50   52,50   52,20   82,50   85,00   91,70   90,10   80,60   73,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

012 Nee Nee   27,30   37,00   58,10   52,90   57,00   59,60   57,00   51,60   42,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

001    0,00    0,00    0,00    0,00

002    0,00    0,00    0,00    0,00

003    0,00    0,00    0,00    0,00

004    0,00    0,00    0,00    0,00

012    0,00    0,00    0,00    0,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: LAmax

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31

005 Vrachtwagen tanken     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   62,00

006 Vrachtwagen tanken     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   62,00

007 Vrachtwagen tanken     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   62,00

011 Vrachtwagen lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   62,00

008 Personenwagen tanken     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   52,80

009 Personenwagen tanken     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   52,80

010 Personenwagen tanken     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   52,80
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

14A068 - Doolhof/Leuken-Noord

Groep: LAmax

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

005   82,00   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00

006   82,00   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00

007   82,00   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00

011   82,00   81,00   86,00   94,00  100,00   97,00   93,00   87,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00

008   62,80   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00

009   62,80   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00

010   62,80   80,70   80,80   83,50   86,30   86,00   84,10   78,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

Model eigenschap

Omschrijving Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

Verantwoordelijke kwater

Rekenmethode IL

Aangemaakt door KWater op 28-8-2009

Laatst ingezien door PiroN op 17-12-2014

Model aangemaakt met GN-V5.00

Origineel project Definitief ZBM Leuken Noord nov 2007

Originele omschrijving Groep Export : Gr.horneln 139/141 + 151 Wetron

Geïmporteerd door KWater op 24-7-2014

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,8

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied 3000

Dynamische foutmarge --
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 2

Commentaar

--- Model aangemaakt met Groepenexport 24-7-2014 16:58:56 ---

Groep: Gr.horneln 139/141 + 151 Wetron

Model: ZBM p + Perfetti van Melle (milieuneutraal, plaatsen silo) 

(q)

Versie: Definitief model december 2007

Gebied: Doolhof/Leuken-Noord

--------------------------------------------------------------
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  Versiedatum: 17 december 2014 

  Definitief 

 

Bijlage 3: Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau 

  



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Grens tankstation 5,00 55,1 59,9 51,6 64,9 84,2

002_A Grens tankstation 5,00 58,4 63,2 47,3 68,2 84,1

003_A Grens tankstation 5,00 53,1 57,9 42,0 62,9 78,5

004_A Grens tankstation 5,00 47,3 52,0 43,8 57,0 78,6

005_A Grens tankstation 5,00 53,6 58,3 49,9 63,3 84,5

006_A Grens tankstation 5,00 50,4 55,2 47,1 60,2 81,8

01_A Nieuw Zonepunt 01 5,00 16,2 21,0 6,3 26,0 47,0

02_A Nieuw Zonepunt 02 5,00 17,0 21,8 5,8 26,8 46,7

03_A Nieuw Zonepunt 03 5,00 19,2 23,9 5,8 28,9 46,0

04_A Nieuw Zonepunt 04 5,00 21,8 26,6 9,0 31,6 50,2

05_A Nieuw Zonepunt 05 5,00 20,2 24,9 14,3 29,9 52,9

06_A Nieuw Zonepunt 06 5,00 14,5 19,3 9,1 24,3 47,9

06b_A Nieuw Zonepunt 06b 5,00 10,8 15,6 4,6 20,6 43,3

07_A Nieuw Zonepunt 07 5,00 8,4 13,2 2,7 18,2 41,7

08_A Nieuw Zonepunt 08 5,00 15,6 20,4 8,7 25,4 47,8

09_A Nieuw Zonepunt 09 5,00 11,8 16,5 7,1 21,5 46,0

10_A Nieuw Zonepunt 10 5,00 12,2 17,0 7,5 22,0 47,7

11_A Nieuw Zonepunt 11 5,00 15,1 19,9 8,8 24,9 49,3

12_A Nieuw Zonepunt 12 5,00 12,8 17,5 8,9 22,5 46,5

13_A Nieuw Zonepunt 13 5,00 15,1 19,9 9,5 24,9 48,0

14_A Nieuw Zonepunt 14 5,00 22,5 27,2 16,6 32,2 55,3

15_A Nieuw Zonepunt 15 5,00 23,2 28,0 15,8 33,0 54,8

16_A Nieuw Zonepunt 16 5,00 22,8 27,5 16,8 32,5 55,8

17_A Nieuw Zonepunt 17 5,00 22,4 27,1 16,8 32,1 55,0

18_A Nieuw Zonepunt 18 (voorheen 19) 5,00 22,7 27,4 15,2 32,4 54,3

19_A Nieuw Zonepunt 19 (voorheen 18) 5,00 18,9 23,6 12,4 28,6 51,3

20_A Nieuw Zonepunt 20 5,00 15,0 19,7 8,7 24,7 47,8

n1_A Nieuwe appartementen (HW=52) 1,50 22,6 27,4 16,0 32,4 55,5

n1_B Nieuwe appartementen (HW=52) 4,50 23,4 28,2 16,9 33,2 55,9

n1_C Nieuwe appartementen (HW=52) 7,50 23,5 28,2 17,1 33,2 55,6

n1_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 23,5 28,3 17,2 33,3 55,5

n2_A Nieuwe appartementen (HW=52) 1,50 20,5 25,2 14,1 30,2 53,5

n2_B Nieuwe appartementen (HW=52) 4,50 21,3 26,1 15,1 31,1 54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

n2_C Nieuwe appartementen (HW=52) 7,50 21,4 26,1 15,3 31,1 53,7

n2_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 21,4 26,1 15,4 31,1 53,5

n3_A Nieuwe appartementen 1,50 2,3 7,1 -2,6 12,1 35,8

n3_B Nieuwe appartementen 4,50 2,6 7,3 -2,3 12,3 35,8

n3_C Nieuwe appartementen 7,50 2,9 7,6 -2,0 12,6 35,7

n3_D Nieuwe appartementen 10,50 4,3 9,1 -0,4 14,1 36,9

n4_A Nieuwe woning (HW=51) 5,00 19,3 24,0 15,5 29,0 53,7

n5_A Nieuwe woning 5,00 5,4 10,1 1,8 15,1 39,3

n6_A Nieuwe woning 5,00 17,3 22,1 14,2 27,1 52,4

n7_A Nieuwe woning 5,00 16,8 21,6 13,8 26,6 52,0

w01_A Truyenhoekweg 3 5,00 13,8 18,6 8,2 23,6 47,1

w02_A Truyenhoekweg 5 5,00 14,3 19,1 7,8 24,1 46,9

w09 a_A Verborgsweg 2 (HW=53) 5,00 15,7 20,5 10,1 25,5 49,1

w09 b_A Verborgsweg 2 (HW=53) 5,00 17,0 21,7 10,4 26,7 49,4

w10 b_A Hadsweg 5a (HW=51) 5,00 16,0 20,7 9,4 25,7 48,5

w10a_A Hadsweg 5 (HW=52) 5,00 16,3 21,0 9,7 26,0 48,8

w11_A Hadsweg 2 5,00 11,4 16,2 6,2 21,2 44,9

w14 _A Hadssteeg 1 5,00 12,7 17,4 7,7 22,4 47,2

w16_A Leukerstraat 74 5,00 12,2 17,0 7,7 22,0 47,6

w17_A Leukerstraat 72 5,00 12,1 16,8 7,4 21,8 47,4

w19_A Leukerstraat 70 5,00 12,2 16,9 7,5 21,9 47,6

w20_A Leukerstraat 64 5,00 12,7 17,4 8,0 22,4 48,2

w21_A Leukerstraat 52 5,00 14,7 19,4 8,8 24,4 49,4

w22_A Leukerstraat 50 5,00 17,1 21,9 9,0 26,9 49,3

w23_A Leukerstraat 46/48 5,00 18,1 22,9 9,8 27,9 49,6

w24_A Leukerstraat 30 (HW=52) 5,00 16,8 21,5 11,2 26,5 50,9

w25_A Leukerstraat 28 (HW=54) 5,00 16,8 21,5 12,6 26,5 51,0

w26_A Leukerstraat 24 (HW=52) 5,00 17,2 22,0 13,9 27,0 51,8

w27_A leukerstraat 20 (HW=52) 5,00 18,5 23,2 14,9 28,2 52,7

w28_A Leukerstraat 12 (HW=52) 5,00 18,6 23,4 15,1 28,4 53,3

w29_A Leukerstraat 10 (HW=52) 5,00 18,8 23,5 15,3 28,5 53,7

w30_A leukerstraat 8 (HW=52) 5,00 19,1 23,9 15,5 28,9 53,9

w31_A Klaroenstraat 30 5,00 19,1 23,9 10,1 28,9 50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

w32_A Klaroenstraat 32 5,00 9,6 14,4 5,8 19,4 43,4

w45_A woning Scheepsbouwkade 18/19 (gez. terrein) 5,00 10,7 15,4 2,7 20,4 43,1

w46_A woning Scheepsbouwkade 16/17 (gezon. terrein) 5,00 6,4 11,2 -0,7 16,2 39,0

w50_A Buitenwiek 20 (HW=54) 5,00 18,7 23,5 7,0 28,5 48,1

w51_A Buitenwiek 22 (HW=54) 5,00 19,3 24,1 6,8 29,1 48,3

w52_A Buitenwiek 24 (HW=55) 5,00 19,8 24,6 6,9 29,6 48,5

w53_A Buitenwiek 26-28 (HW=54) 5,00 23,5 28,3 7,4 33,3 49,8

w54_A Buitenwiek 30 (HW=52) 5,00 21,1 25,9 7,1 30,9 50,3

w55_A Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5,00 24,7 29,5 19,0 34,5 57,0

w56_A Noorderlaan 102 (HW=51) 5,00 24,3 29,1 18,5 34,1 57,2

w57_A Thornstraat 249 (HW=51) 5,00 24,5 29,3 17,9 34,3 56,7

w59_A helmondseweg 23 (HW=52) 5,00 17,7 22,5 9,1 27,5 49,3

w60_A helmondseweg 22 (HW= 52) 5,00 17,7 22,4 9,3 27,4 49,7

w61_A Truyenhoekweg 1b (HW=53) 2,00 7,5 12,3 1,8 17,3 40,6

w61_B Truyenhoekweg 1b (HW=53) 5,00 18,0 22,8 11,4 27,8 50,6

w65_A Helmondseweg 24 (HW=53) 4,50 17,7 22,5 8,0 27,5 48,6

w66_A Helmondseweg 25 (HW=54) 4,50 17,8 22,6 7,9 27,6 48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, zonebewakingpunt 15

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_A - Nieuw Zonepunt 15

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

15_A Nieuw Zonepunt 15 5,00 23,2 28,0 15,8 33,0 54,8

001 Brandstofpomp 1,00 8,0 12,8 5,3 17,8 19,5

0010 Personenwagens tanken 0,75 -4,6 0,2 -- 5,2 36,0

002 Brandstofpomp 1,00 7,8 12,6 5,1 17,6 19,3

003 Brandstofpomp 1,00 10,0 14,8 7,3 19,8 21,5

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 21,3 26,1 -- 31,1 31,8

005 Vrachtwagen tanken 1,00 12,1 16,8 9,1 21,8 47,8

006 Vrachtwagen tanken 1,00 11,3 16,1 10,1 21,1 47,9

007 Vrachtwagen tanken 1,00 12,1 16,8 9,1 21,8 47,9

008 Personenwagens tanken 0,75 -4,6 0,1 -- 5,1 36,0

009 Personenwagens tanken 0,75 -4,6 0,2 -- 5,2 36,4

011 Vrachtwagens lossen 1,00 7,8 12,6 -- 17,6 50,3

012 Dakventilator 0,10 -8,2 -8,2 -8,2 1,9 -3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:33:51Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, zonebewakingpunt 16

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 16_A - Nieuw Zonepunt 16

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

16_A Nieuw Zonepunt 16 5,00 22,8 27,5 16,8 32,5 55,8

001 Brandstofpomp 1,00 9,4 14,2 6,7 19,2 20,9

0010 Personenwagens tanken 0,75 -3,6 1,1 -- 6,1 36,9

002 Brandstofpomp 1,00 9,2 14,0 6,5 19,0 20,7

003 Brandstofpomp 1,00 9,0 13,8 6,3 18,8 20,5

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 19,8 24,6 -- 29,6 30,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 13,4 18,2 10,4 23,2 49,1

006 Vrachtwagen tanken 1,00 12,5 17,3 11,3 22,3 49,0

007 Vrachtwagen tanken 1,00 12,8 17,6 9,8 22,6 48,6

008 Personenwagens tanken 0,75 -3,0 1,7 -- 6,7 37,5

009 Personenwagens tanken 0,75 -3,5 1,2 -- 6,2 37,3

011 Vrachtwagens lossen 1,00 8,6 13,4 -- 18,4 51,1

012 Dakventilator 0,10 -7,0 -7,0 -7,0 3,0 -2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, zonebewakingpunt 18

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_A - Nieuw Zonepunt 18 (voorheen 19)

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

18_A Nieuw Zonepunt 18 (voorheen 19) 5,00 22,7 27,4 15,2 32,4 54,3

001 Brandstofpomp 1,00 7,6 12,4 4,9 17,4 19,2

0010 Personenwagens tanken 0,75 -6,4 -1,7 -- 3,4 34,3

002 Brandstofpomp 1,00 7,6 12,4 4,9 17,4 19,2

003 Brandstofpomp 1,00 9,9 14,7 7,2 19,7 21,5

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 20,8 25,5 -- 30,5 31,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 12,1 16,9 9,1 21,9 47,9

006 Vrachtwagen tanken 1,00 10,6 15,4 9,3 20,4 47,3

007 Vrachtwagen tanken 1,00 10,0 14,8 7,0 19,8 45,9

008 Personenwagens tanken 0,75 -4,4 0,4 -- 5,4 36,3

009 Personenwagens tanken 0,75 -5,3 -0,5 -- 4,5 35,7

011 Vrachtwagens lossen 1,00 7,5 12,3 -- 17,3 50,0

012 Dakventilator 0,10 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 -4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Noorderlaan 104-118

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: w55_A - Noorderlaan 104-118 (HW=51)

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

w55_A Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5,00 24,7 29,5 19,0 34,5 57,0

001 Brandstofpomp 1,00 14,2 19,0 11,5 24,0 25,6

0010 Personenwagens tanken 0,75 -1,8 3,0 -- 8,0 38,7

002 Brandstofpomp 1,00 12,6 17,4 9,9 22,4 24,0

003 Brandstofpomp 1,00 12,6 17,3 9,9 22,3 24,0

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 21,5 26,3 -- 31,3 31,9

005 Vrachtwagen tanken 1,00 14,6 19,3 11,5 24,3 50,2

006 Vrachtwagen tanken 1,00 13,8 18,5 12,5 23,5 50,2

007 Vrachtwagen tanken 1,00 14,3 19,0 11,2 24,0 50,0

008 Personenwagens tanken 0,75 -1,8 3,0 -- 8,0 38,7

009 Personenwagens tanken 0,75 -2,3 2,5 -- 7,5 38,5

011 Vrachtwagens lossen 1,00 9,9 14,7 -- 19,7 52,3

012 Dakventilator 0,10 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Noorderlaan 102

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: w56_A - Noorderlaan 102 (HW=51)

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

w56_A Noorderlaan 102 (HW=51) 5,00 24,3 29,1 18,5 34,1 57,2

001 Brandstofpomp 1,00 10,7 15,5 8,0 20,5 22,1

0010 Personenwagens tanken 0,75 -2,0 2,8 -- 7,8 38,5

002 Brandstofpomp 1,00 10,5 15,3 7,8 20,3 21,9

003 Brandstofpomp 1,00 12,7 17,5 10,0 22,5 24,1

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 21,3 26,1 -- 31,1 31,7

005 Vrachtwagen tanken 1,00 14,5 19,3 11,5 24,3 50,1

006 Vrachtwagen tanken 1,00 14,3 19,0 13,0 24,0 50,7

007 Vrachtwagen tanken 1,00 14,3 19,1 11,3 24,1 50,0

008 Personenwagens tanken 0,75 -1,9 2,9 -- 7,9 38,6

009 Personenwagens tanken 0,75 -1,4 3,4 -- 8,4 39,4

011 Vrachtwagens lossen 1,00 10,0 14,8 -- 19,8 52,4

012 Dakventilator 0,10 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Thornstraat 249

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: w57_A - Thornstraat 249 (HW=51)

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

w57_A Thornstraat 249 (HW=51) 5,00 24,5 29,3 17,9 34,3 56,7

001 Brandstofpomp 1,00 9,7 14,5 7,0 19,5 21,2

0010 Personenwagens tanken 0,75 -2,4 2,4 -- 7,4 38,1

002 Brandstofpomp 1,00 9,8 14,5 7,1 19,5 21,2

003 Brandstofpomp 1,00 11,7 16,5 9,0 21,5 23,2

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 22,2 26,9 -- 31,9 32,5

005 Vrachtwagen tanken 1,00 14,4 19,1 11,4 24,1 50,0

006 Vrachtwagen tanken 1,00 13,6 18,4 12,4 23,4 50,1

007 Vrachtwagen tanken 1,00 14,0 18,7 10,9 23,7 49,7

008 Personenwagens tanken 0,75 -2,4 2,4 -- 7,4 38,1

009 Personenwagens tanken 0,75 -2,6 2,2 -- 7,2 38,2

011 Vrachtwagens lossen 1,00 9,5 14,3 -- 19,3 51,9

012 Dakventilator 0,10 -6,5 -6,5 -6,5 3,6 -2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:36:04Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Nieuwe appartementen

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: n1_D - Nieuwe appartementen (HW=52)

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

n1_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 23,5 28,3 17,2 33,3 55,5

001 Brandstofpomp 1,00 10,9 15,7 8,2 20,7 22,0

0010 Personenwagens tanken 0,75 -3,3 1,5 -- 6,5 36,9

002 Brandstofpomp 1,00 11,0 15,8 8,3 20,8 22,1

003 Brandstofpomp 1,00 9,5 14,2 6,8 19,2 20,6

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 20,9 25,7 -- 30,7 30,9

005 Vrachtwagen tanken 1,00 13,5 18,2 10,4 23,2 48,8

006 Vrachtwagen tanken 1,00 12,6 17,4 11,3 22,4 48,7

007 Vrachtwagen tanken 1,00 12,9 17,7 9,9 22,7 48,3

008 Personenwagens tanken 0,75 -3,0 1,8 -- 6,8 37,2

009 Personenwagens tanken 0,75 -3,1 1,6 -- 6,6 37,3

011 Vrachtwagens lossen 1,00 8,6 13,4 -- 18,4 50,6

012 Dakventilator 0,10 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:36:32Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Grens tankstation 5,00 55,1 59,9 51,6 64,9 84,2

001 Brandstofpomp 1,00 48,5 53,3 45,8 58,3 55,6

0010 Personenwagens tanken 0,75 32,6 37,4 -- 42,4 68,8

002 Brandstofpomp 1,00 45,0 49,8 42,3 54,8 52,1

003 Brandstofpomp 1,00 42,6 47,4 39,9 52,4 49,7

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 47,0 51,8 -- 56,8 53,1

005 Vrachtwagen tanken 1,00 44,9 49,7 41,9 54,7 76,3

006 Vrachtwagen tanken 1,00 45,6 50,4 44,4 55,4 77,8

007 Vrachtwagen tanken 1,00 48,7 53,5 45,7 58,5 80,1

008 Personenwagens tanken 0,75 28,8 33,6 -- 38,6 65,0

009 Personenwagens tanken 0,75 30,2 34,9 -- 39,9 66,6

011 Vrachtwagens lossen 1,00 38,2 43,0 -- 48,0 76,3

012 Dakventilator 0,10 24,9 24,9 24,9 34,9 24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:36:53Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

002_A Grens tankstation 5,00 58,4 63,2 47,3 68,2 84,1

001 Brandstofpomp 1,00 34,2 39,0 31,5 44,0 41,3

0010 Personenwagens tanken 0,75 28,6 33,4 -- 38,4 64,8

002 Brandstofpomp 1,00 33,9 38,6 31,2 43,6 41,0

003 Brandstofpomp 1,00 33,8 38,6 31,1 43,6 40,9

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 57,7 62,4 -- 67,4 63,7

005 Vrachtwagen tanken 1,00 44,9 49,7 41,9 54,7 76,3

006 Vrachtwagen tanken 1,00 44,3 49,0 43,0 54,0 76,5

007 Vrachtwagen tanken 1,00 44,4 49,1 41,4 54,1 75,8

008 Personenwagens tanken 0,75 28,7 33,4 -- 38,4 64,8

009 Personenwagens tanken 0,75 28,4 33,2 -- 38,2 64,9

011 Vrachtwagens lossen 1,00 42,8 47,6 -- 52,6 80,9

012 Dakventilator 0,10 17,1 17,1 17,1 27,1 17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:37:10Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

003_A Grens tankstation 5,00 53,1 57,9 42,0 62,9 78,5

001 Brandstofpomp 1,00 33,0 37,7 30,3 42,7 40,1

0010 Personenwagens tanken 0,75 21,9 26,7 -- 31,7 58,2

002 Brandstofpomp 1,00 33,3 38,0 30,6 43,0 40,4

003 Brandstofpomp 1,00 33,9 38,6 31,2 43,6 41,0

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 52,3 57,1 -- 62,1 58,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 39,4 44,2 36,4 49,2 70,8

006 Vrachtwagen tanken 1,00 38,2 43,0 36,9 48,0 70,4

007 Vrachtwagen tanken 1,00 38,0 42,7 35,0 47,7 69,5

008 Personenwagens tanken 0,75 23,3 28,1 -- 33,1 59,5

009 Personenwagens tanken 0,75 22,6 27,4 -- 32,4 59,2

011 Vrachtwagens lossen 1,00 37,5 42,3 -- 47,3 75,6

012 Dakventilator 0,10 14,1 14,1 14,1 24,1 14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:37:25Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A Grens tankstation 5,00 47,3 52,0 43,8 57,0 78,6

001 Brandstofpomp 1,00 38,0 42,8 35,3 47,8 45,1

0010 Personenwagens tanken 0,75 20,6 25,4 -- 30,4 56,9

002 Brandstofpomp 1,00 36,0 40,7 33,3 45,7 43,1

003 Brandstofpomp 1,00 37,0 41,8 34,3 46,8 44,2

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 37,3 42,1 -- 47,1 43,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 41,6 46,3 38,5 51,3 72,9

006 Vrachtwagen tanken 1,00 39,2 43,9 37,9 48,9 71,4

007 Vrachtwagen tanken 1,00 36,7 41,5 33,7 46,5 68,2

008 Personenwagens tanken 0,75 25,5 30,3 -- 35,3 61,7

009 Personenwagens tanken 0,75 23,6 28,4 -- 33,4 60,1

011 Vrachtwagens lossen 1,00 36,6 41,4 -- 46,4 74,7

012 Dakventilator 0,10 24,5 24,5 24,5 34,5 24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:37:40Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_A Grens tankstation 5,00 53,6 58,3 49,9 63,3 84,5

001 Brandstofpomp 1,00 42,1 46,8 39,4 51,8 49,2

0010 Personenwagens tanken 0,75 26,3 31,1 -- 36,1 62,5

002 Brandstofpomp 1,00 44,4 49,2 41,7 54,2 51,5

003 Brandstofpomp 1,00 45,7 50,5 43,0 55,5 52,9

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 44,5 49,2 -- 54,2 50,5

005 Vrachtwagen tanken 1,00 46,8 51,6 43,8 56,6 78,2

006 Vrachtwagen tanken 1,00 44,1 48,8 42,8 53,8 76,3

007 Vrachtwagen tanken 1,00 42,3 47,1 39,3 52,1 73,7

008 Personenwagens tanken 0,75 30,9 35,6 -- 40,6 67,0

009 Personenwagens tanken 0,75 28,6 33,3 -- 38,3 65,1

011 Vrachtwagens lossen 1,00 43,4 48,2 -- 53,2 81,5

012 Dakventilator 0,10 35,5 35,5 35,5 45,5 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:37:53Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 3Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_A - Grens tankstation

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

006_A Grens tankstation 5,00 50,4 55,2 47,1 60,2 81,8

001 Brandstofpomp 1,00 38,6 43,4 35,9 48,4 45,7

0010 Personenwagens tanken 0,75 27,1 31,9 -- 36,9 63,3

002 Brandstofpomp 1,00 38,3 43,1 35,6 48,1 45,5

003 Brandstofpomp 1,00 38,7 43,5 36,0 48,5 45,8

004 Verlaadpomp op vrachtwagen 0,75 41,1 45,8 -- 50,8 48,2

005 Vrachtwagen tanken 1,00 44,0 48,8 41,0 53,8 75,4

006 Vrachtwagen tanken 1,00 43,4 48,1 42,1 53,1 75,6

007 Vrachtwagen tanken 1,00 43,2 48,0 40,2 53,0 74,7

008 Personenwagens tanken 0,75 28,0 32,8 -- 37,8 64,2

009 Personenwagens tanken 0,75 27,8 32,6 -- 37,6 64,3

011 Vrachtwagens lossen 1,00 38,2 43,0 -- 48,0 76,3

012 Dakventilator 0,10 21,8 21,8 21,8 31,8 21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:38:06Geomilieu V2.51
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A Grens tankstation 5,00 82,1 82,1 82,1

002_A Grens tankstation 5,00 75,5 75,5 69,3

003_A Grens tankstation 5,00 78,4 78,4 67,3

004_A Grens tankstation 5,00 72,0 72,0 72,0

005_A Grens tankstation 5,00 79,9 79,9 79,9

006_A Grens tankstation 5,00 73,0 73,0 73,0

01_A Nieuw Zonepunt 01 5,00 37,7 37,7 26,1

02_A Nieuw Zonepunt 02 5,00 39,1 39,1 26,4

03_A Nieuw Zonepunt 03 5,00 41,2 41,2 29,6

04_A Nieuw Zonepunt 04 5,00 43,7 43,7 31,8

05_A Nieuw Zonepunt 05 5,00 42,0 42,0 42,0

06_A Nieuw Zonepunt 06 5,00 35,3 35,3 35,3

06b_A Nieuw Zonepunt 06b 5,00 32,1 32,1 32,1

07_A Nieuw Zonepunt 07 5,00 29,7 29,7 29,7

08_A Nieuw Zonepunt 08 5,00 36,2 36,2 36,2

09_A Nieuw Zonepunt 09 5,00 35,2 35,2 33,5

10_A Nieuw Zonepunt 10 5,00 33,0 33,0 32,0

11_A Nieuw Zonepunt 11 5,00 38,5 38,5 35,2

12_A Nieuw Zonepunt 12 5,00 37,2 37,2 37,2

13_A Nieuw Zonepunt 13 5,00 36,3 36,3 35,6

14_A Nieuw Zonepunt 14 5,00 44,0 44,0 44,0

15_A Nieuw Zonepunt 15 5,00 43,9 43,9 43,9

16_A Nieuw Zonepunt 16 5,00 45,5 45,5 45,5

17_A Nieuw Zonepunt 17 5,00 44,6 44,6 44,6

18_A Nieuw Zonepunt 18 (voorheen 19) 5,00 43,7 43,7 43,7

19_A Nieuw Zonepunt 19 (voorheen 18) 5,00 39,2 39,2 39,2

20_A Nieuw Zonepunt 20 5,00 38,4 38,4 38,4

n1_A Nieuwe appartementen (HW=52) 1,50 43,6 43,6 43,6

n1_B Nieuwe appartementen (HW=52) 4,50 44,1 44,1 44,1

n1_C Nieuwe appartementen (HW=52) 7,50 44,3 44,3 44,3

n1_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 44,4 44,4 44,4

n2_A Nieuwe appartementen (HW=52) 1,50 42,0 42,0 42,0

n2_B Nieuwe appartementen (HW=52) 4,50 42,8 42,8 42,8

n2_C Nieuwe appartementen (HW=52) 7,50 42,8 42,8 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:58Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

n2_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 42,9 42,9 42,9

n3_A Nieuwe appartementen 1,50 24,4 24,4 24,4

n3_B Nieuwe appartementen 4,50 24,6 24,6 24,6

n3_C Nieuwe appartementen 7,50 24,8 24,8 24,8

n3_D Nieuwe appartementen 10,50 26,3 26,3 26,3

n4_A Nieuwe woning (HW=51) 5,00 44,1 44,1 44,1

n5_A Nieuwe woning 5,00 29,0 29,0 29,0

n6_A Nieuwe woning 5,00 43,5 43,5 43,5

n7_A Nieuwe woning 5,00 42,8 42,8 42,8

w01_A Truyenhoekweg 3 5,00 35,0 35,0 35,0

w02_A Truyenhoekweg 5 5,00 34,6 34,6 34,6

w09 a_A Verborgsweg 2 (HW=53) 5,00 36,8 36,8 36,8

w09 b_A Verborgsweg 2 (HW=53) 5,00 37,0 37,0 37,0

w10 b_A Hadsweg 5a (HW=51) 5,00 36,1 36,1 36,1

w10a_A Hadsweg 5 (HW=52) 5,00 36,3 36,3 36,3

w11_A Hadsweg 2 5,00 33,7 33,7 33,7

w14 _A Hadssteeg 1 5,00 36,7 36,7 36,7

w16_A Leukerstraat 74 5,00 33,7 33,7 32,2

w17_A Leukerstraat 72 5,00 33,4 33,4 32,1

w19_A Leukerstraat 70 5,00 33,0 33,0 32,0

w20_A Leukerstraat 64 5,00 32,8 32,8 31,9

w21_A Leukerstraat 52 5,00 37,2 37,2 34,3

w22_A Leukerstraat 50 5,00 38,8 38,8 37,2

w23_A Leukerstraat 46/48 5,00 38,6 38,6 37,9

w24_A Leukerstraat 30 (HW=52) 5,00 37,6 37,6 36,2

w25_A Leukerstraat 28 (HW=54) 5,00 39,7 39,7 39,7

w26_A Leukerstraat 24 (HW=52) 5,00 42,9 42,9 42,9

w27_A leukerstraat 20 (HW=52) 5,00 43,1 43,1 43,1

w28_A Leukerstraat 12 (HW=52) 5,00 42,6 42,6 42,6

w29_A Leukerstraat 10 (HW=52) 5,00 44,0 44,0 44,0

w30_A leukerstraat 8 (HW=52) 5,00 44,7 44,7 44,7

w31_A Klaroenstraat 30 5,00 39,9 39,9 34,6

w32_A Klaroenstraat 32 5,00 33,1 33,1 33,1

w45_A woning Scheepsbouwkade 18/19 (gez. terrein) 5,00 34,0 34,0 27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:58Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

w46_A woning Scheepsbouwkade 16/17 (gezon. terrein) 5,00 28,8 28,8 28,8

w50_A Buitenwiek 20 (HW=54) 5,00 42,2 42,2 27,1

w51_A Buitenwiek 22 (HW=54) 5,00 45,3 45,3 27,3

w52_A Buitenwiek 24 (HW=55) 5,00 45,5 45,5 27,4

w53_A Buitenwiek 26-28 (HW=54) 5,00 45,6 45,6 27,6

w54_A Buitenwiek 30 (HW=52) 5,00 41,6 41,6 27,8

w55_A Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5,00 46,5 46,5 46,5

w56_A Noorderlaan 102 (HW=51) 5,00 46,4 46,4 46,4

w57_A Thornstraat 249 (HW=51) 5,00 45,7 45,7 45,7

w59_A helmondseweg 23 (HW=52) 5,00 38,8 38,8 28,6

w60_A helmondseweg 22 (HW= 52) 5,00 38,6 38,6 29,0

w61_A Truyenhoekweg 1b (HW=53) 2,00 28,7 28,7 28,7

w61_B Truyenhoekweg 1b (HW=53) 5,00 38,5 38,5 38,5

w65_A Helmondseweg 24 (HW=53) 4,50 39,2 39,2 28,5

w66_A Helmondseweg 25 (HW=54) 4,50 39,4 39,4 28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:58Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Noorderlaan 104-118

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: w55_A - Noorderlaan 104-118 (HW=51)

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

w55_A Noorderlaan 104-118 (HW=51) 5,00 46,5 46,5 46,5

005 Vrachtwagen tanken 1,00 46,3 46,3 46,3

006 Vrachtwagen tanken 1,00 46,3 46,3 46,3

007 Vrachtwagen tanken 1,00 46,5 46,5 46,5

008 Personenwagen tanken 0,75 32,5 32,5 32,5

009 Personenwagen tanken 0,75 32,5 32,5 32,5

010 Personenwagen tanken 0,75 34,2 34,2 34,2

011 Vrachtwagen lossen 1,00 43,9 43,9 --

LAmax (hoofdgroep) 46,5 46,5 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:42:34Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Noorderlaan 102

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: w56_A - Noorderlaan 102 (HW=51)

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

w56_A Noorderlaan 102 (HW=51) 5,00 46,4 46,4 46,4

005 Vrachtwagen tanken 1,00 46,4 46,4 46,4

006 Vrachtwagen tanken 1,00 44,2 44,2 44,2

007 Vrachtwagen tanken 1,00 44,4 44,4 44,4

008 Personenwagen tanken 0,75 32,6 32,6 32,6

009 Personenwagen tanken 0,75 32,7 32,7 32,7

010 Personenwagen tanken 0,75 30,7 30,7 30,7

011 Vrachtwagen lossen 1,00 43,5 43,5 --

LAmax (hoofdgroep) 46,4 46,4 46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:42:09Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Thornstraat 249

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: w57_A - Thornstraat 249 (HW=51)

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

w57_A Thornstraat 249 (HW=51) 5,00 45,7 45,7 45,7

005 Vrachtwagen tanken 1,00 43,4 43,4 43,4

006 Vrachtwagen tanken 1,00 45,7 45,7 45,7

007 Vrachtwagen tanken 1,00 45,7 45,7 45,7

008 Personenwagen tanken 0,75 29,5 29,5 29,5

009 Personenwagen tanken 0,75 31,9 31,9 31,9

010 Personenwagen tanken 0,75 32,3 32,3 32,3

011 Vrachtwagen lossen 1,00 42,7 42,7 --

LAmax (hoofdgroep) 45,7 45,7 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:42:52Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Nieuwe appartementen

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: n1_D - Nieuwe appartementen (HW=52)

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

n1_D Nieuwe appartementen (HW=52) 10,50 44,4 44,4 44,4

005 Vrachtwagen tanken 1,00 44,4 44,4 44,4

006 Vrachtwagen tanken 1,00 43,0 43,0 43,0

007 Vrachtwagen tanken 1,00 43,2 43,2 43,2

008 Personenwagen tanken 0,75 29,2 29,2 29,2

009 Personenwagen tanken 0,75 30,6 30,6 30,6

010 Personenwagen tanken 0,75 29,4 29,4 29,4

011 Vrachtwagen lossen 1,00 42,9 42,9 --

LAmax (hoofdgroep) 44,4 44,4 44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:43:20Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A Grens tankstation 5,00 82,1 82,1 82,1

005 Vrachtwagen tanken 1,00 76,8 76,8 76,8

006 Vrachtwagen tanken 1,00 79,1 79,1 79,1

007 Vrachtwagen tanken 1,00 82,1 82,1 82,1

008 Personenwagen tanken 0,75 63,9 63,9 63,9

009 Personenwagen tanken 0,75 66,6 66,6 66,6

010 Personenwagen tanken 0,75 70,9 70,9 70,9

011 Vrachtwagen lossen 1,00 68,8 68,8 --

LAmax Tankstation 82,1 82,1 82,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:43:42Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

002_A Grens tankstation 5,00 75,5 75,5 69,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 69,3 69,3 69,3

006 Vrachtwagen tanken 1,00 67,6 67,6 67,6

007 Vrachtwagen tanken 1,00 67,8 67,8 67,8

008 Personenwagen tanken 0,75 56,3 56,3 56,3

009 Personenwagen tanken 0,75 54,7 54,7 54,7

010 Personenwagen tanken 0,75 55,2 55,2 55,2

011 Vrachtwagen lossen 1,00 75,5 75,5 --

LAmax Tankstation 76,3 76,3 74,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:43:59Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

003_A Grens tankstation 5,00 78,4 78,4 67,3

005 Vrachtwagen tanken 1,00 67,3 67,3 67,3

006 Vrachtwagen tanken 1,00 66,9 66,9 66,9

007 Vrachtwagen tanken 1,00 66,5 66,5 66,5

008 Personenwagen tanken 0,75 54,5 54,5 54,5

009 Personenwagen tanken 0,75 53,9 53,9 53,9

010 Personenwagen tanken 0,75 53,7 53,7 53,7

011 Vrachtwagen lossen 1,00 78,4 78,4 --

LAmax Tankstation 78,4 78,4 67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:09Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

004_A Grens tankstation 5,00 72,0 72,0 72,0

005 Vrachtwagen tanken 1,00 69,2 69,2 69,2

006 Vrachtwagen tanken 1,00 69,2 69,2 69,2

007 Vrachtwagen tanken 1,00 72,0 72,0 72,0

008 Personenwagen tanken 0,75 58,1 58,1 58,1

009 Personenwagen tanken 0,75 60,3 60,3 60,3

010 Personenwagen tanken 0,75 58,8 58,8 58,8

011 Vrachtwagen lossen 1,00 66,3 66,3 --

LAmax Tankstation 72,0 72,0 72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:21Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

005_A Grens tankstation 5,00 79,9 79,9 79,9

005 Vrachtwagen tanken 1,00 79,9 79,9 79,9

006 Vrachtwagen tanken 1,00 78,0 78,0 78,0

007 Vrachtwagen tanken 1,00 75,8 75,8 75,8

008 Personenwagen tanken 0,75 65,3 65,3 65,3

009 Personenwagen tanken 0,75 64,0 64,0 64,0

010 Personenwagen tanken 0,75 61,7 61,7 61,7

011 Vrachtwagen lossen 1,00 66,8 66,8 --

LAmax Tankstation 79,9 79,9 79,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:33Geomilieu V2.51



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten

Bijlage 4Maximaal geluidniveau, Grens tankstation

Rapport: Resultatentabel

Model: Representatieve bedrijfssituatie dec 2014

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_A - Grens tankstation

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

006_A Grens tankstation 5,00 73,0 73,0 73,0

005 Vrachtwagen tanken 1,00 71,7 71,7 71,7

006 Vrachtwagen tanken 1,00 72,5 72,5 72,5

007 Vrachtwagen tanken 1,00 73,0 73,0 73,0

008 Personenwagen tanken 0,75 59,1 59,1 59,1

009 Personenwagen tanken 0,75 58,6 58,6 58,6

010 Personenwagen tanken 0,75 58,7 58,7 58,7

011 Vrachtwagen lossen 1,00 63,3 63,3 --

LAmax Tankstation 73,5 73,5 73,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 9:44:46Geomilieu V2.51





 

 

 

 

 

 



Project: Multifuel tankstation Graafschap Hornelaan Weert

Opdrachtgever: Wetron

Plaats: Weert

85

146,6 i = 0,015 l/s/m2

143,64

 Qr = 0,015 x 143,64 = 2,1546 l/s

tappunt - toestel / n DN 15 ( ½ ") DN 20 ( ¾ ") DN 25 ( 1 ")

wastunnel/r

oll-over

HD-reinger / 

SB box

aantal (n) 0 0 0 0 0

1 ste 0,5 1 1,7 2 2

2 de 0,5 1 1,7 2 1

3 de 0,35 0,7 1,2 2 1

4 de 0,25 0,5 0,85 2 1

≥ 5 de 0,1 0,2 0,3 2 1

som 0 0 0 0 0

Dichtheidstabel (g/m³

Dichtheid 

(g/m³) ≤ 0,85 0,85 ≤ 0,90

Huisbrandolie 0,85

combinatie 

afscheider

Diesel 0,85 S - II - P 1 2

Benzine  0,68-0,79 S - I - P 1 (a) 1,5 (a)

Hydraulic olie 0,86-0,90 S - II - I - P 1 (b) 1 (b)

Machine olie 0,89-0,90

Versnellingsbakolie 0,89-0,94

Smeerolie 0,89-0,90

Motorolie 0,86-0,91

Kerosine 0,80

Trafo olie 0,82

Dichtheidsfactor (fd) = 1

factor (fx)

2

1

0

Emulgatiefactor (fx) = 0

Type = NS = (Qr + fx. Qs) . Fd Type (NS) = ( 2,481*1 x1 ) x 1 = 2,1546

3

Type afvalwater opvang grootte b

a  (1) 100.NS/fd

b  (2) 200.NS/fd

c  (2) 300.NS/fd

600

Hemelwaterafvoer Qr = i x A (neerslag oppervlakte)

CAPACITEITSBEREKENING VOLGENS NEN-EN 858

OLIE/BENZIENE AFSCHEIDER/SLIBVANGPUT

(b) bij afscheiders van klasse I en klasse II

Dichtheidsfactor (fd)

dichtheidsfactor (fd)

(a) bij afscheiders van klasse I, die alleen door zwaartekracht 

afscheidend werken, moet de dichtheidsfactor van de klasse II 

afscheider worden gebruikt.

Vuilwaterafvoer Qs

3

2 (a)

1 (b)

Capaciteit, type OBAS (NS)

Capaciteit, Slibvang

Type afvalwater

1) Alleen van toepassing voor NS ≥ 10 anders 

formule b

( Klasse I = afscheiders met coalisentiefilter / Klasse II = Olie/benzine afscheiders )

Emulgatie factor (fx)

behandelen van afvalwater van industriele processen, voertuig wasplaatsen, reinigen van olie 

vervuilde delen of andere herkomst (bijv. pompstations)

Opvang morsing / lekkage

behandelen verontreinigd regenwater, bijv. parkeerplaatsen

Toepassingsgebied

2) Minimaal 600 liter, bij automatische 

wasinstallaties minimaal 5000 liter
Minimaal berekende afscheider is type :

Minimaal berekende afscheider is type :

Direct beregende oppervlakte (x) is niet onder de luifel

Indirect beregende oppervlakte (y) is onder de luifel

Totaal beregende opppervlakte (=X + 0,4 Y)

Regen intensiteit

1

0

0

0

opgave 

leverancier

0

0

1

0,90 ≤ 0,95
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Ref. nr. STAT-864(c) 
 
 

Statische (ontwerp)berekening voor een “in situ” plaatfundering op staal 
gefundeerd, voor een CNG + LNG installatie, nabij een truck tankstation 

gelegen aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert 
 
 
 
Opdrachtgever:  Liqal BV.  
 tav. dhr. M. van der Meer  
 Postbus 9407 
 4801 LK  BREDA 
 
 T. 0854-86 1000 
 M. 06-4807 3770 
 E. m.vandermeer@liqal.com  
 
 
Datum:    08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n):   (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 
     tek.nr. 864-B3 (plaat fundering) rev.dat. 08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal pagina’s:  1 t/m 44 
Aantal bijlage(n):    - - 
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1. Inhoudsopgave : 
 
1.1. Omschrijving: 
 

project relevante gegevens        blz.    07  t/m   09 
 
wind Y-richting, druk- en treklasten op plaat tgv. wind    blz.    10  t/m   14 
 
wind X-richting, druk- en treklasten op plaat tgv. wind    blz.    15  t/m   19 
 
EEM.-analyse resultaten plaatfundering      blz.    20  t/m   33 

 
  schetsmatig tekenwerk tbv. bouwconstructie      blz.    34  t/m   44 
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2. Voorwoord : 
 
2.1. INLEIDING: 
 

De opdrachtgever is voornemens om voor een onbemand (truck)tankstation een “in het werk 
gestorte” betonnen plaatfundering op staal gefundeerd te creëren waarop de installatie en 
appendages van een CNG + LNG (brandstof) installatie komen te rusten. De CNG + LNG 
installatie betreft een zgn. stationaire installatie. Er geldt geen vloeistofdicht eis mbt. de betonnen 
fundatieplaat. 
 
De installatie betreft een motorbrandstof installatie voor het (onbemand) tankstation gelegen aan 
de Graafschap Hornelaan 151 te Weert. Ons bureau is gevraagd om voor het fundatie voornemen 
de sterkte- en stabiliteitsberekening op te stellen. 
 
Ten tijde van deze opdracht zijn ons alleen geotechnische gegevens aangereikt welke betrekking 
hadden op de nieuwbouw van het naast gelegen bedrijfspand (nr. 151). Dit bedrijfspand dateert 
van eind 2007 / begin 2008. Het bijbehorende fundatieadvies (FUGRO, 7207-0402-000.R01) is 
destijds medio augustus 2007 opgesteld.  
 
De navolgende (ontwerp) statische beddingconstante is aangehouden voor het ontwerp van de 
plaatfundering op staal gefundeerd CSTAT = 3,5 MN/m³. 
 
De geotechnische parameters en geadviseerde grondverbetering, zoals deze omschreven zijn in 
het FUGRO rapport, dienen als uitgangspunt voor het constructief advies van de vloeistofdichte 
betonvloer. Wij adviseren dringend om de aangenomen waarden en de gronddrukspanningen 
afkomstig uit deze berekening te toetsen aan de resultaten van het nog uit te voeren geotechnisch 
onderzoek ter plaatse van de vloeistofdichte vloer. Voor alsnog is de dichtstbij zijnde sondering 4 
(FUGRO) genomen als uitgangspunt. 

 
Het voornemen is om de vloer te dilateren. Daar de kans op zettingen reëel zijn zal de vloer na 
opstijven van het beton binnen 48 u. opgezaagd worden met als doel krimp/ zettingsscheuren te 
voorkomen. 

 
Zoals reed kenbaar gemaakt wordt de vloer statisch belast. De gewichten van de verschillende 
unit(s) zijn opgegeven door de opdrachtgever en staan elders vermeldt in dit rapport. Mede 
gezien de grote variatie in belastingen en de vele posities van de unit(s) is gekozen om de 
plaatvloer door te rekenen met een EEM berekening (EEM = Eindige Elementen Methode). Voor 
alsnog gaan wij uit van het toepassen van standaard netten met een maaswijdte van # 150*150 
mm¹ (B 500B). 
 
Mede gezien de niet homogene ondergrond de 50 tn. buffertank af funderen op een homogene 
betonplaat met 1 uniforme dikte ipv. lokaal versterkte stroken. Zodat de plaatvloer ter plaatse van 
deze zware unit  
 
Na uitvoeringswerkzaamheden de vloer afdekken met folie om uitdrogen van het nog verse beton 
tegen te gaan (zgn. uitdrogingskrimp) of de vloer inspuiten met curing compound of e.d. 
 
Gebruik op de puinbaan/ zandbaan (grondverbetering cunet) een PE-folie werkvloer om interaktie 
van het vocht uit de betonmortel met de ondergrond tegen te gaan. 
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3. Algemeen : 
 
3.1. INDIEN VAN TOEPASSING ZIJN DE NAVOLGENDE NORMEN: 
 

Eurocode 0, grondslagen : 
NEN-EN 1990  Grondslagen van het constructief ontwerp 
 
Eurocode 1, belastingen op constructies : 

 NEN-EN 1991-1-1 Algemene belastingen, volumieke gewichten, eigen gewicht en  
opgelegde belastingen voor gebouwen 

 
Eurocode 2, ontwerp en berekening van betonconstructies 
NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 

 
Eurocode 7, ontwerp en berekening van het geotechnisch ontwerp 
NEN-EN 1997-1 Algemene regels 
NEN 9097-1  Aanvullende bepalingen voor het geotechnisch ontwerp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.2. UITGANGSPUNTEN BEREKENING: 
 
 Bouwwerk aanduiding:  industrieel, met 1 bouwlaag 
 Gevolgklasse:   CC1      (NEN-EN tabel B1) 

RC1 (KFI factor = 0,9)    (NEN-EN 1990 B3.3)  
 Referentie periode:  15 jaar      (NEN-EN 1990, NB A1.1) 
 
 
           geeft factor: 0,87 
 

 
 Uiterste grenstoestand:  STR/ GEO (groep B)   (NEN-EN 1990) 
 Ψ0, Ψ1 en Ψ2 factoren:  categorie E, (industrieel) Ψ0=1,00 / Ψ1 = 0,90 / Ψ2 = 0,80 

Belasting factoren:  gamma Gk.j: G;j =  ongunstig 1,2 . KFI of 1,35 . KFI,    
         G;j =  gunstig 0,9   

     gamma Qk,j: Q;j =  1,5 . KFI 
 stootbelasting:   stoot = 1,00    (indien van toepassing) 
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3.3 UITGANGSPUNTEN MATERIALEN : 
 

BETON CONSTRUCTIE (in het werk gestorte vloeistofdichte vloer C35/45): 
 Betonkwaliteit:  C30/37    (rekenstadium; σc = 20,0 N/mm²) 
 Materiaalfactor [C] 1,50 

Milieuklasse (boven): XC4, XF2      (voorheen 2, carbonatatie nat/ droog)  
Milieuklasse (onder): XC3, XF2      (voorheen 2, matig vochtig, dooizouten) 

 Wcf    0,55    (volgens NEN 8005) 
 Cementgehalte:  >300 kg/m³ 
 Mortel kwaliteit:  CEM III/B 32,5 N  
 Consistentie:  2 (3)    (in overleg met bouwkundig aannemer) 
 Betonstaal wapening: B500B    (geribd, fyd = 435 N/mm²) 
 Ontkisten:  niet dragende delen na 3 dagen, 

overig in overleg met betonconstructeur! 
 Opmerking:  - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Belastingen : 
 
4.1. EIGEN GEWICHT(EN): 
 
 eigen gewicht betonplaat Dvloer= 250mm¹ : 
 20 cm. gewapend beton:  5,00 kN/m² + 
 P;kar;g1:    5,00 kN/m² 
 
 eigen gewicht betonplaat Dvloer= 350mm¹ : 
 35 cm. gewapend beton:  8,75 kN/m² + 
 P;kar;g2:    8,75 kN/m² 
 
 
4.2. Water accumulatie: 
 NEN-EN 1991-1-1   gezien het ontwerp, vooralsnog niet van toepassing. 
 
 
4.3. Botsbelasting door voertuigen: 

NEN-EN 1991-1-7, art. 3.4  voor bouwwerken in categorie CC1 (RC1) behoeft men 
voor alsnog géén rekening te houden met een 
botsbelasting door voertuigen.  
 
Eventueel te treffen voorzieningen ; toepassen van 
rampalen of betonnen (aanrij)blokken. 
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EEM.‐ analyse resultaten plaatfundering : 
 
Plaatfundering tbv. de LNG + CNG unit(s) op staal gefundeerd. 
E.e.a. van toepassing op het nieuwbouw tankstation aan de  
Graafschap Hornelaan 151 te Weert : 
 
Randvoorwaarden : 
 

‐ De aangehouden statische beddingsconstante bedraagt ca. 3,5 MN/m³. 
De aangehouden semi‐dynamische beddingsconstante bedraagt ca. 5,5 MN/m³  
(alleen igv. wind, kortstondig). 

‐ De vloer is mbv. een EEM programma lineair elastisch doorgerekend. 
De daarbij gehanteerde Elasticiteitsmodules (lange duur) E∞ =  10.000 N/mm² voor de overwegend 
statische belasting, en Elasticiteitsmodules (korte duur) E0 =  33..000 N/mm² voor de kortstondige 
windbelasting. 

‐ Betonkwaliteit C30/37, milieuklasse XC4, XF2 (wisselend nat/ droog + dooizouten) 
‐ H:vloer =200mm¹. Ivm. de optredende puntlasten tgv. 50 tn’s. buffertank, een versterkte 

vloerstrook  H:vloer = 350mm¹). 
‐ Dilateer mbv. van zaagsnede 1/3*H:vloer zodanig dat de navolgende plaatmaten ontstaan (b= 

6,40m¹) 7,0m¹, 9,50m¹ en 8,50m¹. 
Ivm. weersbestendigheid (vorst, vuil, etc.) kit de lekdicht zaagsnede af. 
 

 
‐ Fijnmazige mesh structuur. 
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Overzicht belastinggevallen : 
 
 

Belastinggeval 1, permanent (1) : 
 

 
 

 
 
 
 
Belastinggeval 2, permanent (2) : 
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Belastinggeval 3 , opgelegd wind (lange zijde) rechts : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Belastinggeval 4 , opgelegd wind (lange zijde) links : 
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Belastinggeval 5 , opgelegd wind (korte zijde) rechts : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belastinggeval 6 , opgelegd wind (korte zijde) links : 
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Grondspanningsfiguren [kN/m²] : 
 

 
               Karakteristiek, omhullend (E:kort = 33.000 N/mm²) 

 
 

 
      Karakteristiek, alléén E.G. plaat + units (E:lang = 10.000 N/mm²) 

 
 
Maximaal optredende grondspanning (lokaal) tgv. statische last :  σ’v:E:kar(max) = 27,4 kN/m² 
(Ondergrond elastisch bekeken, lokaal) 
 
Maximaal optredende grondspanning (lokaal) tgv. semi‐dyn. last :  σ’v:E:kar(max) = 26,9 kN/m² 
(Ondergrond elastisch bekeken, lokaal) 
 
Neemt men bijv. de middenplaat (d= 350mm¹) : 
E.G.:plaat = (9,50 * 6,40 * 0,35) 25       =   532 kN ↓  
E.G. installatie(s) op plaat = 2,5 + 500 + 3,3 + 12 (+0,2)  =   518 kN ↓  + 

  Σ E.G.  = 1050 kN ↓ 
 
 
Oppervlakte plaat(deel) bedraagt 9,50 * 6,40 = 60,8 m² De optredende (gemiddelde) karakteristieke 
grondspanning onder de plaat bedraagt dan : 
(verwaarloos de kortstondige invloed van wind op de optredende lange duur grondspanning). 
 
σ’v:E:kar(max) = 1050 / 60,8 = 17,3 kN/m² , neem voor een eventuele zettingsanalyse de gemiddelde 
karakteristieke grondspanning van 20,0 kN/m². 
 
(Laat a.d.h.v. de 20 kN/m² naar de zettingsverwachting kijken door een geotechnisch adviseur). 
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Momenten (omhullend, rekenwaarde, bovenzijde) in de X‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(x) = ‐11,4 kNm/m¹ 
 
 
 
 
 

Momenten (omhullend, rekenwaarde, onderzijde) in de X‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(x) = 133,1 kNm/m¹ 
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Momenten (omhullend, rekenwaarde, bovenzijde) in de Y‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(y) = ‐12,5 kNm/m¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Momenten (omhullend, rekenwaarde, onderzijde) in de Y‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(y) = 61,6 kNm/m¹ 
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Wringmomenten (omhullend, rekenwaarde, bovenzijde)  
in de X,Y‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(x,y) = ‐18,3 kNm/m¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wringmomenten (omhullend, rekenwaarde, onderzijde)  
in de X,Y‐richting [kNm/m¹] : 
 

 
 
M:E:d(x,y) = 18,5 kNm/m¹ 
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Dwarskrachten (omhullend, rekenwaarde) in de X‐richting [kN/m¹]: 
 

 
 
V:E:d(x) = 168,8 kN/m¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwarskrachten (omhullend, rekenwaarde) in de Y‐richting [kN/m¹]: 
 

 
 
V:E:d(x) = 147,5 kN/m¹ 
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Plaatwapening : 
 
Wapeningvoorstel  (omhullend, rekenwaarde, onder) in de X‐richting [mm²/m¹]: 
 

 
 
As:toe(x, onder) = 1124 mm²/m¹  (lokaal)   
   
D=350mm : 
(1e laag) basis # ø12‐150 (As:aanwezig = 754mm²/m¹) + lokaal nabij de “footprint” van buffertank  
bijleg # ø12‐150, As:aanwezig (x, onder) = 1508mm²/m¹  (lokaal) 
 
D=200mm : 
(1e laag) praktisch basis # ø8‐150, (As:aanwezig = 335mm²/m¹) 
 
 

 
 
Wapeningvoorstel  (omhullend, rekenwaarde, boven) in de X‐richting [mm²/m¹]: 
 

 
 
As:toe(x, boven) = 225 mm²/m¹ 
 
D=350mm : 
(1e laag) basis # ø10‐150, (As:aanwezig = 524mm²/m¹) minimale wapeningspercentage 
 
D=200mm : 
(1e laag) praktisch basis # ø8‐150, (As:aanwezig = 335mm²/m¹) 
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Wapeningvoorstel  (omhullend, rekenwaarde, onder) in de Y‐richting [mm²/m¹]: 
 

 
 
As:toe(y, onder) = 490 mm²/m¹ 
 
D=350mm : 
(2e laag) basis # ø12‐150 (As:aanwezig = 754mm²/m¹) + lokaal nabij de “footprint” van buffertank  
bijleg # ø12‐150, As:aanwezig (x, onder) = 1508mm²/m¹  (lokaal) 
 
D=200mm : 
(2e laag) praktisch basis # ø8‐150, (As:aanwezig = 335mm²/m¹) 
 
 
 
 
 

 
Wapeningvoorstel  (omhullend, rekenwaarde, boven) in de y‐richting [mm²/m¹]: 
 

 
 
As:toe(y, boven) = 213 mm²/m¹ 
 
D=350mm : 
(2e laag) basis # ø10‐150, (As:aanwezig = 524mm²/m¹) minimale wapeningspercentage 
 
D=200mm : 
(2e laag) praktisch basis # ø8‐150, (As:aanwezig = 335mm²/m¹) 
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Controle onderwapening ø12‐75 (lokaal) + dwarskrachtwapening (lokaal) : 
 
 
MATERIAALGEGEVENS [N][mm]                                     t.b.v. materiaal:1 C30/37 
Spanning-rek diagrammen 
T.b.v sterkte                               korte-duur 
E-modulus:    11429                         E-modulus:    32837  
 

   
  
 
Spanning-rek diagrammen 
T.b.v stijfheid in grenstoestand            lange-duur 
E-modulus:     7886                         E-modulus:     9463  
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PROFIELGEGEVENS Vloer       [N][mm]                       t.b.v. profiel:1 B*H 1000*350 
Algemeen 
Materiaal     : C30/37                           Staaflengte:  -        
Oppervlak     : 3.500000e+005                    Traagheid  :  3.5729e+009 
Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        
Doorsnede 
breedte :  1000  hoogte :   350    zwaartepunt tov negatieve zijde :   175 
Betonkwaliteit                  :   C30/37       Kruipcoëf.        :  2.47 
Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram                
Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  5.00 
Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak             
Staalkwaliteit beugels          :      500 
Bundels toepassen               :      Nee       Breedte stortsleuf:    50 
Controle gebruikseisen          :       Ja 
Betondekking                          Positieve zijde      Negatieve zijde 
Milieu                          :           XC4 (XF2)            XC3 (XF2) 
 
Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 
Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 
Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 
Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 
Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 
Constructieklasse               :                  S4                   S4 
Grootste korrel                 :                31.5 
 
Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 
Nominale   dekking              :                  35                   30 
Toegepaste dekking              :                  43                   43 
Gelijkwaardige diameter         :                  10                   12 
Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      10    30     0       12    25     0 
Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 
 
Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 
Nominale   dekking              :                  35                   30 
Toegepaste dekking              :                  35                   35 
Gelijkwaardige diameter         :                  10                   12 
Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      10    30     0       12    25     0 
Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30  
Wapening 
Basiswapening                   :              10-150                12-75 
Diameter nuttige hoogte         :                10.0                 12.0 
Min.tussenruimte                :                  50                   50 
Min.tussenruimte naast stortsl. :                  50 
Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 
Aanhechting volgens art. 8.4.2  :         Automatisch          Automatisch 
Beugels 
Voorkeur h.o.h. afstand         : 200                                   
Beugeldiameter                  :     8    
Breedte  t.b.v. dwarskracht     :  1000       Hoogte t.b.v. dwarskr:   350 
Aantal beugelsneden per doorsn. :     4 Controleren     
Hoek betondrukdiagonaal        :  21.8             z berekenen via:   MRd 
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HOOFDWAPENING 
              Benodigd      Aanwezig 
Stf.    Pos   Apos   Aneg   Apos   Aneg   NE d       ME d       MR d                     Opm. 
       [mm]  [mm²]  [mm²]  [mm²]  [mm²]  [kN]    [kNm]    [kNm]  
  1       0      0    500    335   1508     0   -54.89  -191.99    
  1     835      0   1022    335   1508     0  -133.75  -192.02    
  1    1670      0    500    335   1508     0   -54.89  -191.99    
 
 
SCHEURVORMING HOOFDWAPENING VOLGENS ARTIKEL 7.3.3 

Stf.    Pos  NE ; f r e q   ME ; f r e q  Zijde  s , f r e q  Scheur H.o.h.afst. Kenmidd.            Opm. 
       [mm]  [kN]     [kNm]          [N/mm²]  type optr.  max. optr.  max.  
  1     835     0   -92.42    Neg      225    Vol.  75    268   12.0  17.4     
 
 
DWARSKRACHTWAPENING 
Stf.  Vanaf    Tot Beugels      Lengte   NE d     VE d   As w  [mm²/m]  Ao p g  [mm²]       Opm. 
       [mm]   [mm]                [mm]  [kN]   [kN]  Ben.  Aanw.  Ben. Aanw.      
   1      0   1670 Ø8-200(4s)     1670     0    164   876   1005     0     0         8        
Opmerkingen 
[8] Er zijn meer dan 2 beugelsneden per doorsnede toegepast. 
 
 
SCHUIFSPANNINGEN 

Stf.    pos     Beugels       vR d , C   vR d , S    vE d  < vR d  < vR d , M a x  vR d s , o p g          Opm. 
       [mm]  [°]              |------------[N/mm²]--------------|  [N/mm²]       
   1      0 21.8 Ø8-200(4s)     0.54   1.00  0.54  1.00      3.33     0.00           8       
Opmerkingen 
[8] Er zijn meer dan 2 beugelsneden per doorsnede toegepast. 
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Ref. nr. STAT-864(a) 
 
 

Statische (ontwerp)berekening voor een staalconstructie (bovenbouw), 
betreffende een luifel overkapping (16,4 x 10,0m²), voor een  
truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert 

 
 
 
Opdrachtgever:  Liqal BV.  
 tav. dhr. M. van der Meer  
 Postbus 9407 
 4801 LK  BREDA 
 
 T. 0854-86 1000 
 M. 06-4807 3770 
 E. m.vandermeer@liqal.com  
 
 
Datum:    08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n):   (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 
     tek.nr. 864-B1 (staal tbv. luifel) rev.dat. 08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal pagina’s:  1 t/m 130 
Aantal bijlage(n):    - - 
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1. Inhoudsopgave : 
 
1.1. Omschrijving: 
 

project gerelateerde gegevens         blz.    09  t/m   13 
 
randgording           blz.    14  t/m   25 
 

  tussengording          blz.    26  t/m   37 
 
  gootgording           blz.    38  t/m   49 
 
  stabiliteit T-portaal, wind op lange zijde overkapping    blz.    50  t/m   70 
 

stabiliteit, wind op korte zijde overkapping      blz.    71  t/m   88 
 

  detail (1), momentvaste kopplaat verbinding kolom - hoofdligger   blz.    89  t/m   93 
 

detail (2), momentvaste voetplaat verbinding (T-portaal)    blz.    94  t/m   97 
 
plafondconstructie, C-profiel (plafondplaat drager)     blz.    98  t/m  116 
 
plafondconstructie, M12 (4.6) draadstang op druk belast    blz.  117  t/m  120 

 
  schetsmatig tekenwerk tbv. bouwconstructie      blz.  121  t/m  130 
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2. Voorwoord : 
 
2.1. INLEIDING: 
 

De opdrachtgever is voornemens om aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert een luifel 
overkapping te gaan plaatsen, als bedoeld voor een truck tankstation. De luifel staat op 3 
kolommen in lijn en zal derhalve onderhevig zijn aan een zgn. kantelmoment. Het luifeldak heeft 
de afmeting(en) 16,4m¹ * 10,0m¹. De maximale hoogte tov. maaiveld bedraagt ca. 5,50m¹. Ons 
bureau is gevraagd om voor dit nieuwbouwvoornemen de sterkte- en stabiliteitsberekening te 
verzorgen. 
 
Weertl ligt in de provincie Limburg. Volgens de NEN-EN 1991-1-4 (NB.) valt dit in windgebied 3. 
Mede gezien door het “open karakter” van de omgeving gaan we voor de te hanteren 
stuwdrukken uit van onbebouwd (terreincategorie 2). 
 
De belastingparameters als bedoeld voor wind op lange en korte zijde, alsmede de wind 
neerwaarts en wind opwaarts op overkapping volgens de NEN-EN 1991-1-4 (NB.). De constructie 
wordt als een open overkapping beschouwd. Echter om de invloed van de wind door 
vrachtverkeer onder de luifel mee te nemen, hanteren wij een blokkeringsfactor [φ] op φ=0,3 (zie 
ook NEN-EN 1991-1-4 art. 7.3 (8).  

 
Het gebouw betreft een particulier gebouw. Gezien het open karakter (qua vlucht mogelijkheid) 
wordt de constructie doorgerekend in gevolgklasse (veiligheidsklasse) CC1 / RC1. De daarbij 
gehanteerde KFI factor bedraagt 0,9. Bouwwerken in CC1 behoeven niet te worden getoetst op 
een bots- dan wel aanrij belasting. 
 
Er geldt tevens voor een industrieel bouwwerk een referentieperiode van t= 15 jaar (t = 0,87). 
 
Gezien het buiten klimaat, zal de staalconstructie eerst thermisch verzonken worden waarna deze 
voorzien wordt van een coating-laag (RAL-kleuren, zie tekening architect). 
 
Omdat sneeuw de laatste tijd een actueel thema is, wordt rekening gehouden dat de sneeuw 
belasting op het dakvlak niet vrij wordt aangeblazen, derhalve géén reductie op de 
sneeuwbelasting De sneeuwbelasting(en) volgens de NEN-EN 1991-1-3 (NB.). 
 
Houdt de bovenzijde bovenplaat (luifeldak) max. 20 cm. onder de boeirand, teneinde 
sneeuwaccumulatie (deels) te voorkomen. Nota bene : creëer geen bak waar sneeuw zich kan 
ophopen. 
 
Wateraccumulatie zal (gezien het ontwerp) niet op treden. Mocht de goot toch volledig vol met 
water komen te staan, dan zal de goot éénvoudig kunnen overstorten, dan wel zullen de open 
canaluren van de aansluitende dakbeplating fungeren als overstort. 

 
De luifel staat op een 3-tal kolommen in 1 lijn. Het gevolg hiervan is dat er een relatief groot 
kantelmoment aanwezig is om de lange as van de luifel. 
 
Om te krachtswerking op/ aan de kolommen zo realistisch mogelijk te benaderen, wordt de 
krachtswerking van deze kolommen bepaald aan de hand van een 2e orde (elastisch) model 
(ongeschoord). Een hoekverdraaiing van het fundatie element (veerstijfheid fundatie) zal worden 
meegenomen in de ontwerpberekening.  

 
Dubbele buiging op de kolomconstructie treedt voor alsnog niet op, doordat de wind uit de 2 
richtingen niet gelijktijdig aan zal grijpen op het luifeldak / bovenbouw.  
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Gezien de lengte van de dakgordingen zullen de gordingen uit 2 delen, onderling verbonden met 
een zgn. scharnierende verbinding.  Deze scharnierende verbinding wordt gelegd op het zgn. 
momenten nulpunt, op ¼ x Lveld. De dakgordingen worden daarmee een statisch bepaald 
systeem. 
 
De gehele luifel wordt zo een statisch bepaald systeem. Het voordeel is dat opgelegde 
vervormingen zoals zakking van de oplegging(en), temperatuur, etc. geen invloed hebben op de 
krachtswerking, wat bij een statisch onbepaald systeem wel het geval is. 

 
Bedenk dat volgens de NEN-EN 1993-1-8, art. 6.2.6.12 (5) op trek belaste ingestorte ankers, met 
een grotere treksterkte van fyb = 300 N/mm² (5.6 kwaliteit), niet zijn toegestaan! De maximaal te 
hanteren ankerkwaliteit in deze situatie zal 4.6 bedragen. 
 
De gehele staalconstructie opleveren met een zgn. CE-verklaring volgens NEN-EN 1090-1. De 
staalconstructie bewerking(en) uitvoeren volgens executieklasse [EXC1] conform de NEN-EN 
1090-2.  
 

  Opmerking dakconstructie : 
Volgens de opdrachtgever zal het dak geregeld worden betreden door personen ivm. 
schoonmaken (onderhoud). Er zal derhalve iets van een valbeveiliging (ogen/ haken) op de 
dakconstructie moeten worden geïnstalleerd. Deze ankerpunten dienen door de dakplaat heen te 
geschieden en te worden verankerd op/ aan de ondergelegen staalconstructie. Verdere 
detaillering iom. de leverancier valbeveiliging. 

 
 
 
3. Algemeen : 
 
3.1. INDIEN VAN TOEPASSING ZIJN DE NAVOLGENDE NORMEN: 
 
 Eurocode 0, grondslagen : 

NEN-EN 1990  Grondslagen van het constructief ontwerp 
 
Eurocode 1, belastingen op constructies : 

 NEN-EN 1991-1-1 Algemene belastingen, volumieke gewichten, eigen gewicht en  
opgelegde belastingen voor gebouwen 

 NEN-EN 1991-1-3 Algemene belastingen, sneeuwbelasting 
 NEN-EN 1991-1-4 Algemene belastingen, windbelasting 

 
Eurocode 2, ontwerp en berekening van betonconstructies 
NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 

 
 Eurocode 3, ontwerp en berekening van staalconstructies 

NEN-EN 1993-1-1 Staalconstructies, algemene regels en regels voor gebouwen 
NEN-EN 1993-1-3 Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen 

 NEN-EN 1993-1-8 Staalconstructies, ontwerp en berekening van verbindingen 
 
Eurocode 5, ontwerp en berekening van houtconstructies 
NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 

 
Eurocode 7, ontwerp en berekening van het geotechnisch ontwerp 
NEN-EN 1997-1 Algemene regels 
NEN 9097-1  Aanvullende bepalingen voor het geotechnisch ontwerp 
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3.2. UITGANGSPUNTEN BEREKENING: 
 
 Bouwwerk aanduiding:  industrieel, met 1 bouwlaag 
 Gevolgklasse:   CC1      (NEN-EN tabel B1) 

RC1 (KFI factor = 0,9)    (NEN-EN 1990 B3.3)  
 Referentie periode:  15 jaar      (NEN-EN 1990, NB A1.1) 
 
 
           geeft factor: 0,87 
 

 
 Uiterste grenstoestand:  STR/ GEO (groep B)   (NEN-EN 1990) 
 Ψ0, Ψ1 en Ψ2 factoren:  categorie H, daken 

Belasting factoren:  gamma Gk.j: G;j =  ongunstig 1,2 . KFI of 1,35 . KFI,    
         G;j =  gunstig 0,9   

     gamma Qk,j: Q;j =  1,5 . KFI 
 stootbelasting:   stoot = 1,00    (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 UITGANGSPUNTEN MATERIALEN (indien van toepassing): 
 
 STAAL CONSTRUCTIE: 
 Constructie staal kwaliteit: S235 JR (wals- en zetwerk profielen) 
     ≥S275  (buis/ kokerprofielen) 

Bout verbindingen:  (8.8)   [σe = 640 N/mm²] 
Ankerbouten:   (4.6)   [σe = 240 N/mm²] 

 Minimum las:   a=4mm¹, tenzij anders vermeldt,  
alle constructie lassen stomp aflassen. 

 Togen:    aangegeven togen volgens een parabolisch verloop 
 

 
BETON CONSTRUCTIE (in het werk gestorte vloeistofdichte vloer C35/45): 

 Betonkwaliteit:  C35/45     (voorheen B35) (rekenstadium; σc = 23,3 N/mm²) 
 Materiaalfactor [C] 1,50 

Milieuklasse:  XC4, XF2, XA3     (voorheen 5d, carbonatatie [nat/ droog],  
       dooizouten en chemische aantasting) 

 Wcf    0,45    (volgens NEN 8005) 
 Cementgehalte:  >320 kg/m³ 
 Mortel kwaliteit:  CEM III/B 32,5 N  
 Consistentie:  2 (3)    (in overleg met bouwkundig aannemer) 
 Betonstaal wapening: B500B    (geribd, fyd = 435 N/mm²) 
 Ontkisten:  niet dragende delen na 3 dagen, 

overig in overleg met betonconstructeur! 
 Opmerking:  - - 
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4. Belastingen : 
 
4.1. EIGEN GEWICHT(EN): 
 
 eigen gewicht luifel dak (excl. liggergewicht): 

dakplaat (boven):    0,08kN/m² 
ophangprofielen tbv. onderplaat:  0,04 kN/m² 
dakplaat (onder):    0,08 kN/m² + 

 P;kar;g1:     0,20 kN/m² 
 
 boeirand (sandwich paneel, incl. zetwerk): 0,25 kN/m¹ 
 stalen zetwerk goot (t= 3mm¹):   0,25 kN/m¹  (thermisch verzinkt) 
 
 
 Opgelegde belasting op daken van klasse H (variabele belasting personen): 
 qk  =  1,0 kN/m² per 10m²    (NEN-EN 1991-1-1, tabel 6.10) 
 Qk  =  2,0 kN (afzonderlijk constructief onderdeel) (NEN-EN 1991-1-1, tabel 6.10) 
 
 
4.2. Sneeuw (niet vrij aangeblazen): 

(NEN-EN 1991-1-3):   (= 0°)   μ1 = 0,8   μ2 = 0,8   Ct = 1,0   Ce = 1,0   Sk = 0,70 kN/m² 
Geen reductie van Sk15 (ref. 15 jaar), ( sn:rep = 2,0 kN/m³) 

 
     S = μi . Ce . Ct . Sk  = 0,56 kN/m² 
 
4.3. Wind: 
 (NEN-EN 1991-1-4 / NB., tabel 4.1) windgebied 3, onbebouwd (terreincategorie II) 
 

Hoogte luifel :    ze = 5,5m¹  (volgens NEN-EN 1991-1-4, figuur 7.21) 
 

Extreme stuwdruk :  qp(ze) = 0,56 kN/m² (tabel NB.4) 
(NEN-EN 1991-1-4, art. 7.3)  φ = 0,30  (blokkeringsgraad open overkapping) 

 (NEN-EN 1991-1-4, art. 6.2)  CsCd = 1,00  (ze ≤ 15m¹, bouwwerkfactor) 
 
 (NEN-EN 1991-1-4, tabel 7.1) → Cpe,10 = +0,8 *) D, loefzijde (H/d = 1)  (wind, druk) 
     → Cpe,10 =  -0,5 *) E, lijzijde     (H/d = 1) (wind, zuiging) 
 Krachtencoëfficiënten [Cf] → Cf = +0,8 + | -0,5 | = 1,3 
 
 *) opmerking : 

   Volgens NEN-EN 1991-1-4 art. 7.2.2. mag de Cf vermenigvuldigd worden met factor 0,85.  
   Dit geldt alleen voor de toetsing van stabiliteit algemeen, niet voor de onderdelen afzonderlijk! 

 
 (NEN-EN 1991-1-4, tabel 7.10) Cfr  = 0,02  (luifel (onderplaat), wind wrijving) 
     Cfr  = 0,04  (luifel (bovenplaat), wind wrijving) 
 

Voor de krachtencoëfficiënten [Cf], als gevolg voor het aangrijpen van wind (opwaarts en 
neerwaarts), wordt gebruik gemaakt van de NEN-EN 1991-1-4, tabel 7.7. Als uitgangspunt dient 
een 2 zijdige hellende overkapping met een hellingshoek van maximaal = +5° en =-5°. 
De daarbij geldende blokkeringsgraad bedraagt eveneens φ = 0,30 : 

 
Belastingen tgv. wind (druk, zuiging, opwaarts, neerwaarts) zullen grotendeels worden bepaald 
door de belastinggenerator van het desbetreffende software programma. 
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4.4. Water accumulatie: 
 NEN-EN 1991-1-1   gezien het ontwerp, vooralsnog niet van toepassing. 
 
 
4.5. Botsbelasting door voertuigen: 

NEN-EN 1991-1-7  voor bouwwerken in categorie CC1 (RC1) behoeft men 
voor alsnog géén rekening te houden met een 
botsbelasting door voertuigen.  
 
Eventueel te treffen voorzieningen ; toepassen van 
rampalen of betonnen (aanrij)blokken. 
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Ref. nr. STAT-864(b) 
 
 

Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met 
geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een  

truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert 
 
 
 
Opdrachtgever:  Liqal BV.  
 tav. dhr. M. van der Meer  
 Postbus 9407 
 4801 LK  BREDA 
 
 T. 0854-86 1000 
 M. 06-4807 3770 
 E. m.vandermeer@liqal.com  
 
 
Datum:    08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n):   (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 
     tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal pagina’s:  1 t/m 79 
Aantal bijlage(n):    - - 
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1. Inhoudsopgave : 
 
1.1. Omschrijving: 
 

project relevante gegevens        blz.    08 
 
stroken methode, strook 1        blz.    09  t/m   34 
 
stroken methode, strook 2        blz.    35  t/m   54 
 
stroken methode, strook 3        blz.    55  t/m   64 
 
stroken methode, strook 4        blz.    65  t/m   73 

 
  schetsmatig tekenwerk tbv. bouwconstructie      blz.    74  t/m   79 
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2. Voorwoord : 
 
2.1. INLEIDING: 
 

De opdrachtgever is voornemens om voor een onbemand (truck)tankstation een “in het werk 
gestorte” vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde luifelfundering te gaan realiseren. Het 
tankstation is gelegen aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert. Ons bureau is gevraagd om 
voor de vloeistofdichte vloer de sterkte- en stabiliteitsberekening op te stellen. 
 
De in het werk gestorte vloeistofdichte tankstation vloeren dienen te voldoen aan de CUR 
aanbeveling 65, BRL 770 en CUR / PBV handboek 196. 
 
Ten tijde van deze opdracht zijn ons alleen geotechnische gegevens aangereikt welke betrekking 
hadden op de nieuwbouw van het naast gelegen bedrijfspand (nr. 151). Dit bedrijfspand dateert 
van eind 2007 / begin 2008. Het bijbehorende fundatieadvies (FUGRO, 7207-0402-000.R01) is 
destijds medio augustus 2007 opgesteld.  
 
De navolgende (ontwerp) statische en semi-dynamische beddingconstante(n) zijn aangehouden 
voor het ontwerp van de vld. vloer van het tankstation : CSTAT = 3,5 MN/m³ en CSEMI-DYN. = 5,5 
MN/m³. 
 
De geotechnische parameters en geadviseerde grondverbetering, zoals deze omschreven zijn in 
het FUGRO rapport, dienen als uitgangspunt voor het constructief advies van de vloeistofdichte 
betonvloer. Wij adviseren dringend om de aangenomen waarden en de gronddrukspanningen 
afkomstig uit deze berekening te toetsen aan de resultaten van het nog uit te voeren geotechnisch 
onderzoek ter plaatse van de vloeistofdichte vloer. Voor alsnog is de dichtstbij zijnde sondering 4 
(FUGRO) genomen als uitgangspunt. 

 
Het voornemen is om de vloer te dilateren. Daar de kans op zettingen reëel zijn zal de vloer na 
opstijven van het beton binnen 48 u. opgezaagd worden met als doel krimp/ zettingsscheuren te 
voorkomen. 

 
Qua verkeersbelasting (zgn. zwaarverkeer) is de NEN-EN 1991-2 als uitgangspunt genomen. 
Belasting(en) haaks op de rijrichting worden bepaald a.d.h.v. BM1 (belastingmodel 1). Parallel 
aan de rijrichting worden de belasting(en) per rijstrook genomen met BM1 en BM2.  
 
Door de rijbaanscheiding (pompeilanden) kunnen BM1 en BM2 nooit op 0,50m¹ uit elkaar komen 
te staan. Derhalve is de belastingcombinatie plaatveld(midden) 0,50m¹ tussen BM1 en BM2 geen 
belastinggeval (zie ook blz. 7 tbv. het model).  
 
De belasting(en) nabij de plaatrand zullen voor de bovenwapening maatgevend zijn, en de 
belasting(en) midden op een vloerveld zullen maatgevend zijn voor de onderwapening. 
 
De gekozen bovenwapening ø10-100 (maaswijdte 100mm¹) voldoet aan de scheurwijdte criterium 
die voor vloeistofdichte betonvloeren gelden. De onderwapening ø12-150 voldoet eveneens aan 
het scheurwijdte criterium. De onderwapening ø10-150 zou welleswaar voldoen aan de sterkte, 
echte niet aan het scheurwijdte criterium. Derhalve als onderwapening ø12-150 (B 500B) 
handhaven. 
 
Na uitvoeringswerkzaamheden de vloer afdekken met folie om uitdrogen van het nog verse beton 
tegen te gaan (zgn. uitdrogingskrimp) of de vloer inspuiten met curing compound of e.d. 
 
Gebruik op de puinbaan/ zandbaan (grondverbetering cunet) een PE-folie werkvloer om interaktie 
van het vocht uit de betonmortel met de ondergrond tegen te gaan. 
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3. Algemeen : 
 
3.1. INDIEN VAN TOEPASSING ZIJN DE NAVOLGENDE NORMEN: 
 
 BRL 7700  Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
 CUR aanbeveling 65 Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorziening in beton 
 CUR / PBV 196  Handboek, ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen 
 

Eurocode 0, grondslagen : 
NEN-EN 1990  Grondslagen van het constructief ontwerp 
 
Eurocode 1, belastingen op constructies : 

 NEN-EN 1991-1-1 Algemene belastingen, volumieke gewichten, eigen gewicht en  
opgelegde belastingen voor gebouwen 

 NEN-EN 1991-2 Belasting op constructies, verkeersbelasting op bruggen 
 
Eurocode 2, ontwerp en berekening van betonconstructies 
NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 

 
Eurocode 7, ontwerp en berekening van het geotechnisch ontwerp 
NEN-EN 1997-1 Algemene regels 
NEN 9097-1  Aanvullende bepalingen voor het geotechnisch ontwerp 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.2. UITGANGSPUNTEN BEREKENING: 
 
 Bouwwerk aanduiding:  industrieel, met 1 bouwlaag 
 Gevolgklasse:   CC1      (NEN-EN tabel B1) 

RC1 (KFI factor = 0,9)    (NEN-EN 1990 B3.3)  
 Referentie periode:  15 jaar      (NEN-EN 1990, NB A1.1) 
 
 
           geeft factor: 0,87 
 

 
 Uiterste grenstoestand:  STR/ GEO (groep B)   (NEN-EN 1990) 
 Ψ0, Ψ1 en Ψ2 factoren:  categorie E, (industrieel) Ψ0=1,00 / Ψ1 = 0,90 / Ψ2 = 0,80 

Belasting factoren:  gamma Gk.j: G;j =  ongunstig 1,2 . KFI of 1,35 . KFI,    
         G;j =  gunstig 0,9   

     gamma Qk,j: Q;j =  1,5 . KFI 
 stootbelasting:   stoot = 1,00    (indien van toepassing) 
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3.3 UITGANGSPUNTEN MATERIALEN : 
 

BETON CONSTRUCTIE (in het werk gestorte vloeistofdichte vloer C35/45): 
 Betonkwaliteit:  C35/45     (voorheen B35) (rekenstadium; σc = 23,3 N/mm²) 
 Materiaalfactor [C] 1,50 

Milieuklasse (boven): XC4, XF2, XA3     (voorheen 5d, carbonatatie [nat/ droog],  
       dooizouten en chemische aantasting) 
Milieuklasse (onder): XC3, XF2      (voorheen 2, matig vochtig, dooizouten) 

 Wcf    0,45    (volgens NEN 8005) 
 Cementgehalte:  >320 kg/m³ 
 Mortel kwaliteit:  CEM III/B 32,5 N  
 Consistentie:  2 (3)    (in overleg met bouwkundig aannemer) 
 Betonstaal wapening: B500B    (geribd, fyd = 435 N/mm²) 
 Ontkisten:  niet dragende delen na 3 dagen, 

overig in overleg met betonconstructeur! 
 Opmerking:  - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Belastingen : 
 
4.1. EIGEN GEWICHT(EN): 
 
 eigen gewicht betonplaat Dvloer= 220mm¹ : 
 22 cm. gewapend beton:  5,50 kN/m² + 
 P;kar;g1:    5,50 kN/m² 
 
 Opgelegde belasting tgv. verkeer : 
 BM1 Q1k  =  300 kN,  q1k  =  9,0 kN/m² (NEN-EN 1991-2) 
 BM2 Q2k  =  200 kN,  q2k  =  2,5 kN/m² (NEN-EN 1991-2) 
 
 
4.2. Water accumulatie: 
 NEN-EN 1991-1-1   gezien het ontwerp, vooralsnog niet van toepassing. 
 
 
4.3. Botsbelasting door voertuigen: 

NEN-EN 1991-1-7, art. 3.4  voor bouwwerken in categorie CC1 (RC1) behoeft men 
voor alsnog géén rekening te houden met een 
botsbelasting door voertuigen.  
 
Eventueel te treffen voorzieningen ; toepassen van 
rampalen of betonnen (aanrij)blokken. 

 
 

























































































































































Bepaling benodigd aantal Rainbox II infiltratiekratten
Om eenvoudig te bepalen hoeveel Rainbox II infiltratiekratten u nodig heeft, dient u twee vragen te beantwoorden:

       1.   Hoe groot is het afvoerend oppervlak dat is aangesloten op het krattenveld?

             Hierbij moet gerekend worden met het geprojecteerde oppervlak. Bij een hellend of puntdak zal het geprojecteerde  

             oppervlak vrijwel gelijk zijn aan het vloeroppervlak van de hoogste verdieping.

       2.   Hoeveel millimeter neerslag moet u kunnen bergen van uw opdrachtgever/gemeente ?

Met behulp van onderstaande tabel kunt u aantal benodigde Rainbox II infiltratiekratten eenvoudigweg aflezen.

Tabel aantal benodigde Rainbox II infiltratiekratten

Vereiste berging 

Aangesloten

geprojecteerde oppervlak

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm

10 m² 1 1 1 1 1 2 2 2 2

20 m² 1 1 2 2 2 3 3 3 4

30 m² 1 2 2 3 3 4 4 5 5

40 m² 1 2 3 3 4 5 5 6 7

50 m² 1 2 3 4 5 6 7 8 8

60 m² 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 m² 2 3 4 5 7 8 9 10 12

80 m² 2 3 5 6 8 9 10 12 13

90 m² 2 4 5 7 8 10 12 13 15

100 m² 2 4 6 8 9 11 13 15 16

110 m² 2 4 6 8 10 12 14 16 18

120 m² 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Toelichting op de tabel:

Bij 1 millimeter gevallen neerslag is de hoeveelheid regenwater gelijk aan 1 liter per m². Dus wanneer er een berging van 20 mm 

wordt vereist, betekent dat er een hoeveelheid van 20 liter per m² moet kunnen worden geborgen (op het perceel).  

Door dit getal dan te vermenigvuldigen met het geprojecteerde oppervlak dat is aangesloten, krijgt men het totale vereiste volume 

van de infiltratiekratten. Omdat de Rainbox II per stuk 285 liter water kan bevatten, zal het aantal benodigde Rainbox II infiltratie-

kratten door een deling volgen.

Voorbeeld:   Vereiste berging is 15 mm en het aangesloten geprojecteerd dakoppervlak is 6 x 5 = 30 m²

                      Met deze waarden is in de tabel het benodigde aantal van 2 infiltratiekratten Rainbox II af te lezen.
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Productnaam: AAAA RDGAS
Gebruik:
Kleur:
Geur:
Aard:
CAS-Nr:

Brandstof, algemeen / industrieel product.

Identificatie onderneming:

Telefoonnummer in noodgevallen:

Dit preparaat is geclassificeerd volgens richtlijn 1999/45/EC of richtlijn 67/548/EEG (milieugevaarlijke
stoffen) en de bijbehorende amendementen.

F+; R12: Zeer licht ontvlambaar.

Bij hoge concentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek, wat kan leiden tot bewusteloosheid of de
dood. Samengeperst gas (houder onder druk). Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties, met
name bij ophoping in besloten ruimten kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Vermijd het inademen van
gas.
Kan explosieve mengsels vormen. In combinatie met lucht in concentraties die hoger zijn dan de laagste
ontvlambaarheidgrens is er onmiddellijk brand- en explosiegevaar.

Chemische naam: % gewicht: gevaar CAS# EG#
Aardgas 100 F+,R12 8006-14-2 232-343-9

Belangrijkste componenten (> 1 %)g j p ( ):
Methaan 82-98 F+,R12 74-82-8 200-812-7

Stikstof 0,7-13,3 - 7727-37-9 231-783-9

Ethaan 1-8,5 F+,R12 74-84-0 200-814-8

Propaan 0,5-1,4 F+,R12 74-98-6 200-827-9

Geen van de componenten heeft een toegekend REACH registratienummer op moment van opstellen
van deze gegevens. De volledige tekst van de genoemde R-zin(nen) vindt u in rubriek 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
VOOR AARDGAS

1. Identificatie van de stof leverancier - noodnummer

2. Identificatie van de gevaren

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Distrigas NV

Commercieel product is kleurloos
Zuiver product is reukloos
Mengsel
8006-14-2

Nijverheidsstraat 10,
BE-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 557 30 01
Fax: +32 (0)2 557 31 12
Website: www.distrigas.eu

In geval van nood, neem rechtstreeks contact op met uw
transport- of distributienetbeheerder voor aardgas.

Distrigas NV/SA -A Nijverheidsstraat 10, rue de l’Industrie - BE-1000 Brussel/Bruxelles - Tel: +32(0)2 557 30 01 - Fax: +32 (0)2 557 31 12
BTW/TVA BE 0476.201.605 - RPR/RPM Brussel/Bruxelles - Banque ENI - IBAN BE07 9681 2876 0266 - SWIFT ENIBBEBB
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Guimardstraat 1A,   
BE-1040 Brussel

Distrigas NV/SA - Guimardstraat 1A - BE-1040 Brussel - Tel: +32 (0)2 557 30 01 - Fax: +32 (0)2 557 31 12
BTW BE 0476.201.605 - RPR Brussel - Banque ENI - IBAN BE07 9681 2876 0266 - SWIFT ENIBBEBB

(als koude vloeistof (LNG) en/of als samengeperst gas)

Europees noodnummer: 112 



Contact met de ogen: Bij contact met de ogen kans op bevriezing. Eerst gedurende
verschillende minuten spoelen met veel water (indien mogelijk
contactlenzen wegnemen), dan onmiddellijk een (oog - ) arts
raadplegen.

Contact met de huid: Geen nadelig effect bij contact van gas. Bij contact met vloeistof:
bevriezing. Bij bevriezing: spoel met veel water, verwijder kleding niet.
Raadpleeg een arts.

Inslikken: Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

Inademen van aërosol of
damp in hoge concentraties:

Verplaats het slachtoffer naar frisse lucht. Plaats het slachtoffer,
wanneer het wel ademt maar niet bij bewustzijn is, in de stabiele
zijligging. Pas, wanneer de ademhaling is gestopt, kunstmatige
ademhaling toe. Pas, wanneer de hartrr slag verdwenen is, hartrr massage
toe (door getraind personeel). Controleer ademhaling en polsslag.
Raadpleeg onmiddellijk een artsp g j .

Aanvullende medische
behandeling:

Symptomen behandelen en ondersteunende therapie volgens
voorschriftff . Effecten kunnen pas later optreden. Brandslachtoffer met
water koelen.

Geschikte blusmiddelen: Sluit de toevoer af; indien onmogelijk en indien geen gevaar voor de
omgeving, laat uitbranden; in andere gevallen blus met poeder of
koolzuurgas, indien niet voorhanden met sproeistraal van water.

Blusmiddelen die uit
  veiligheidsoogpunt niet
geschikt zijn:

Bij vloeistof geen waterstraal erop richten.

Ongebruikelijke brand-
gevaren:

Het materiaal is uiterst ontvlambaar. Het gas is lichter dan lucht,
makkelijke vorming van explosieve mengsels. Onvolledige verbranding
kan koolmonoxide vormen. In geval van brand: drukhouder koel houden
door te besproeien met water. Brand bestrijden vanuit een beschutte
plaats.

Bescherming van brand-
  weerlieden:

 Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met
onafhankelijkej luchttoevoer (persluchttoestel in geval van een
zuurstofpercentage beneden 18 %) en volledige beschermende kleding
verplicht. Inzet van getraind personeel welke bekend zijn met de risico’s
van dit product. Na de inzet de uitrusting reinigen (douches, kleding
zorgvuldig reinigen en controleren).

Verdere informatie: Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Houd de
houder en de omgeving ervan koel door besproeien met water.
Spontane, explosieve herontsteking kan optreden. Explosiegevaar bij
verhitting onder druk. Benader geen mogelijk hete drukvaten. Indien
aardgas wordt gedistribueerd wordt veelal een geurstof toegevoegd
(veelal tetrahydrothiofeen of tertiar butyl mercaptaan), deze geurstof
kan echter ontbreken.

4. Eerste hulp maatregelen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Distrigas NV/SA -A Nijverheidsstraat 10, rue de l’Industrie - BE-1000 Brussel/Bruxelles - Tel: +32(0)2 557 30 01 - Fax: +32 (0)2 557 31 12
BTW/TVA BE 0476.201.605 - RPR/RPM Brussel/Bruxelles - Banque ENI - IBAN BE07 9681 2876 0266 - SWIFT ENIBBEBB
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Persoonlijke voorzorgmaat-
regelen:

Houd toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen, inclusief onafhankelijk werkende
adembescherming. Gebruik persluchtapparatuur. Ontruim onmiddellijk
de gevarenzone op aangeven van de hulpdiensten. Explosiegevaar.
Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Raadpleeg
een deskundige. Omstanders op afsff tand houden van de gevarenzone
en boven de wind blijven. Verwijder alle mogelijke ontstekingsbronnen
in het aangrenzende gebied. Indien veilig mogelijk, stop het vrijkomen
van gas.

Milieu voorzorgmaatregelen: Tracht de uitstroming te stoppen. Waarschuw de lokale autoriteiten.
Reinigingsmethoden: Ventileer het verontreinigde gebied grondig. Houdt het gebied

geëvacueerd en vrij van ontstekingsbronnen totdat alle uitgelekte
stoffen verdampt zijn, resp. de bodem vorstvrij is (bij vloeistof).

Hantering: De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgmaatregelen
dienen in acht te worden genomen. Damp of nevel niet inademen. Voor
voldoende luchtverversing en/of (bron, plafond en vloer) afzuiging
zorgen tijdens de verwerking. Voorkom het opbouwen van
elektrostatische ladingen (bijvoorbeeld door te aarden). Gesloten
systeem, ventileer het gebied, een elektrische uitrusting en verlichting
die geen ontploffing kunnen teweeg brengen. Gebruik vonkvrij
handgereedschap. Geen open vuur, geen vonken en niet roken.
Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen, sluit
daarom altijd de afsluif ter. Gebruik nooit geweld bij het openen van een
vastzittende afsluiter. Controleer voor gebruik alle aansluitingen op
lekkage.
Maak alle apparatuur en leidingen gasvrij alvorens het gas er in te laten.
Voorkom terugstroming in de houder. Gebruik slechts degelijk
gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, druk en
temperatuur.

Opslag: Verpakking goed gesloten houden op een koele en goed geventileerde
plaats bewaren. Verhitting boven 45 °C vermijden. Drukvaten
afschermen van direct zonlicht. Gescheiden houden van oxiderende
gassen en andere oxiderende stoffen in de opslag. Dit product opslaan
in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen.

Verpakkingsmateriaal, geschikt: Monstername flessen
materiaal conform NACE MR
0175 (Inox 316 L, teflon
gecoat,..).

Verpakkingsmateriaal, te vermijden: Overig.
Opslagtemperatuur: Aanbevolen opslagtemperatuur

< 30 °C.
Bedoeld gebruik: Brandstof, enkel toepassen in specifiek geëigende gekeurde installatie.

Opletten, bij onvolledige verbranding wordt het zeer toxische, dodelijke
koolmonoxide (CO) gevormd.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

7. Hantering en opslag
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Grenswaarden
voor blootstelling:

• Naam bestanddeel aardgas:

.Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen in mg/m3 (8 uur dag
gewogen gemiddelde).

MAC (B) NIOSH (US) Anders Opmerking
- 1.000 ppm - ACGIH

Zuurstofverdringend gas: risico van brand- en explosiegevaar kan groter
zijn dan gezondheidskundig risico. Zuurstof percentage 18 % of hoger
handhaven.

Persoonlijke bescherming: Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Draag geschikte
beschermende kleding (bij voorkeur katoen of temperatuurbestendige
vezel). In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of
verwerkt, moet roken verboden worden. In geval van gesloten ruimte,
zuurstofgehalte controleren alvorens de ruimte te betreden. Zorg voor
EHBO materiaal en eerste hulp materiaal voor brandwonden in de
directe omgeving.

Mond - en neusbescherming: Geschikte, van de omgevingslucht onafhankelijke adembescherming
dragen bij onvoldoende ventilatie (persluchttoestel in geval van een
zuurstofpercentage beneden 18 %) of indien de bedrijfsff voorschriften dit
vereisen. Houdt persluchtapparatuur bij de hand voor gebruik in een
noodtoestand. Gebruikers van ademhalingsapparatuur (perslucht)
moeten geoefend zijn. Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend is. Het
gevaar van verstikking moet eveneens de aandacht krijgen bij de
opleiding.

Huid en lichaam: Draag geschikte beschermende kleding (overall, bij voorkeur dik
katoen), handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor
het gezicht. Draag anti-statische veiligheidsschoenen of laarzen in
ruimtes waar blootstelling mogelijk is. Draag brandbestendige kleding in
geval van een potentieel brandgevaar.

Handen: Draag beschermende isolerende handschoenen bij kans op huidcontact
van het product als vloeistof.

Ogen: Draag een veiligheidsbril / gezichtschild bij kans op oogcontact van het
product als vloeistof. Draag bij kans op bevriezing geen contactlenzen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijk bescherming
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Uitzicht.
Fysische toestand: Gas (mogelijk samengeperst). De opgenomen gegevens in deze rubriek

zijn gebaseerd op atmosfeff risch gas bij 20 °C, verder is aardgas een
natuurproduct en kan de samenstelling variëren.

Kleur: Kleurloos.
Geur: Geen (indien geen geurstof toegevoegd).

Belangrijke infoff rmatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu.
pH: Niet bepaald.
Kookpunt: -162 °C.
Smeltpunt: -182 °C.
Zelfonff tbrandingstemperatuur: 530 °C
Vlampunt: - 187 °C (brandbaar gas).
Ontploffingseigenschappen:nn Kan bij gebruik een ontvlambaar/explosief damp-luchtmengsel vormen.

Explosiegrenzen 4,4 tot 16,4 %.
Minimale ontstekingsenergie: 0,25 mJ (bij 20 °C).
Dampspanning: Niet bepaald.
Relatievedampdichtheid: 0,614 (lucht = 1, bij 20 °C en 1 atmosfeer).
Oplosbaarheid in water: Gering tot niet oplosbaar (r 0,03 m³/m³ tot 0,08 m³/m³).

Stabiliteit: De damp vermengt zich goed met lucht, ontplofbare mengsels worden
gemakkelijk gevormd. Kan een explosief mengsel in lucht vormen.

Te vermijden omstandig-
heden:

Ten gevolge van het geringe geleidingsvermogen van de vloeistof
kunnen elektrostatische ladingen worden opgewekt bij stroming,
beweging e.d.. Vermijd ontstekingsbronnen en hoge temperaturen. In
geval van vloeistof kan het materiaal snelle bevriezing veroorzaken. In
geval van koud gas is dit zwaarder dan lucht.

Te vermijden stoffen: Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen met kans op brand en explosie.
Veroorzaakt snelle corrosie van sommige metalen met water.

Gevaarlijke ontledings-
  producten:

Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen. Bij verbranding
komt kooldioxide vrij.

9. Fysische en chemische eigenschappen

10. Stabiliteit en reactiviteit
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Acute toxiciteit.

Product informatie: Aardgas.
LC 50 (inhalatie, rat, 36 uur): 80.000 ppm (atmosfeerf met 8 % aardgas).
LC 50 (inhalatie,0 rat, 15 minuten): > 800.000 ppm (test op propaan).

Werking op de ogen: Door snelle verdamping in geval van vloeistof is bevriezing
mogelijk. Geen effecten onder atmosferische omstandigheden.

Werking op de huid: Door snelle verdamping in geval van vloeistof is bevriezing
mogelijk. Geen effecten onder atmosferische omstandigheden.

Uitwerking op (de ademhaling)
de ademhalingsorganen:

Het vrijkomen van dit gas kan verstikking veroorzaken door het
verminderen van het zuurstofgehalf te van de lucht in afgeslof ten
ruimten. Bewusteloosheid treedt normaal op bij een
zuurstofpercentage beneden 18 %. De symptomen van te hoge
blootstelling, die omkeerbaar zijn als de blootstelling wordt
verlaagd, kunnen zijn ademtekort, slaperigheid, hoofdpijn,
verwarring, verminderde coördinatie, visuele storingen of
braken. Langdurige blootstelling kan leiden tot hypoxie
(ontoereikende zuurstof), blauwzucht (blauwachtige verkleuring
van de huid), verdoofdheidff , schade aan het zenuwstelsel,
hartsensibilisering, bewustzijnsverlaging en de dood.

Ecotoxiciteit: Geen gegevens.
Mobiliteit: Het gas is lichter dan lucht.
Persistentie en afbraak: Product hydroliseert niet in water.
Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens.
Andere schadelijke effecten: Het vrijkomen in grote hoeveelheden kan bijdragen tot het

broeikaseffect. Global warming potentiaal (GWP) 23 (voor
methaan).

WGK: 0 (Wassergefährdungsklasse, zelfclassificatie).

Afval: Niet in de atmosfeer afblazen. Niet afblazen in rioleringen,
kelders, werkputten of op een plaats waar ophoping gevaarlijk
kan zijn. Niet afblazen in een gebied waar het risico bestaat
op vorming van een explosief mengsel met lucht. Ongebruikt
gas affff akkelenf met een geschikte brander met vlamdover.

Eural code voor afvalverwerking: Vervrr alt.
Ledige verpakking: Gasvrij maken.

11. Toxicologische informatie

12. Milieu - informatie

13. Instructies voor verwijdering
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ADR classificatie voor wegtransport.
UN nummer: 1971.
Benaming van transportdocument: UN 1971 AARDGAS SAMENGEPERST, met hoog methaan

gehalte, 2.1
ADR klasse: 2.1.
Classificatiecode: 1F.
Gevarenidentificatie: 23.

ADR etiket:

Overige transportinfof rmatie: Zorg ervoor dat de cilinders goed zijn vastgezet. Vervoer slechts
in wagens waar de laadruimte gescheiden is van de
bestuurdersruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte
is van de mogelijke gevaren van de lading en weet hoe te
handelen bij een ongeval of noodtoestand. Controleer of de
cilinderkraan goed gesloten is en niet lekt. Controleer of de
blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
Controleer of de kraanbescherming degelijk bevestigd is. Zorg
voor voldoende ventilatie. Handel in overeenstemming met de
geldende reglementering.

EU regelgeving.

Gevarensymbool:
Classificatie van de etikettering: F+ Zeer licht ontvlambaar.
Waarschuwingszinnen: R12 Zeer licht ontvlambaar.
Veiligheidsaanbevelingen: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.*

S9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16 Verwijderr rd houden van ontstekingsbronnen

- niet roken.
S33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van

statische elektriciteit.
* Indien verkoop aan het grote publiek.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

15. Wettelijk verplichte informatie
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Lijst v
vanuit rubriek 2 en 3:

an relevante R - zinnen R12 - Zeer licht ontvlambaar.

Informatiebron:
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervrr aring. Het veiligheidsinformatieblad
beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de
producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker or m dit product met zorg te gebruiken en
de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.

Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Van de grondstoffen in dit preparaat zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog
geen veiligheidsrapportrr en geregistreerd in het kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

De leverancier maakt betreffende REACH gebruik van de vrijstellingsregeling in bijlage V, deze geeftff
aan:

VRIJSTELLINGEN VAN DE REGISTRATIEPLICHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 7, ONDER b)

Punt 7. De volgende in de natuur voorkomende stoffen, indien zij niet chemisch worden gewijzigd:
mineralen, ertsen, ertsconcentraten, aardgas, cementklinker, vloeibaar petroleumgas,
aardgascondensaat, procesgassen en componenten daarvr an, ruwe olie, steenkool, cokes.

16. Overige informatie

Andere
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1. Inleiding 

 

Het voornemen is een LNG-installatie te plaatsen aan de Graafschap Hornelaan 151 in 

Weert. In het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is deze risicoanalyse 

opgesteld.  

 

In hoofdstuk 2 worden de ongevalsscenario’s vastgesteld waarmee de risicoberekening 

wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 3 bevat het berekende plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Het berekende risiconiveau wordt hier getoetst aan de normstelling externe 

veiligheid voor inrichtingen. Hoofdstuk 4 bevat de effectafstanden voor de 

ongevalsscenario’s. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat de conclusie.  
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2. Ongevalsscenario’s 

2.1. Beschrijving LNG-installatie 

 

De afkorting LNG betekent: Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas. LNG wordt 

in verschillende delen van de wereld al langere tijd gebruikt als motorbrandstof. Vloeibaar 

aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. LNG heeft bij atmosferische druk een 

temperatuur van -162 
o
C. Vloeibaar aardgas kan daarom onder de cryogene vloeistoffen 

worden geschaard. Vanwege de vloeibare vorm heeft LNG een grotere energie-inhoud 

per liter dan CNG. Dit maakt het uitermate geschikt voor langeafstandsvervoer. 

 

Het vloeibaar aardgas wordt met een tankwagen of tankcontainer over de weg vervoerd 

en verpompt met een pomp op de tankwagen naar het opslagvat. In het opslagvat wordt 

de LNG ontvangen en voorgesatureerd op maximaal 6 bar(g). Vanuit het opslagvat wordt 

LNG met een dompelpomp via een VRE (Vapor Return Economizer) geleid naar de 

dispenserslang voor directe aflevering, al dan niet onder verwarming door de saturatie 

regeling van de VRE. De VRE zorgt er voor dat warmte die terugkomt van de 

vrachtwagen wordt opgevangen en niet in het opslagvat terecht komt, maar terug wordt 

geleverd aan de vrachtwagen.  

 

De dispenser (aflever-installatie) is vrijstaand en verbonden met de rest van de installatie 

via een ondergrondse leiding.  

 

Voor het vullen van het opslagvat vanuit de tankauto wordt gebruik gemaakt van een 

losslang als verbinding tussen de tankauto en installatie.  

 

Er is tevens een systeem waarmee LNG wordt omgezet naar CNG (Compressed natural 

Gas). Dit LCNG systeem bestaat uit een hoge druk plunjerpomp aangesloten op een 

hoofdopslagvat, een hoge druk ambient heater, een CNG buffer en een CNG dispenser. 

De LNG wordt door de plunjerpomp onder druk gebracht en door de ambient heater 

geperst. De ambient heater zet de vloeistof om in gas onder hoge druk. Dit gas wordt 

vervolgens de buffer ingeperst van waaruit CNG wordt getankt. 

 

De aangevraagde doorzet van LNG is 7000 m
3
/jr. Het vuldebiet van het opslagvat vanuit 

een tankauto is gemiddeld 500 l/min. Er vindt dan gedurende circa 233 uur per jaar 

aanvoer van LNG plaats (dit is 2.7% van het jaar). De doorzet voor de LCNG is 1200 

m
3
/jr. Het debiet van de hoge druk pomp is 10 l/min. Deze pomp zal dan circa 2000 uur 

per jaar in bedrijf zijn (dit is 22.8% van het jaar). Het debiet bij aflevering van LNG is circa 

160 l/min. Er vindt dan gedurende circa 604 uur per jaar aflevering van LNG plaats (dit is 

6.9% van het jaar).  

 

Figuur 1 toont een schematische weergave van de verschillende onderdelen van de 

installatie. Bij de pompen en leidingen is aangegeven welk gedeelte van de tijd ze in 

bedrijf zullen zijn. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning en de bij de aanvraag gevoegde situatietekening.  
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Figuur 1. Schematische weergave onderdelen van de installatie 

 

 

 

Figuur 2 toont schematisch de situatietekening van de inrichting met de positie van de 

belangrijkste onderdelen van de installatie. 
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Figuur 2. Situatietekening 
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2.2. Selectie van bedrijfsonderdelen  

 

De risicoanalyse is uitgevoerd voor de LNG-installatie. De volgende onderdelen en/of 

activiteiten zijn gemodelleerd (zie ook figuur 1 en 2): 

 Het opslagvat.  

 De pomp voor aflevering naar de dispenser. 

 De Vapor Retun Economizer. 

 De bevoorrading met een tankauto.  

 De ondergrondse vulleiding van het vulpunt naar het opslagvat. 

 De ondergrondse leiding tussen de VRE en de dispenser. 

 De afleververbinding tussen de dispenser en de vrachtauto.  

 De hoge druk plunjerpomp en warmtewisselaar voor CNG. 

Er worden geen scenario’s gemodelleerd voor leidingen die alleen gas bevatten. Het 

effect van deze scenario’s is verwaarloosbaar klein.  

 

De scenario’s voor deze installatie-onderdelen worden beschreven in paragraaf 2.4 t/m 

2.12. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaard scenario’s voor onderdelen zoals 

voorgeschreven in de definitieve versie van het Rekenvoorschrift LNG-Tankstations [3], 

Deze standaard scenario’s voor de onderdelen worden getoond in paragraaf 2.3. 

 

2.3. Initiële faalfrequentie 

 

Tabel 1 toont de initiële faalfrequentie voor onderdelen van de installatie zoals 

voorgeschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [1] en het Rekenvoorschrift 

LNG-Tankstations [3].  

 
Component Faalwijze Frequentie 

Drukvat Instantaan 5.0 10-7 /jr 

 Continu 10 min 5.0 10-7 /jr 

 Continu 10 mm gat 1.0 10-5 /jr 

Tankauto Instantaan 5.0 10-7 /jr 

 Continu grootste aansluiting 5.0 10-7 /jr 

 Pomp (met pakking) breuk 1.0 10-4 /jr 

 Pomp (met pakking) lekkage 4.4 10-3 /jr 

 Losslang composiet breuk 4.0 10-7 /uur 

 Losslang composiet lekkage  4.0 10-5 /uur 

 BLEVE door brand tijdens verlading 5.8 10-10 /uur 

 BLEVE door brand in de omgeving Zie tekst hierna 

 BLEVE door externe impact Zie tekst hierna 

Pomp (canned) Breuk 1.0 10-5 /jr 

 Lekkage 5.0 10-5 /jr 

Leiding ondergronds < 3” Breuk 5.0 10-7 /m-jr 

 Lekkage 1.5 10-6 /m-jr 

VRE Instantaan 5.0 10-5 /jr 

(plaatwarmtewisselaar) Continu 10 min 5.0 10-5 /jr 

 Continu 10 mm gat 1.0 10-3 /jr 

Losslang composiet (gebruikt  Breuk 4.0 10-7 /uur 

voor slang aflever-installatie) Lekkage 4.0 10-5 /uur 

Tabel 1. Initiële faalfrequentie onderdelen van de installatie 
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Bevoorrading vindt plaats met een tankauto, waarbij een composiet losslang wordt 

gebruikt voor de verbinding met het vulpunt. De slangverbinding tussen de dispenser 

(aflever-installatie) en de vrachtauto is een composiet losslang. 

 

Voor de op- en overslag van tot vloeistof gekoeld (cryogeen) gas zijn voor een drukvat en 

een tankauto niet specifiek scenario’s voorgeschreven. Dit zijn multilayer geïsoleerde 

dubbelwandige tanks, zodat verwacht mag worden dat bij het scenario instantaan falen 

een BLEVE minder frequent zal kunnen voorkomen dan bij een enkelwandige druktank. 

De scenario’s voor een enkelwandige druktank zullen worden gehanteerd, waarbij een 

BLEVE nog mogelijk is bij de werkdruk van het insluitsysteem (en niet bij een verhoogde 

druk). 

 

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LNG-systeem tijdens verlading 

wordt uitgegaan van een frequentie van 5.8 10
-10

 /uur voor een onbeschermde tankauto 

(enkelwandig zonder hittewerende coating). Bij een dubbelwandige geïsoleerde tankauto 

wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor twintig. Aangenomen wordt dat de 

tankauto maximaal is gevuld. 

 

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand in de omgeving wordt de omgeving van de 

opstelplaats van de LNG-tankauto beschouwd. Als de afstand tussen met name 

genoemde objecten en de opstelplaats kleiner is dan een toetsingsafstand, dan kan de 

brand van een object leiden tot een BLEVE van de tankauto. De toetsing wordt 

uitgevoerd voor de benzine en LNG/LPG-afleverzuil, voor gebouwen en voor de 

opstelplaats van de benzinetankauto. Tabel 2 toont de toetsingsafstand. 

 

 

Object omgevingsbrand  Toetsings 
afstand 

[m] 

LNG/LPG-afleverzuil personenauto’s  17.5 

Benzine afleverzuil personenauto’s  5 

Opstelplaats benzinetankauto  25 

Gebouw zonder brandbescherming  Hoogte < 5 m 10 

 5 m < hoogte < 10 m 15 

 Hoogte > 10 m 20 

Gebouw met brandbescherming  Hoogte < 5 m 5 

(en maximaal 50% gevelopeningen) 5 m < hoogte < 10 m 10 

 Hoogte > 10 m 15 

Tabel 2. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie 
(toetsingsafstand conform stappenplan RIVM) 

 

 

De frequentie op een brand nabij de LNG-tankauto is afhankelijk van de uitkomst van de 

toetsing. Tabel 3 toont de frequentie. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is 

gevuld. De kans dat een brand in de omgeving leidt tot een BLEVE is 0.19. Bij een 

dubbelwandige geïsoleerde tankauto wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor 

twintig. 
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LNG/LPG 
afleverzuil 

Benzine 
afleverzuil 

Opstelplaats 
tankauto 

Gebouw Frequentie 
[/jr] 

Ja Ja Ja Ja 2.0 10-6 

Nee  Ja Ja Ja  

Ja Nee Ja Ja  

Ja Ja Nee Ja  

Ja Nee Nee Ja   

Nee Ja Nee Ja  

Nee Nee Ja Ja  

Ja Ja Ja Nee 1.0 10-6 

Ja Nee Ja Nee  

Nee Nee Nee Ja  

Ja Ja Nee Nee 8.0 10-7 

Nee Ja Ja Nee  

Ja Nee Nee Nee 6.0 10-7 

Nee Nee Ja Nee  

Nee Ja Nee Nee 4.0 10-7 

Nee Nee Nee Nee 2.0 10-7 

Tabel 3. Frequentie van een brand nabij de LNG-tankauto voor een aanwezigheid van 
50 uur per jaar 

 

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De 

frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Tabel 4 toont de specifieke BLEVE 

frequentie. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan de evenwichtsdruk 

in de tankauto. 

 

 

Opstelplaats tankauto Frequentie 
[/jr] 

Geïsoleerde opstelplaats waarbij een aanrijding van opzij tegen de 
leidingkast niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage snelheid) 

2.5 10-9 

Opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van 
maximaal 70 km/uur 

4.8 10-8 

Overige situaties 2.3 10-7 

Tabel 4. BLEVE frequentie tankauto door mechanische inslag (aanrijdingen) voor een 
aanwezigheid van 50 uur per jaar 

 

2.4. Ongevalsscenario’s opslagvat 

 

Tabel 5 toont de kenmerken van het opslagvat benodigd voor de modellering.  

 

 
Kenmerk Opslagvat 

Inhoud bruto [m3] 60 

Vulgraad maximaal 95% 

Werktemperatuur [
o
C] -131.4 

Werkdruk [bar(g)] 6.0 

Insteldruk veerveiligheid [bar(g)] 10 

Tabel 5. Kenmerken opslagvat  
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Tabel 6 toont de frequentie en bronsterkte voor de ongevalsscenario’s van een 

opslagvat. Bij het instantaan vrijkomen wordt geen BLEVE gemodelleerd bij verhoogde 

druk, omdat het opslagvat dubbelwandig is uitgevoerd. Het afblazen van de veiligheid op 

hoogte is wegens te verwaarlozen letale effecten op grondniveau niet meegenomen in de 

risicoberekening. 

 

 
Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte Toelichting 

Instantaan 5.0 10-7 21.3 ton Maximale inhoud  

Continu 10 min 5.0 10-7 35.4 kg/s Maximale inhoud in 600 s 

Continu 10 mm 1.0 10-5 1.0 kg/s Diameter 10 mm 

Tabel 6. Ongevalsscenario’s opslagvat 

 

2.5. Ongevalsscenario’s dispenser pomp bij het opslagvat 

 

Bij het opslagvat staat bovengronds een pomp opgesteld. Het betreft een pomp die werkt 

vanaf het opslagvat via de VRE naar de dispenser. Voor de faalfrequentie wordt deze 

pomp gemodelleerd als canned (zonder pakking). De pomp is circa 6.9% van de tijd in 

gebruik voor aflevering. Een breuk van de pomp leidt tot uitstroming uit een leiding met 

een diameter van 2” die rechtstreeks is verbonden met het opslagvat.  

 

Tabel 7 toont de ongevalsscenario’s zonder doorstroombegrenzer in de leiding tussen 

het opslagvat en de pomp. De bronsterkte is berekend met Safeti-NL door uit te gaan van 

een leiding aan een vat met een lengte van 5 m.  

 

 
Scenario Toelichting frequentie 

Breuk  0.069 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.0 10-5 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf)  

Lekkage 0.069 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-5 (frequentie lekkage 
per jaar in bedrijf) 

 
Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte 

[kg/s] 
Toelichting 

Breuk  6.9 10-7 9.6 Diameter 50 mm, lengte 
5 m, duur 1800 s 

Lekkage 3.4 10-6 0.3 Diameter 5 mm, duur 
1800 s 

Tabel 7. Ongevalsscenario’s dispenser pomp aangesloten aan het opslagvat 

 

2.6. Ongevalsscenario’s bovengrondse leidingen bij het opslagvat 

 

Het bovengrondse leidingwerk bij het opslagvat is niet gemodelleerd. Het opslagvat, de 

pomp en de VRE staan dicht bij elkaar. De lengte van deze leidingsecties is klein, zodat 

deze scenario’s geen relevante bijdrage leveren aan het risico. 
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2.7. Ongevalsscenario’s VRE bij het opslagvat 

 

De VRE wordt gemodelleerd als een plaatwarmtewisselaar. De inhoud van de 

plaatwarmtewisselaar is circa 14 l. De bronsterkte voor de scenario’s instantaan 

vrijkomen van de inhoud en continu vrijkomen van de inhoud in 10 min zijn daarom 

gemodelleerd als breuk van de toevoerleiding met het pompdebiet.    

 

Het pompdebiet is gelijk aan 160 l/min. Uitgaande van de condities in het opslagvat is dit 

debiet gelijk aan circa 1.0 kg/s. Bij breuk van de leiding zal gedurende korte tijd 

uitstroming plaatsvinden met een bronsterkte die afhangt van de condities in de leiding 

op het moment van de breuk. De leiding is relatief kort, zodat de pompdruk snel wegvalt. 

Voor breuk van de leiding stroomafwaarts van de pomp is conform de voorbeeldstudie 

RIVM de bronsterkte gelijk aan 150% van het pompdebiet. 

 

Een leidingsectie is 6.9% van de tijd in gebruik voor aflevering naar de dispenser. Als ze 

niet in gebruik zijn, dan staan de leidingen ingeblokt. De gevolgen van het falen van een 

ingeblokte leiding zijn verwaarloosbaar. Tabel 8 toont de ongevalsscenario’s.  

 

 
Onderdeel  Scenario Toelichting frequentie 

VRE Instantaan  0.069 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-5 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) 

 Continu 10 min 0.069 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-5 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) 

 Continu 10 mm 0.069 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.0 10-3 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) 

 
Onderdeel Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte 

[kg/s] 
Toelichting 

VRE Instantaan  3.5 10-6 1.5 Pompdebiet 150%, duur 
1800 s 

 Continu 10 min 3.5 10-6 1.5 Pompdebiet 150%, duur 
1800 s 

 Continu 10 mm 6.9 10-5 1.1 Diameter 10 mm, druk 7 
bar(g), duur 1800 s 

Tabel 8. Ongevalsscenario’s VRE 

 

 

2.8. Ongevalsscenario’s overslag tankauto 

 

De doorzet van LNG is 7000 m
3
/jr. Er is aangenomen dat de bevoorrading plaatsvindt 

met een dubbelwandige geïsoleerde tankauto. Bij aankomst is de druk 1.4 bar(g) bij een 

temperatuur van -150 
o
C. De tankauto heeft een bruto inhoud van 52 m

3
 en een 

effectieve inhoud van 44.3 m
3
 (95% vulling bij de afsteldruk van de veerveiligheid van 8 

bar(g)). Het pompdebiet is 500 l/min. De tijd voor het lossen is dan 233 uur per jaar. 

Aangenomen is dat de tankauto 1.5 keer zo lang op de inrichting aanwezig is (totaal 350 

uur, dit is 4.0% van het jaar). Het lossen vindt plaats met een losslang.  
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Bij het scenario breuk van de pomp zal de operator ingrijpen en wordt onmiddellijk de 

pomp gestopt en de bodemklep van de tankauto gesloten. Conform de handleiding is 

aangenomen dat de kans op succes ingrijpen door de operator gelijk is aan 0.9 en de 

uitstroomduur is dan 120 s. Bij het scenario lekkage van de pomp is ingrijpen niet 

gemodelleerd. De bronsterkte bij breuk van de pomp is berekend door uit te gaan van 

breuk van de zuigleiding (3”) bij de pomp. De bronsterkte daarvan is berekend met Safeti-

NL door uit te gaan van een leiding aan een vat met een lengte van 5 m. De bronsterkte 

is 11.8 kg/s bij een druk van 1.4 bar(g) in de tankauto. 

 

Bij het scenario breuk van de losslang mag worden aangenomen dat de druk in de slang 

vrijwel onmiddellijk wegvalt, omdat de inhoud van de slang relatief klein is. Er is een lage 

druk sensor geïnstalleerd die is aangesloten op het ESD-systeem van de installatie en de 

tankauto. Dit systeem detecteert automatisch een breuk van de losslang, stopt de pomp 

en sluit de bodemklep van de tankauto en de ESD-klep bij de tank. De kans op succes is 

gelijk aan 0.99 en de uitstroomduur is dan 5 s. Het is te conservatief om de bronsterkte te 

baseren op de condities in de slang vlak voordat de breuk optreedt. Deze condities 

bepalen weliswaar de initiële bronsterkte, maar de afname in bronsterkte door het 

wegvallen van de pompdruk is snel. De vulleiding lost in de tank boven het 

vloeistofniveau. Bij breuk van de slang zal eerst de inhoud van de leiding vanaf de plaats 

van de breuk tot de tank uitstromen en vervolgens dient rekening te worden gehouden 

met terugstroming van damp uit de ontvangende tank. 

 

Terugstroming wordt eveneens verhinderd door terugslagkleppen in de vulleiding. Voor 

de uitstroomtijd bij het juist functioneren van een terugslagklep is 5 s voorgeschreven. 

Deze tijdsduur is gelijk aan de gekozen tijdsduur voor het juist functioneren van het 

noodstopsysteem. Gelet hierop is het juist functioneren van de terugslagklep niet 

aanvullend gemodelleerd. 

 

Het scenario breuk van de losslang is gemodelleerd als een “fixed duration” uitstroming. 

De bronsterkte wordt bepaald door de pomp en door terugstroming uit het opslagvat. Het 

pompdebiet is 500 l/min. De bronsterkte aan de zijde van de pomp is dan 3.4 kg/s. Voor 

het bepalen van de bronsterkte door terugstroming vanuit het opslagvat wordt uitgegaan 

van vulling aan de dampzijde van het opslagvat. Tijdens het vullen zal de druk in het 

opslagval snel dalen vanaf de maximale werkdruk van 6 bar(g) tot minimaal 1.4 bar(g). 

Terugstroming leidt tot uitstroming van de vloeistof aanwezig in de vulleiding en 

vervolgens van damp uit een 2” gat uit een leiding 20 m vanaf het opslagvat met een druk 

van 1.4 bar(g) en een temperatuur van -150 
o
C. De inhoud van de vulleiding is circa 16 

kg vloeistof. Deze leiding loopt dan leeg met een debiet van circa 2.9 kg/s. Deze 

benadering is conservatief, er kan ook worden aangenomen dat geen terugstroming 

optreedt, zoals bij het vaststellen van het concept interim beleid wordt gedaan. Als de 

noodstop en de terugslagklep niet succesvol zijn, dan vindt na het leeglopen van de 

leiding nog uitstroming van damp plaats met een debiet van circa 0.6 kg/s.  
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 Noodstop 

Ok? 
Terugslagklep 
Ok? 

 Bronsterkte 
 

     
     
 0.99   Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is 

5 s. Duur terugstroming is eveneens 5 s. 
Bronsterkte is 3.4 kg/s (pomp) plus 2.9 kg/s 
(terugstroming). Totaal 6.3 kg/s en duur 5 s. 

 Ja   

    

Breuk    

    
     
  0.94  Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is 

1800 s. Duur terugstroming is 5 s. 
Bronsterkte is 3.4 kg/s (pomp) plus 0.0 kg/s 
(terugstroming is verwaarloosbaar). Totaal 
3.4 kg/s en duur 1800 s. 

  Ja  

    

 0.01   

 Nee   
     
  0.06  Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is 

1800 s. Duur terugstroming is 1800 s. 
Bronsterkte is 3.4 kg/s (pomp) plus 0.6 kg/s 
(terugstroming). Totaal 4.0 kg/s en duur 1800 
s. 

  Nee  

 

 

Voor een omgevingsbrand geldt dat de afstand tussen de opstelplaats van de LNG-

tankauto en een aantal met name genoemde objecten groter moet zijn dan de minimaal 

benodigde afstand. Toetsing wordt uitgevoerd voor de benzine en LNG/LPG-afleverzuil, 

gebouwen en voor de opstelplaats van de benzinetankauto. Tabel 9 vat de beoordeling 

samen. Het vulpunt ligt relatief dicht bij de technische ruimtes voor diesel en LNG. Deze 

ruimtes zijn volledig brandwerend (metalen deuren en betonnen muren en dak). Een 

uitslaande brand is onwaarschijnlijk en daarom niet meegenomen. De frequentie op een 

omgevingsbrand voor 100 verladingen met een duur van 50 uur is dan afgerond 6 10
-7

. 

 

 

Object omgevingsbrand  Toetsings 
afstand 

[m] 

Vulpunt 
binnen 
deze 

afstand? 

LNG/LPG-afleverzuil  17.5 Ja 

Benzine afleverzuil  5 Nee 

Opstelplaats benzinetankauto  25 Nee 

Gebouw zonder brandbescherming  Hoogte < 5 m 10 Nee 

 5 m < hoogte < 10 m 15 Nee 

 Hoogte > 10 m 20 Nee 

Gebouw met brandbescherming  Hoogte < 5 m 5 Nee 

(en maximaal 50% gevelopeningen) 5 m < hoogte < 10 m 10 Nee 

 Hoogte > 10 m 15 Nee 

Tabel 9. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie  

 

 

De insteldruk van de veerveiligheid van de tankauto is 8 bar(g). Voor de BLEVE bij 

verhoogde druk is uitgegaan van een druk van 9.8 bar(g) (dit is 1.2 keer de absolute 

insteldruk van de veerveiligheid).  
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Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De 

frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Voor dit tankstation wordt uitgegaan van 

de waarde voor een opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van 

maximaal 70 km/uur van 4.8 10
-8

 voor 100 verladingen met een duur van 50 uur. Dit is een 

conservatieve veronderstelling, aangezien de tankauto zodanig staat opgesteld ten 

opzichte van de draaicirkel van de weggaande vrachtvoertuigen dat een botsing met grote 

snelheid onwaarschijnlijk wordt geacht. Een mogelijkheid zou dan zijn om de lagere 

frequentie voor een geïsoleerde opstelplaats te hanteren. Deze keuze is vooralsnog niet 

gedaan. Externe impact is gemodelleerd als een BLEVE bij een druk van 1.4 bar(g).  

 

Tabel 10 toont de ongevalsscenario’s voor de overslag van LNG per tankauto. Het lossen 

kan zowel overdag (tussen 7:00 en 19:00 uur) als ’s avonds plaatsvinden (tussen 19:00 

en 23:00 uur). Aangenomen is dat het lossen 75% overdag en 25% ’s avonds plaatsvindt. 

 

 
Scenario Toelichting frequentie 

Instantaan 0.040 (tijdsfractie aanwezig) x 5.0 10-7 (frequentie per jaar)  

Continu grootste aansluiting 0.040 (tijdsfractie aanwezig) x 5.0 10-7 (frequentie per jaar) 

Breuk pomp noodstop Ok 233 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x 1.0 10-4 (frequentie 
breuk per jaar in bedrijf) x 0.9 (kans noodstop succesvol) 

Breuk pomp noodstop niet Ok 233 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x 1.0 10-4 (frequentie 
breuk per jaar in bedrijf) x 0.1 (kans noodstop niet succesvol) 

Lekkage pomp 233 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x 4.4 10-3 (frequentie 
breuk per jaar in bedrijf) 

Breuk losslang noodstop Ok  233 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.99 (kans noodstop succesvol)  

Breuk losslang noodstop niet 
Ok en terugstroomklep Ok 

233 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.01 (kans noodstop niet succesvol) x 0.94 (kans 
terugslagklep succesvol) 

Breuk losslang noodstop niet 
Ok en terugstroomklep niet Ok 

233 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.01 (kans noodstop niet succesvol) x 0.06 (kans 
terugslagklep niet succesvol) 

Lekkage losslang 233 (uren in bedrijf) x 4.0 10-5 (frequentie lekkage per uur in 
bedrijf)  

BLEVE door brand tijdens 
lossen 

233 (uren in bedrijf) x 5.8 10-10 (frequentie per uur in bedrijf) x 
0.05 (kans BLEVE voor een dubbelwandige vacuüm 
geïsoleerde tankauto) 

BLEVE door brand in de 
omgeving 

350 (uren aanwezig) / 50 x 6.0 10-7 (frequentie per 50 uur 
aanwezig) x 0.19 (kans aanstraling dampruimte) x 0.05 (kans 
BLEVE voor een dubbelwandige vacuüm geïsoleerde 
tankauto) 

BLEVE door externe impact  350 (uren aanwezig) / 50 x 4.8 10-8 
(frequentie per 50 uur 

aanwezig voor een (wegrij)strook kleiner dan 70 km/uur) 

 
Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte Toelichting 

Instantaan 2.0 10-8 17.9 ton Maximale inhoud  

Continu grootste aansluiting 2.0 10-8 29.3 kg/s Vloeistof 75 mm gat, duur 612 s 

Breuk pomp noodstop Ok 2.4 10-6 10.9 kg/s Diameter 75 mm, leidinglengte 5 
m, duur 120 s 

Breuk pomp noodstop niet 
Ok 

2.7 10-7 10.9 kg/s Diameter 75 mm, leidinglengte 5 
m, duur 1642 s 

Lekkage pomp 1.2 10-4 0.3 kg/s Vloeistof 7.5 mm gat, duur 1800 s 

Breuk losslang noodstop Ok  9.2 10-5 6.3 kg/s Bronsterkte zie tekst, duur 5 s 

Breuk losslang noodstop 8.8 10-7 3.4 kg/s Bronsterkte zie tekst, duur 1800 s 
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Scenario Frequentie 
[/jr] 

Bronsterkte Toelichting 

niet Ok en terugstroomklep 
Ok 

Breuk losslang noodstop 
niet Ok en terugstroomklep 
niet Ok 

5.6 10-8 4.0 kg/s Bronsterkte zie tekst, duur 1800 s 

Lekkage losslang 9.3 10-3 0.2 kg/s Vloeistof 5 mm gat, duur 1800 s 

BLEVE door brand tijdens 
lossen 

6.8 10-9 17.9 ton Maximale inhoud, druk 9.8 bar(g) 

BLEVE door brand in de 
omgeving 

4.0 10-8 17.9 ton Maximale inhoud, druk 9.8 bar(g) 

BLEVE door externe impact  3.4 10-7 17.9 ton Maximale inhoud, druk 1.4 bar(g), 
temperatuur -150 

o
C 

Tabel 10. Ongevalsscenario’s overslag tankauto 

 

2.9. Ongevalsscenario’s ondergrondse vulleiding tankauto 

 

De ondergrondse vulleiding van het vulpunt naar het opslagvat heeft een diameter van 50 

mm en een lengte van circa 20 m. De leiding wordt gedurende 233 uur per jaar gebruikt 

voor vullen (dit is 2.7% per jaar). Het pompdebiet is 500 l/min. Tevens vindt er bij breuk 

terugstroming plaats vanuit het opslagvat. Conform de rekenmethodiek leidt dit niet tot 

een hogere uitstroomsnelheid, alleen de uitstroomduur neemt toe. Tabel 11 toont de 

ongevalsscenario’s. De frequentie is berekend voor de lengte van een leidingsectie van 

20 m. De bronsterkte is dezelfde als voor de losslang scenario’s. 

 

 
Scenario Toelichting frequentie 

Breuk vulleiding noodstop Ok 
terugslagklep Ok 

0.027 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-7 (frequentie breuk per 
meter per jaar in bedrijf) x 20 (leidinglengte in m) x 0.99 
(kans noodstop succesvol)  

Breuk vulleiding noodstop niet Ok 
terugslagklep Ok 

0.027 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-7 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) x 20 (leidinglengte in m) x 0.01 (kans 
noodstop niet succesvol) x 0.94 (kans terugslagklep 
succesvol) 

Breuk vulleiding noodstop niet Ok 
terugslagklep niet Ok 

0.027 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-7 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) x 20 (leidinglengte in m) x 0.01 (kans 
noodstop niet succesvol) x 0.06 (kans terugslagklep niet 
succesvol) 

Lekkage vulleiding  0.027 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.5 10-6 (frequentie lekkage 
per jaar in bedrijf) x 20 (leidinglengte in m)  

 
Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte Toelichting 

Breuk vulleiding noodstop Ok 
terugslagklep Ok 

2.6 10-7 6.3 kg/s Bronsterkte zie tekst 
paragraaf 2.8, duur 5 s 

Breuk vulleiding noodstop niet 
Ok terugslagklep Ok 

2.6 10-9 3.4 kg/s Bronsterkte zie tekst 
paragraaf 2.8, duur 1800 s 

Breuk vulleiding noodstop niet 
Ok terugslagklep niet Ok 

1.6 10-10 4.0 kg/s Bronsterkte zie tekst 
paragraaf 2.8, duur 1800 s 

Lekkage vulleiding  8.0 10-7 0.1 kg/s Vloeistof 5 mm gat, duur 
1800 s 

Tabel 11. Ongevalsscenario’s ondergrondse vulleiding 
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2.10. Ongevalsscenario’s ondergrondse afleverleiding  

 

De beide ondergrondse afleverleidingen van de VRE naar de dispensers hebben een 

diameter van 25 mm en een lengte van maximaal circa 10 en 20 m. Elke leiding is circa 

3.4% van het jaar in gebruik. Het maximale pompdebiet is 160 l/min. Voor de bronsterkte 

bij breuk wordt 1.5 kg/s aangenomen, zoals eerder afgeleid voor het falen van de 

bovengrondse leidingsectie. Deze bronsterkte wordt onafhankelijk verondersteld van de 

afleverdruk. Voor de lekkage wordt uitgegaan van 7 bar(g). De bijdrage van deze 

ongevalsscenario’s aan het risico is gering, er is daarom geen rekening gehouden met 

het noodstopsysteem. Tabel 12 toont de ongevalsscenario’s.  

 

 
Leiding Scenario Toelichting frequentie 

Saturation coil 
naar dispenser  

Breuk 0.034 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-7 (frequentie breuk per 
meter per jaar) x 20 (leidinglengte in m)  

 Lekkage 0.034 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.5 10-6 (frequentie lekkage 
per jaar) x 20 (leidinglengte in m)  

 
Leiding Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte 

[kg/s] 
Toelichting 

Saturation coil 
naar dispenser  

Breuk 3.4 10-7 1.5 Pompdebiet 150%, duur 
1800 s 

 Lekkage 1.0 10-6 0.1 Vloeistof 2.5 mm gat, 7 
bar(g), duur 1800 s 

Tabel 12. Ongevalsscenario’s ondergrondse afleverleidingen 

 

2.11. Ongevalsscenario’s dispenser 

 

De beide dispensers (aflever-installaties) zijn elk circa 3.4% van het jaar in gebruik voor 

het afleveren van LNG naar een vrachtauto (dit is 302 uur). Het pompdebiet is maximaal 

160 l/min. Voor de faalfrequentie van de afleververbinding is die van een composiet 

losslang gebruikt. De diameter van de slang is 25 mm. Er is een automatisch 

noodstopsysteem gebaseerd op gasdetectie en meting van flow en druk. De kans op 

falen per aanspraak van het noodstopsysteem is 0.001 en de tijd nodig voor het sluiten 

van de inblokafsluiters is 120 s. Tevens zal bij een incident de operator de 

bekrachtigingsknop loslaten (kans op falen 0.01 en de uitstroomtijd is 5 s). De gevolgen 

van een lekkage zijn verwaarloosbaar, het noodstopsysteem is voor dit scenario niet 

gemodelleerd. Voor de bronsterkte bij breuk wordt 1.5 kg/s aangenomen, zoals eerder 

afgeleid voor het falen van de bovengrondse leidingsectie. Deze bronsterkte is 

onafhankelijk van de afleverdruk. Voor de lekkage wordt uitgegaan van 7 bar(g). Tabel 13 

toont de ongevalsscenario’s. 
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Slang Scenario Toelichting frequentie 

Dispenser 
 

Breuk 
bekrachtigingsknop 
Ok 

302 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.99 (bekrachtigingsknop succesvol) 

 Breuk 
bekrachtigingsknop 
niet Ok, noodstop 
Ok 

302 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.01 (bekrachtigingsknop niet succesvol) x 0.999 
(kans noodstop succesvol) 

 Breuk 
bekrachtigingsknop 
niet Ok, noodstop 
niet Ok 

302 (uren in bedrijf) x 4.0 10-7 (frequentie breuk per uur in 
bedrijf) x 0.01 (bekrachtigingsknop niet succesvol) x 0.001 
(kans noodstop niet succesvol) 

 Lekkage 302 (uren in bedrijf) x 4.0 10-5 (frequentie lekkage per uur 
in bedrijf) 

 
Slang Scenario Frequentie 

[/jr] 
Bronsterkte 

[kg/s] 
Toelichting 

Dispenser 
 

Breuk 
bekrachtigingsknop 
Ok 

1.2 10-4 1.5 Zie tekst, duur 5 s 

 Breuk 
bekrachtigingsknop
niet Ok, noodstop 
Ok 

1.2 10-6 1.5 Zie tekst, duur 120 s 

 Breuk 
bekrachtigingsknop
niet Ok, noodstop 
niet Ok 

1.2 10-9 1.5 Zie tekst, duur 1800 s 

 Lekkage 1.2 10-2 0.1 Vloeistof 2.5 mm gat, druk 
7 bar(g), duur 1800 s 

Tabel 13. Ongevalsscenario’s dispenser 

 

 

2.12. Ongevalsscenario’s LCNG 

 

De aangevraagde doorzet LCNG is 1200 m
3
/jr (gebaseerd op LNG). De plunjerpomp 

heeft een capaciteit van 10 l/min. De pomp zal dan circa 2000 uur per jaar in bedrijf zijn 

(dit is 22.8% van het jaar). De leiding van het opslagvat naar de plunjerpomp heeft een 

diameter van 1”. Tabel 14 toont de ongevalsscenario’s. 

 

 
LCNG Scenario Toelichting frequentie 

Leiding 
 

Breuk  0.228 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.0 10-6 (frequentie breuk per 
meter per jaar in bedrijf) x 10 (leidinglengte in m) 

 Lekkage 0.228 (tijdsfractie in bedrijf) x 5.0 10-6 (frequentie breuk per 
meter per jaar in bedrijf) x 10 (leidinglengte in m) 

Pomp 
 

Breuk  0.228 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.0 10-4 (frequentie breuk per 
jaar in bedrijf) 

 Lekkage 0.228 (tijdsfractie in bedrijf) x 4.4 10-3 
(frequentie breuk per 

jaar in bedrijf) 

Warmte 
wisselaar 

Breuk 0.228 (tijdsfractie in bedrijf) x 1.0 10-5 
(frequentie breuk per 

jaar in bedrijf) 
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LCNG Scenario Frequentie 
[/jr] 

Bronsterkte 
[kg/s] 

Toelichting 

Leiding 
 

Breuk  2.3 10-6 1.9 Diameter 25 mm, lengte 5 
m, duur 1800 s 

 Lekkage 1.1 10-5 0.1 Vloeistof 2.5 mm gat, druk 
6.0 bar(g), duur 1800 s 

Pomp 
 

Breuk  2.3 10-5 1.9 Diameter 25 mm, lengte 5 
m, duur 1800 s 

 Lekkage 1.0 10-3 0.1 Vloeistof 2.5 mm gat, druk 
6.0 bar(g), duur 1800 s 

Warmte 
wisselaar 

Breuk 2.3 10-6 1.9 Diameter 25 mm, lengte 5 
m, duur 1800 s 

Tabel 14. Ongevalsscenario’s LCNG 

 

 

2.13. Parameters 

 

De standaard parameters van Safeti-NL versie 6.54 zijn gebruikt voor de berekening. De 

gegevens voor het weerstation Eindhoven worden gebruikt voor de kans op het 

voorkomen van een bepaalde weersklasse. Voor de ruwheidslengte is de standaard 

waarde van 0.3 m gehanteerd. 

 

2.14. Aanwezigen rond de inrichting 

 

Figuur 3 toont het gebied rond de inrichting begrensd door de maximale effectafstand van 

circa 300 m rond het opslagvat (zie hoofdstuk 4).  

 

De inrichting ligt op het industrieterrein Leuken Noord. Tabel 15 toont het aantal 

personen maximaal aanwezig binnen het invloedsgebied. De aanduiding in de kolom 

label stemt overeen met de markering van de gebieden in figuur 3. Voor de gebieden B2 

en B3 is een kencijfer gebruikt voor een industrieterrein met een gemiddelde 

personendichtheid (zie de Handreiking verantwoordingspicht groepsrisico [4]). 

 

 
Label Aantal 

dag 
Aantal 
nacht 

Opmerking 

B1 10 0 TTCW tank- en truckcleaningsbedrijf 

B2 397 20 Kencijfer overdag 40 /ha en ’s nachts 2 /ha. 

B3 1791 90 Kencijfer overdag 40 /ha en ’s nachts 2 /ha. 

Tabel 15. Aantal personen aanwezig rond de inrichting 
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Figuur 3. Bevolkingsgebieden rond de inrichting  
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3. Resultaat risicoberekening 

3.1. Plaatsgebonden risico 

 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en 

onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting bevindt, overlijdt 

door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Plaatsen met een gelijk risico worden door 

risicocontouren op een kaart weergegeven. Het plaatsgebonden risico van 1.0 10
-6

 /jr 

dient volgens het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) gehanteerd te worden als 

grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare 

objecten.  

 

Figuur 4 toont de plaatsgebonden risicocontouren. De contour voor de grenswaarde van 

het plaatsgebonden risico van 1.0 10
-6

 /jr ligt gedeeltelijk buiten de inrichting. Binnen de 

contour bevinden zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten. 

 

Tabel 16 toont de relatieve bijdrage van de ongevalsscenario’s aan het plaatsgebonden 

risico in het punt P1 (zie figuur 4 voor de ligging van dit punt. Dit punt is representatief 

voor de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. Scenario’s met een relatief kleine 

bijdrage zijn niet afgedrukt. Bepalend voor de ligging van de contour van 1.0 10
-6

 /jr is zijn 

de scenario’s BLEVE van de tankauto door externe impact, breuk van de slang en de 

pomp tijdens het lossen van de tankauto en het instantaan en continu falen van het 

opslagvat. 

 

 
Punt Waarde Scenario Bijdrage [%] 

P1 1.1 10-6 Tankauto\BreukSlangNoodstopOk 33.1 

  Tankauto\BLEVE door externe impact 31.8 

  Tankauto\BreukPompNoodstopOk 13.7 

  Opslagvat\Instantaan 9.7 

  Tankauto\BLEVE door omgevingsbrand 3.7 

  Opslagvat\Continu10min 2.7 

  Tankauto\BreukPompNoodstopNietOk 1.6 

  Tankauto\Instantaan 1.3 

  PompTank\Continu50mm 0.8 

Tabel 16. Relatieve bijdrage scenario’s 

 

 

Het ministerie I&M ontwikkelt momenteel een interim beleid voor LNG-tankstations. Eén 

van de uitgangspunten is een aan te houden minimum afstand vanaf het vulpunt tot 

kwetsbare objecten. Voor de hier beschreven installatie (ESD-systeem waarmee de 

uitstroming bij breuk van de losslang wordt gedetecteerd en ingeblokt, vullen van het 

opslagvat via de dampruimte, lossen vanuit de tankauto met een pomp en een voordruk 

kleiner dan 3.2 bar(g)) is deze minimum afstand 50 m. Figuur 5 toont deze minimum 

afstand samen met de berekende grenswaarde van het plaatsgebonden risico. De 

grenswaarde ligt binnen het gebied van 50 m rond het vulpunt. Voor de beoordeling is 
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dan het gebied begrensd door de minimum afstand maatgevend. Ook binnen dit gebied 

bevinden zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten.  

 

 

Figuur 4. Plaatsgebonden risicocontouren 

  1.0 10-5 /jr 
    1.0 10-6 /jr 
    1.0 10-7 /jr 
    1.0 10-8 /jr 
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Figuur 5. Ministerie I&M interim beleid LNG-tankstations 

 

 

3.2. Groepsrisico 

 

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de inrichting. Het aantal personen dat in de omgeving 

van de inrichting verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het groepsrisico. Het 

groepsrisico wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve: op de verticale as staat 

de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de 

horizontale as het aantal slachtoffers N. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is 

gelijk aan 10-3 / N2, dat wil zeggen een frequentie van 10-5 /jr voor 10 slachtoffers, 10-7 /jr 

voor 100 slachtoffers en geldt vanaf het punt met 10 slachtoffers.  
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Figuur 6 toont het berekende groepsrisico (blauwe lijn) en de oriëntatiewaarde fN2 = 10-3 

(bruine lijn). Het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal 

slachtoffers is 120. Bij 60 slachtoffers ligt het groepsrisico het dichtst bij de 

oriëntatiewaarde. De berekende frequentie is 6.8 10
-9

 /jr en de frequentie van de 

oriëntatiewaarde is 2.8 10
-7

 /jr. Het groepsrisico is daarmee kleiner dan 0.024 keer de 

oriëntatiewaarde.  

 

Tabel 17 toont de scenario’s die bepalend zijn voor het groepsrisico. De scenario’s zijn 

gerangschikt naar de relatieve bijdrage aan de risico integraal (het oppervlak van de 

bijdrage van dit scenario aan de fN-curve). Tevens is aangeduid de frequentie in het 

bereik 10-100 en > 100 slachtoffers. Het belangrijkste scenario is het instantaan falen van 

de opslagtank.  

 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor een 

inrichting die onder het Bevi valt (de toename van) het groepsrisico te verantwoorden, 

zoals voorgeschreven in artikel 12 van het Bevi. 

 

 

 

 

Figuur 6. Groepsrisico 
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Scenario Risico 

integraal 
[/jr] 

Risico 
integraal 
[% totaal] 

Freq 
10-100 

[/jr] 

Freq 
> 100 
[/jr] 

Tankauto\BLEVE door omgevingsbrand 8.3E-07 33.4 3.0E-08 0.0E+00 

Opslagvat\Instantaan 6.3E-07 25.2 2.3E-08 6.9E-10 

Tankauto\Instantaan 3.3E-07 13.2 1.6E-09 1.6E-09 

Opslagvat\Continu10min 3.1E-07 12.3 8.2E-09 0.0E+00 

Tankauto\BLEVE tijdens verlading 1.4E-07 5.7 5.1E-09 0.0E+00 

Tankauto\BreukPompNoodstopOk 7.9E-08 3.2 1.1E-10 0.0E+00 

Tankauto\BreukPompNoodstopNietOk 7.0E-08 2.8 2.6E-12 0.0E+00 

Tankauto\ContinuGrootsteAansluiting 5.2E-08 2.1 1.6E-09 0.0E+00 

Tabel 17. Scenario’s bepalend voor het groepsrisico 
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4. Effectafstand 

 

Effectafstanden zijn berekend voor alle scenario’s. Tabel 18 toont de afstand tot 1% kans 

op overlijden (bij onbeschermde blootstelling) voor weersklasse D-5.0 overdag (neutraal 

weer met een windsnelheid van 5 m/s) en tabel weersklasse F-1.5 ’s nachts (zeer stabiel 

weer met een windsnelheid van 1.5 m/s). De aanduiding in de kolommen onderdeel en 

scenario zijn een referentie naar de tekst in hoofdstuk 2.  

 

 
Onderdeel Scenario D-5.0 F-1.5 

Hoofdopslagvat Instantaan 230 174 

 Continu10min 146 167 

 Continu10mm 20 25 

Pomp Breuk 63 76 

hoofdopslagvat Lekkage 11 13 

VRE Instantaan 24 29 

 Continu10min 24 29 

 Continu10mm 21 25 

Tankauto Instantaan 277 230 

 ContinuGrootsteAansluiting 127 172 

 BreukPompNoodstopOk 76 111 

 BreukPompNoodstopNietOk 76 128 

 LekkagePomp 13 16 

 BreukSlangNoodstopOk  52 62 

 BreukSlangNoodstopNietOk 
TerugslagklepOk 39 62 

 BreukSlangNoodstopNietOk 
TerugslagklepNietOk 42 72 

 LekkageSlang 9 11 

 BLEVE tijdens verlading 199 199 

 BLEVE omgevingsbrand 199 199 

 BLEVE externe impact 68 68 

Vulleiding BreukNoodstopOk 30 28 

 BreukNoodstopNietOk 
TerugslagklepOk 

23 21 

 BreukNoodstopNietOk 
TerugslagklepNietOk 

24 22 

 Lekkage 6 1 

Afleverleiding Breuk 13 8 

dispenser Lekkage 4 2 

Slang BreukKnopOk 24 29 

dispenser BreukNoodstopOk 24 29 

 BreukNoodstopNietOk 24 29 

 Lekkage 6 7 

LCNG leiding Breuk 27 33 

 Lekkage 6 7 

LCNG pomp Breuk 27 33 

 Lekkage 6 7 

LCNG heater Breuk 27 33 

Tabel 18. Effectafstand tot 1% kans op overlijden 
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5. Conclusie 

 

Het voornemen is een LNG-installatie te plaatsen aan de Graafschap Hornelaan 151 in 

Weert. In het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is een kwantitatieve 

risicoanalyse opgesteld.  

 

De contour voor de grenswaarde van het plaatsgebonden risico van 1.0 10
-6

 /jr ligt 

gedeeltelijk buiten het terrein van de inrichting. Binnen deze contour bevinden zich geen 

(geprojecteerde) kwetsbare objecten. 

 

Het ministerie I&M ontwikkelt momenteel een interim beleid voor LNG-tankstations. Eén 

van de uitgangspunten is een aan te houden minimum afstand vanaf het vulpunt tot 

kwetsbare objecten. Voor de hier beschreven installatie (ESD-systeem waarmee de 

uitstroming bij breuk van de losslang wordt gedetecteerd en ingeblokt, vullen van het 

opslagvat via de dampruimte, lossen vanuit de tankauto met een pomp en een voordruk 

kleiner dan 3.2 bar(g)) is deze minimum afstand 50 m. De grenswaarde van het 

plaatsgebonden risico ligt binnen het gebied van 50 m rond het vulpunt. Voor de 

beoordeling is dan het gebied begrensd door de minimum afstand maatgevend. Ook 

binnen dit gebied bevinden zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten.  

 

Het groepsrisico is kleiner dan de oriëntatiewaarde. 
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1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name Liquefied Natural Gas

UN-Number UN1972

Recommended Use Industrial use.

Synonyms LNG

Supplier Address* Linde Gas North America LLC  -  Linde Merchant Production Inc.  - Linde LLC
575 Mountain Ave.
Murray Hill, NJ 07974
Phone: 908-464-8100
www.lindeus.com

Linde Gas Puerto Rico, Inc.
Las Palmas Village
Road No. 869, Street No. 7
Catano, Puerto Rico 00962
Phone: 787-641-7445
www.pr.lindegas.com

Linde Canada Limited
5860 Chedworth Way
Mississauga, Ontario L5R 0A2
Phone: 905-501-1700
www.lindecanada.com

* May include subsidiaries or affiliate companies/divisions.

For additional product information contact your local customer service.

Chemical Emergency Phone
Number

Chemtrec: 1-800-424-9300 for US/ 703-527-3887 outside US

2. HAZARDS IDENTIFICATION

OSHA Regulatory Status This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR
1910.1200).

_____________________________________________________________________

Revision Date ,  Issuing Date  22-Sep-2011,  Page   1 / 11

Liquefied Natural Gas

DANGER!

_____________________________________________________________________

Emergency Overview

Extremely flammable
Extremely cold liquid and gas under pressure.

May cause skin, eye, and respiratory tract irritation
Asphyxiant at high concentrations

May cause central nervous system depression
Contents under pressure

Keep at temperatures below 52°C / 125°F

Material Safety Data Sheet

Physical State  Cryogenic Liquid. Odor Petroleum likeAppearance Colorless.



Potential Health Effects

Principle Routes of Exposure Inhalation.

Acute Toxicity

Chronic Effects None known.

Aggravated Medical Conditions Respiratory disorders.

Environmental Hazard See Section 12 for additional Ecological Information.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If
frostbite is suspected, flush eyes with cool water for 15 minutes and obtain immediate medical
attention.

Skin Contact Wash off immediately with plenty of water. If skin irritation persists, call a physician. For dermal contact
or suspected frostbite, remove contaminated clothing and flush affected areas with lukewarm water.
DO NOT USE HOT WATER.  A physican should see the patient promptly if contact with the product has
resulted in blistering of the dermal surface or in deep tissue freezing.

Eyes Contact with product may cause frostbite.

Skin May cause frostbite.

Chemical Name CAS-No Volume % Chemical Formula
Methane 74-82-8 62-93 CH4

Nitrogen 7727-37-9 1-9 N2

Propane 74-98-6 1-7 C3H8

Ethane 74-84-0 3-11 C2H6

N-Butane 106-97-8 1-3 C4H10

Isobutane 75-28-5 1-3 C4H10

Helium 7440-59-7 <2 He
Isopentane 78-78-4 <1 C5H12

Pentane 109-66-0 <1 C5H12

Carbon dioxide 124-38-9 <1 CO2

Skin Absorption Hazard No known hazard in contact with skin.

Inhalation May cause central nervous system depression with nausea, headache, dizziness, vomiting, and
incoordination. Simple asphyxiant. May cause suffocation by displacing the oxygen in the air.
Exposure to oxygen-deficient atmosphere (<19.5%) may cause dizziness, drowsiness, nausea,
vomiting, excess salivation, diminished mental alertness, loss of consciousness and death.  Exposure to
atmospheres containing 8-10% or less oxygen will bring about unconsciousness without warning and
so quickly that the individuals cannot help or protect themselves. Lack of sufficient oxygen may cause
serious injury or death.

Ingestion Not an expected route of exposure.
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Inhalation PROMPT MEDICAL ATTENTION IS MANDATORY IN ALL CASES OF INHALATION OVEREXPOSURE. RESCUE
PERSONNEL SHOULD BE EQUIPPED WITH SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS. Conscious inhalation
victims should be assisted to an uncontaminated area and inhale fresh air. If breathing is difficult,
administer oxygen. Unconscious persons should be moved to an uncontaminated area and, as
necessary, given artificial resuscitation and supplemental oxygen. Treatment should be symptomatic
and supportive.

Ingestion None under normal use. Get medical attention if symptoms occur.

Notes to Physician Treat symptomatically.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Flammable Properties Extremely flammable.

Suitable Extinguishing Media Dry chemical or CO2. Water spray or fog. DO NOT EXTINGUISH A LEAKING GAS FIRE UNLESS LEAK CAN BE
STOPPED.

Hazardous Combustion Products Carbon monoxide. Carbon dioxide (CO2).

Explosion Data

Sensitivity to Mechanical Impact None

Sensitivity to Static Discharge Yes.

Specific Hazards Arising from the
Chemical

May form explosive mixtures with air. Continue to cool fire exposed cylinders until flames are
extinguished. Cylinders may rupture under extreme heat. Damaged cylinders should be handled only
by specialists. Vapors from liquefied gas are initially heavier than air and spread along ground. Vapors
may travel to source of ignition and flash back.

Protective Equipment and
Precautions for Firefighters

If possible, stop the flow of gas. Do not extinguish the fire until supply is shut off as otherwise an
explosive-ignition may occur.  If the fire is extinguished and the flow of gas continues, use increased
ventilation to prevent build-up of explosive atmosphere. Ventilation fans must be explosion proof.  Use
non-sparking tools to close container valves.

Use water spray to cool surrounding containers.  Be cautious of a Boiling Liquid Evaporating Vapor
Explosion, BLEVE, if flame is impinging on surrounding containers.

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or
equivalent) and full protective gear.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area). All equipment
used when handling the product must be grounded. Do not touch or walk through spilled material. Stop
leak if you can do it without risk. Wear self-contained breathing apparatus when entering area unless
atmosphere is proved to be safe. Monitor oxygen level.

Environmental Precautions Use water spray to reduce vapors or divert vapor cloud drift.  Avoid allowing water runoff to contact
spilled material. Prevent spreading of vapors through sewers, ventilation systems and confined areas.

Methods for Containment Stop the flow of gas or remove cylinder to outdoor location if this can be done without risk.  If leak is in
container or container valve, contact the appropriate emergency telephone number in Section 1 or call
your closest Linde location.

Methods for Cleaning Up Return cylinder to Linde or an authorized distributor.
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7. HANDLING AND STORAGE

Handling Ground and bond all lines and equipment associated with product system.  All equipment should be
non-sparking and explosion proof. Remove all sources of ignition. Use only in ventilated areas. "NO
SMOKING" signs should be posted in storage and use areas.

Never attempt to lift a cylinder by its valve protection cap. Protect cylinders from physical damage; do
not drag, roll, slide or drop. When moving cylinders, even for short distance, use a cart designed to
transport cylinders. Use equipment rated for cylinder pressure. Use backflow preventive device in
piping.

Use an adjustable strap wrench to remove over-tight or rusted caps. Never insert an object (e.g.
wrench, screwdriver, pry bar,etc.) into valve cap openings. Doing so may damage valve, causing leak
to occur. If user experiences any difficulty operating cylinder valve discontinue use and contact
supplier.

Never put cylinders into trunks of cars or unventilated areas of passenger vehicles. Never attempt to
refill a compressed gas cylinder without the owner's written consent. Never strike an arc on a
compressed gas cylinder or make a cylinder a part of an electrical circuit.

For additional recommendations, consult Compressed Gas Association Pamphlets P-1, P-14, and Safety
Bulletin SB-2.

Storage Outside or detached storage is preferred. Protect from physical damage. Cylinders should be stored
upright with valve protection cap in place and firmly secured to prevent falling. Store in cool, dry, well-
ventilated area of non-combustible construction away from heavily trafficked areas and emergency
exits. Keep at temperatures below 52°C / 125°F. Full and empty cylinders should be segregrated. Use a
"first in-first out" inventory system to prevent full cylinders from being stored for excessive periods of
time. Always store and handle compressed gas cylinders in accordance with Compressed Gas
Association, pamphlet CGA-P1, Safe Handling of Compressed Gases in Containers.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Exposure Guidelines
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Immediately Dangerous to Life or Health.

Other Exposure Guidelines Vacated limits revoked by the Court of Appeals decision in AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (11th Cir.,
1992).

Engineering Measures Showers. Eyewash stations. Explosion proof ventilation systems.

Ventilation Use ventilation adequate to keep exposures below recommended exposure limits.

Personal Protective Equipment

Eye/Face Protection Wear protective eyewear (safety glasses).

Skin and Body Protection Work gloves and safety shoes are recommended when handling cylinders. Wear cold insulating gloves
when handling liquid. Cotton or Nomex® clothing is recommended to prevent static build-up.

Respiratory Protection

General Use If exposure limits are exceeded or irritation is experienced, NIOSH/MSHA approved respiratory
protection should be worn.  Positive-pressure supplied air respirators may be required for high airborne
contaminant concentrations.  Respiratory protection must be provided in accordance with current local
regulations.

Emergency Use Use positive pressure airline respirator with escape cylinder or self contained breathing apparatus for
oxygen-deficient atmospheres (<19.5%).

Hygiene Measures Wear suitable gloves and eye/face protection.

Isopentane
78-78-4

TWA: 600 ppm

Carbon dioxide
124-38-9

STEL = 30000 ppm
TWA: 5000 ppm

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

(vacated) TWA: 10000 ppm
(vacated) TWA: 18000 mg/m3

(vacated) STEL: 30000 ppm
(vacated) STEL: 54000 mg/m3

IDLH: 40000 ppm
TWA: 5000 ppm

TWA: 9000 mg/m3

STEL: 30000 ppm
STEL: 54000 mg/m3

N-Butane
106-97-8

TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 800 ppm
(vacated) TWA: 1900 mg/m3

TWA: 800 ppm
TWA: 1900 mg/m3

Pentane
109-66-0

TWA: 600 ppm TWA: 1000 ppm
TWA: 2950 mg/m3

(vacated) TWA: 600 ppm
(vacated) TWA: 1800 mg/m3

(vacated) STEL: 750 ppm
(vacated) STEL: 2250 mg/m3

IDLH: 1500 ppm
Ceiling: 610 ppm   15 min

Ceiling: 1800 mg/m3   15 min
TWA: 120 ppm

TWA: 350 mg/m3

Methane
74-82-8

TWA: 1000 ppm

Ethane
74-84-0

TWA: 1000 ppm

Propane
74-98-6

TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
TWA: 1800 mg/m3

IDLH: 2100 ppm
TWA: 1000 ppm

TWA: 1800 mg/m3

Isobutane
75-28-5

TWA: 1000 ppm N/A N/A

Chemical Name ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
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9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Product Information

The following information is for the NON-INERT components of this mixture:

The following information is for the INERT components that may be part of this mixture:

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability Stable.

Incompatible Products Oxidizing agents.

Conditions to Avoid Heat, flames and sparks.

Hazardous Decomposition Products Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO2).

Hazardous Polymerization Hazardous polymerization does not occur.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Toxicity

Product Information

1100 hPa @ 38 °C 2.5 3.228 @15°

N-Butane -0.5 °C -138.3 °C 58.12 - No information
available

2200 hPa @ 20 °C 2.11 2.52 @15°

Methane -162 °C -182.5 °C 16.04 - No information
available

46700 hPa @ -
82.5 °C

0.56 0.668 @15°

Ethane -88.7°C -183 - -20 °C 30.06 - No information
available

600 - 39000 hPa
@ 20 °C

1.05 1.282 @15°

Propane -42.1°C -183 - -20 °C 44.09 - No information
available

600 - 39000 hPa
@ 20 °C

1.55 1.99 @15°

Isobutane -11.7 °C -255 °C 58.12 - No information
available

2100 hPa @ 20 °C 2.06 2.51 @15°

Chemical Name Boiling Point Melting Point Molecular
Weight

Evaporation
Rate

Water Solubility Vapor Pressure Vapor Density
(Air=1)

Gas Density
Kg/m3@20°C

Helium -268.94 °C -272.0 °C 4.00 - 0.0089 (vol/vol @
20°C and 1 atm)

Above critical
temperature

0.138 0.166

Nitrogen -196 °C -210 °C 28.01 - 0.023 (vol/vol @
20°C and 1 atm)

Above critical
temperature

0.97 1.165

Chemical Name Boiling Point Melting Point Molecular
Weight

Evaporation
Rate

Water Solubility Vapor Pressure Vapor Density
(Air=1)

Gas Density
Kg/m3@20°C

Isopentane 28 °C -160 °C 72.14 - No information
available

2.5 3.212 @15°

Carbon dioxide 56 °C -56 °C 44.00 - 0.145 g/ml @
25°C

838 psig (5778
kPa) @ 21.1°C

1.522 1.839

Pentane 36°C <-50 °C 72.14 No information
available

Odor Petroleum like.
Odor Threshold No information available Physical State Cryogenic Liquid

___________________________________________________________________
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LD50 Oral: No information available.

LD50 Dermal: No information available.

LC50 Inhalation: No information available.

Repeated Dose Toxicity No information available.

Component Information No information available.

Chronic Toxicity

Chronic Toxicity None known.

Carcinogenicity Contains no ingredient listed as a carcinogen.

Irritation No information available.

Sensitization No information available.

Reproductive Toxicity No information available.

Developmental Toxicity Oxygen deficiency during pregnancy has produced developmental abnormalities in humans and
experimental animals.

Synergistic Materials None known.

Target Organ Effects None known.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

Will not bioconcentrate.

Ozone depletion potential; ODP; (R-11 = 1): Does not contain ozone depleting chemical (40 CFR Part 82).

Chemical Name Toxicity to Algae Toxicity to Fish Toxicity to Microorganisms Daphnia Magna (Water
Flea)

Isopentane EC50 48 h: = 2.3 mg/L
(Daphnia magna)

658 mg/L  ( Rat ) 4 h
Isobutane = 658 mg/L  ( Rat ) 4 h

Isopentane = 280000 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Pentane > 2000 mg/kg  ( Rat ) = 3000 mg/kg  ( Rabbit ) = 364 g/m3  ( Rat ) 4 h

Carbon dioxide 470000 ppm (Rat)

Chemical Name LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
Propane - = 658 mg/L  ( Rat ) 4 h
Ethane = 658 mg/L  ( Rat ) 4 h

N-Butane
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Chemical Name Toxicity to Algae Toxicity to Fish Toxicity to Microorganisms Daphnia Magna (Water
Flea)

Pentane LC50 96 h: = 11.59 mg/L
(Pimephales promelas)
LC50 96 h: = 9.87 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 96 h: = 9.99 mg/L
(Lepomis macrochirus)

EC50 48 h: = 9.74 mg/L
(Daphnia magna)

Chemical Name Log Pow
Isopentane 3.3
N-Butane 2.89
Pentane 3.39
Ethane 2.8

Propane 2.3
Isobutane 2.88

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste Disposal Methods Do not attempt to dispose of residual waste or unused quantities. Return in the shipping container
PROPERLY LABELED WITH ANY VALVE OUTLET PLUGS OR CAPS SECURED AND VALVE PROTECTION CAP IN
PLACE to Linde for proper disposal. This material, as supplied, is a hazardous waste according to federal
regulations (40 CFR 261).

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT

Proper shipping name Methane, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
Subsidiary Class None
UN-Number UN1972
Description UN1972,Methane, refrigerated liquid,2.1
Emergency Response Guide Number 115

TDG

Proper Shipping Name Methane, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
UN-Number UN1972
Description UN1972,METHANE, REFRIGERATED LIQUID,2.1

MEX

Proper Shipping Name Methane, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
UN-Number UN1972
Description UN1972 Methane, refrigerated liquid,2.1

IATA

UN-Number UN1972
Proper Shipping Name Natural gas, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
ERG Code 10L
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Description UN1972,Natural gas, refrigerated liquid,2.1
Maximum Quantity for Passenger Forbidden
Maximum Quantity for Cargo Only Forbidden
Limited Quantity Forbidden

IMDG/IMO

Proper Shipping Name Methane, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
UN-Number UN1972
EmS No. F-D, S-U
Description UN1972, Methane, refrigerated liquid,2.1, FP -188C

ADR

Proper Shipping Name Methane, refrigerated liquid
Hazard Class 2.1
UN-Number UN1972
Classification Code 3F
Description UN1972 Methane, refrigerated liquid,2.1,

15. REGULATORY INFORMATION

International Inventories

Legend

U.S. Federal Regulations

SARA 313
Section 313 of Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA).  This product does not contain any chemicals
which are subject to the reporting requirements of the Act and Title 40 of the Code of Federal Regulations, Part 372.

SARA 311/312 Hazard Categories

Acute Health Hazard Yes
Chronic Health Hazard No
Fire Hazard Yes
Sudden Release of Pressure Hazard Yes
Reactive Hazard No

Clean Water Act
This product does not contain any substances regulated as pollutants pursuant to the Clean Water Act (40 CFR 122.21 and 40 CFR 122.42).

Risk and Process Safety Management Programs
This material, as supplied, contains one or more regulated substances with specified thresholds under 40 CFR Part 68 or regulated as a
highly hazardous chemical pursuant to the 29 CFR Part 1910.110 with specified thresholds:

EINECS/ELINCS Complies
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DSL Complies

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
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Clean Air Act, Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) (see 40 CFR 61)
This product does not contain any substances regulated as hazardous air pollutants (HAPS) under Section 112 of the Clean Air Act
Amendments of 1990.

CERCLA/SARA
This material, as supplied, does not contain any substances regulated as hazardous substances under the Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) or the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR
355).  There may be specific reporting requirements at the local, regional, or state level pertaining to releases of this material.

U.S. State Regulations

California Proposition 65
This product does not contain any Proposition 65 chemicals.

U.S. State Right-to-Know Regulations

International Regulations

Canada

Chemical Name U.S. - CAA (Clean Air Act) -
Accidental Release Prevention -

Toxic Substances

U.S. - CAA (Clean Air Act) -
Accidental Release Prevention -

Flammable Substances

U.S. - OSHA - Process Safety
Management - Highly Hazardous

Chemicals
Isopentane 10000 lbs
N-Butane 10000 lbs
Pentane 10000 lbs
Methane 10000 lbs

Ethane

Chemical Name Massachusetts New Jersey Pennsylvania Illinois Rhode Island
Helium X X X - X

Isopentane X X X
Carbon dioxide X X X - X

N-Butane X X X X
Pentane X X X X
Methane X X X X

Ethane X X X X
Propane X X X X

Isobutane X X X
Nitrogen X X X - X

10000 lbs
Propane 10000 lbs

Chemical Name Carcinogen Status Exposure Limits
Carbon dioxide - Mexico: TWA= 5000 ppm

Mexico: TWA= 9000 mg/m3

Mexico: STEL= 15000 ppm
Mexico: STEL= 27000 mg/m3

N-Butane Mexico: TWA 800 ppm
Mexico: TWA 1900 mg/m3

Pentane Mexico: TWA 600 ppm
Mexico: TWA 1800 mg/m3

Mexico: STEL 760 ppm
Mexico: STEL 2250 mg/m3

Isobutane 10000 lbs
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This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR) and the MSDS
contains all the information required by the CPR.

WHMIS Hazard Class
A Compressed gases
B1 Flammable gas

16. OTHER INFORMATION

Prepared By Product Stewardship
23 British American Blvd.
Latham, NY 12110
1-800-572-6501

Issuing Date 22-Sep-2011

Revision Date

Revision Number 0

Revision Note Initial Release.

Note: Ratings were assigned in accordance with Compressed Gas Association (CGA) guidelines as published in CGA Pamphlet P-19-2009,
CGA Recommended Hazard Ratings for Compressed Gases, 3rd Edition.

General Disclaimer
For terms and conditions, including limitation of liability, please refer to the purchase agreement in effect between Linde LLC, Linde Merchant
Production, Inc. or Linde Gas North America LLC (or any of their affiliates and subsidiaries) and the purchaser.

DISCLAIMER OF EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES
Although reasonable care has been taken in the preparation of this document, we extend no warranties and make no representations as to the accuracy
or completeness of the information contained herein, and assume no responsibility regarding the suitability of this information for the user's intended
purposes or for the consequences of its use.  Each individual should make a determination as to the suitability of the information for their particular
purpose(s).

End of Safety Data Sheet

Physical and Chemical
Hazards -

HMIS Health Hazard 3 Flammability  4 Physical Hazard 2 Personal Protection -

NFPA Health Hazard 3 Flammability  4 Stability  0
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