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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2965251

Aanvraagnaam Verbouw woonhuis Maaseikerweg 248 Weert

Uw referentiecode -

Ingediend op 14-05-2017

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Verbouwing woonhuis. Uitbreiding woonruimte, uitbreiding
bergruimte en stallen.

Opmerking Er is reeds gecorrespondeerd met gemeente Weert
(2017/0016/VG) over de mogelijkheden van deze aanvraag.

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 2975639

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Indien het bevoegd gezag dit vereist:
Asbestinventarisatierapport

Bijlagen n.v.t. of al bekend tekening slopen: het nieuw te bouwen bouwwerk wordt
gebouwd op de bestaande contouren van het huidige
bouwwerk. Het huidige bouwwerk bevat een halfsteens
gevel en een zadeldak.
Welstand: vrij
Installaties: aansluiting op bestaande installaties in
bestaande woning
Bestemmingsplan, beheersverordening en
bouwverordening: e.e.a. in overleg met gemeente reeds
besproken
Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens veiligheid

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Weert

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Postadres: Postbus 950
6000 AZ Weert

Telefoonnummer: (0495) 575 000



Datum aanvraag: 14 mei 2017 Aanvraagnummer: 2965251 Pagina 2 van 3

Faxnummer: (0495) 541 554

E-mailadres: gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

Contactpersoon: Afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bereikbaar op: werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen
• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Weert

Kadastrale gemeente Weert

Kadastrale sectie AD

Kadastraal perceelnummer 342

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie nummers 342 en 451
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Formulierversie
2017.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

verleggen van een bestaande inrit

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Maaseikerweg 248

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

3000 mm

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

3000 mm

Welk materiaal wordt gebruikt? klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

10 Provinciespecifieke vragen

Provinciale weg Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Herbouw na sloop aanbouwdeel.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

919

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

879

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee
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Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

137

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

121

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels baksteen, gekeimd wit, RAL 9010

- Plint gebouw stucwerk grijs, RAL 7045

- Gevelbekleding rabat zwart, RAL 9005

- Borstweringen geen geen

- Voegwerk geen geen

Kozijnen hout grijs, RAL 7021

- Ramen hout grijs, RAL 7021

- Deuren hout grijs, RAL 7021

- Luiken hout zwart, RAL 9005

Dakgoten en boeidelen zink naturel

Dakbedekking keramische pan OVH blauw gesmoord

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Uitrit aanleggen of veranderen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

De huidige inrit zal enkele meters worden evrlegd

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Maaseikerweg 248

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

3000 mm

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

3000 mm

Welk materiaal wordt gebruikt? klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

5 Provinciespecifieke vragen

Provinciale weg Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

17-002 01_pdf 17-002 01.pdf Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-05-14 In
behandeling

17-002 02_pdf 17-002 02.pdf Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Gezondheid
Constructieve veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-05-14 In
behandeling

17-002 03_pdf 17-002 03.pdf Constructieve veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-05-14 In
behandeling

17-002-CS 01_pdf 17-002-CS 01.pdf Constructieve veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-05-14 In
behandeling

inrit situatie_pdf inrit situatie.pdf Anders 2017-05-14 In
behandeling



 

 

Algemeen:     
 

Alle maten vlgs. tek. architect en in het werk na te meten, 

Voor extra bouwkundige voorzieningen volgens tek. architect. 

Puien (0,004 L) vrijhouden van alle constructies i.v.m. door (uit)buigingen constructies 

 

Breedplaatvloeren:  

berekening en tekening vloer vlgs . fabr. / lev. 

Deze ter controle te sturen naar B&W toezicht betreffende gemeente en constructeur  

-------- overspanningsrichting (voorgespannen) breedplaat vloeren, dikte volgens bijschriften: 

Indien rolluikbakken aanwezig (vlgs. principaal) dan de VS: 300 mm breder uit te rekenen als de 

 dagmaat v/h raam 

Alle niet doordragende (naar de fundering) op de verdiepings- of zoldervloer aan te zetten op DPC 

 folie i.v.m. doorbuigingen van de onderliggende vloer. 

VS = Versterkte vloerstrook (vloerraveling) vlgs. berek. en tek. vloer fabr. lev. 

ND = niet vloerdragende wanden: lichte scheidings wanden op de vloer of gemetseld met lijnlast  

 (5 kN/m1) op de vloer te rekenen door de vloerfabr. / lev. – wanden vrij te houden van de 

 bovenliggende vloer. 

Leidingwerk groter dan 30 mm  plaats en diameter door te geven aan vloer fabr. / lev. 

Maximale dikte afwerklaag = zoldervloer = 50 mm / verdiepingsvloer = 70 mm (vloerverwarming) 

 

Vloerdragende wanden (zie overzichten) uit te voeren als Porotherm Poriso stuc 100/120/140/190 

 mm (f’d = 2,9 N/mm2) of kalkzandsteen 100-150-200 mm of gelijkwaardig. 

Wanden onderling en in de hoeken goed te koppelen / in verband te metselen  

Metselwerk dilataties vlgs. fabr. / lev. 2 voud ter controle naar B&Wt en constructeur. 

 

Staalconstructies:  

constructiestaal: S235  fy:rep = 235 N/mm2  

Boutkwaliteit: 8.8  fy:rep = 640 N/mm2     ft;b;rep = 800 N/mm2 

Ankerkwaliteit: 4.6  fy:rep = 235 N/mm2 ft;b;rep = 400 N/mm2 

Lashoek minimaal 2 zijdig 0,5 * aan te sluiten plaatdeel - tenzij anders vermeld. 

Staalwerkplaatstekeningen en detail berekeningen in 2 voud ter controle naar B&Wt en constructeur 

Staalwerk in aanraking met buitenlucht (ook spouw): thermisch te verzinken o.g.  

Staalwerk onder peil 2* extra te Innertollen: teerepoxy 

Bescherming staalconstructie volgens architect / opdrachtgever, 

 
Houtwerk uit te voeren als  

 Houtsoort: Europees naaldhout 

 Droogteklasse  / klimaatklasse    

Standaard bouwhout  C18 

 



 

 

Bijschrift behorende bij het dakoverzicht:      
 

Muurplaten en nokgordingen minimaal 3 cm. aanzagen voor oplegging dakplaten. 

Dakplaten volgens fabr. / lev. (voorzien van oplegvild tpv alle houtwerk) 

Gordingen / balklaag vast tegen de stalen spanten te zagen en door te koppelen middels aan te lassen 

  stalen schoenen dik 4 mm + 2 houtdraadbouten M6 

Gordingen / balklaag tpv dakdragende wanden door te koppelen middels koppelankers 

--+ = gording- stormankers elke gording 

--+1 = balklaag- haakankers elke 2e balk 

Rest volgens algemene omschrijving  

 

1 = gordingen tot 4,0 m lang en maximaal 1,8 m hoh (1 gording per dakvlak): minimaal 71*221 

  – alternatief: maximaal 1,2 m hoh (2 gordingen per dakvlak): minimaal 71*196 

2 = gordingen tot 3,5 m lang en maximaal 1,8 m hoh (1 gording per dakvlak): minimaal 71*196

  – alternatief: maximaal 1,2 m hoh (2 gordingen per dakvlak): minimaal 71*171 

E = extra gordingen 59*156 op zijn kant tegen de gordingen 1 / 2 te verlijmen en te verschroeven:  

  hier afschuifverbinding dakplaten, volgens attest fabr. / lev. aan te brengen 

MP = muurplaat 59*156 + instort ankers M12-800 mm: hier afschuifverbinding dakplaten, volgens 

  attest fabr. / lev. aan te brengen 

MP1 = muurplaat 44*171 (196) + muurplaat ankers M12-1000 mm lang 500 mm  

STR = stijl en regelwerk 46*121 (146) hoh 480 (600) mm  tegen 150 mm dik binnenmetselwerk te 

  verschroeven 

3 = platdakbalklaag tot 3,7 m lang: minimaal 59*171 hoh 600 mm + 18 mm underlayment te 

  verschroeven, geen grind, afschot 16 mm/m1 naar dakrand en dakrand < 100 mm hoog. 

  Tegen hellende dak dubbele balk te leggen 

GS = gevelsteun IPE160 in te metselen naast de deur 

K = koppel koker gevelsteun naar 1e spant: koker 60-60-3 mm 

SP = stalen spant stal: zie schema / details 

SP1 = dakdragend stalen midden spant: IPE160: zie schema / details – gordingen vast tegen de 

  stalen spant te zagen en door te koppelen middels aan te lassen stalen schoenen dik 4 mm + 2 

  houtdraadbouten M6 

HST = dakdragende houtenstijl en regelwerk 46*121 hoh 600 mm + eenzijdige 15 mm multiplex 

  beplating te verschroeven  Zie schema / details 

 

Lateien dak: 

Opleglengte lateien = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm 

A  =  2*dakdragende hoeklijn 80-80-8 – geen stalton latei i.v.m. geringe metselwerk boven de latei 



 

 

Bijschriften behorende bij de verdiepings- dakvloer:     

   
---320--- overspanningsrichting breedplaatvloer dik 320 (260 / 220) mm, berekening en tekening 

 vloer vlgs. fabr. / lev.: deze ter controle te sturen naar B&W toezicht betreffende gemeente en 

 op afdruk naar de constructeur. 

ND = niets dragende wanden (vrijhouden van de vloer) 

Maximaal gerekende afwerklaag: 50 mm (alleen tpv de verdiepingsvloer  (onder de spanten) 

Afschot platte dak middels afschot isolatie  - geen afschotlaag i.v.m. gewicht  

200 /150 = metselwerk / lijmwerk wanden minimaal 200 / 150 mm dik: kalkzandsteen CS12 en 

  lijmmortel 5 N/mm2 – buitenzijde te voorzien van stijl en regelwerk 46*71 (96/121) +  

  betimmering. 

STABW. = stabiliteitswanden 100 mm dik en dakdragend uit te voeren  

Rest volgens algemene omschrijving 

 

Lijnlasten / puntlasten op vloer: 

LL = lijnlast dakdragende houten gevel op de vloer: perm. / v.b. = 4,5 / 2  kN/m1  

LL1 = lijnlast dak + afschuiflasten dak: perm. / v.b. = 3,5 / 2  kN/m1  

PL  = puntlast spant kolommen: perm. v.b. = 8 / 7  kN 

Let op sneeuwophoping / afglijding rondom hoge dak / tegen hogere gevels vlgs. NEN-EN 

 

STR = stijl en regelwerk 46*71 (96 / 121) hoh 480 (600) mm  tegen 150 / 200 mm dik  

  binnenmetselwerk te verschroeven 

1 = stalen vloer drager: UNP320: met aangelaste haarspelden rond 8- 250 mm - zie detail 

  Ligger 400 mm centrisch opleggen op oplegplaat O op de steense wanden 

O = ondergelaste oplegplaat 400*200*10 mm centrisch opleggen op steense wand 

2 = doorgaande UNP260: met aangelaste haarspelden rond 8- 250 mm - zie detail 

  Ligger 300 mm opleggen op de steense wand en op kolom K en K1 

K = kolom koker 100-100-8 (S275) centrisch onder de stalen ligger 2 

K1 = kolom koker 80-80-6 (S235 / 275) centrisch onder de stalen ligger 2/4 

3 = stalen dakvloer drager: UNP260: met aangelaste haarspelden rond 8- 250 mm - zie detail 

  Ligger 300 mm opleggen op de steense wand en op kolom K2 

K2 = kolom koker 80-80-6 (S235 / 275) centrisch onder de stalen ligger 3 (evt. in de spouw) 

4 = doorgaande UNP180: met aangelaste haarspelden rond 8- 250 mm - zie detail 

  Ligger 300 mm opleggen op de steense wand en op kolom K1 

DR = dakvloer op deze wandjes 100 mm (goed in verband te vermetselen wandjes tegen stabw) 

  laten dragen i.v.m. tegengewicht voor de stabiliteits wand (STABW)  

5 = indien een versterkte vloerstrook (vlgs. fabr./ lev.) niet haalbaar is hier een stalen dakvloer 

  drager: UNP180 aan te brengen: met aangelaste haarspelden rond 8- 250 mm - zie detail 

  Ligger 300 mm opleggen op de steense wanden L/R 

 

Lateien platte dak: 

Opleglengte lateien = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm 

A  =  bi. = stalton latei + metselwerk + vloerraverling vlgs. fabr. / lev.   

  bui. = betimmering  

BL = bestaande lateien handhaven 

Boven binnendeuren: niet vloerdragende stalton latei + metselwerk + vloerraveling vlgs. fabr. / lev. 

 



 

Bijschriften behorende bij de lateien stal / garage:      

 

GS = gevelsteun IPE160 in te metselen naast de deur 

 

Lateien: (buitenzijde = betimmering) 

Opleglengte lateien = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm 

A  =  dak- geveldragende hoeklijn 150-150-10 (midels 4M12-8.8. tegen de gevelsteun te  

  koppelen + 2 kopplaten 10 mm    

B =  stalton latei + metselwerk 

C  =  betimmering tot het dak + dubbele dakbalk tegen elkaar te verschroeven of geveldragende 

  hoeklijn 150-150-10   



 

Bijschrift behorende bij de begane grondvloer / fundering: 
 

Funderingsstroken minimaal 300 mm dik (tenzij anders vermeld), betonkwaliteit C20-25, wapening 

  B500A (B), milieuklasse XC2: dekking funderingswapening 35 mm rondom, geen leidingen 

  door fundering, laslengte wapening 40*diameter 

Geen leidingen door fundering, laslengte wapening 40*diameter 

Standaardwapening # rond 8-150 O/B (bovenwapening voor het storten op hoogte te stellen middels 

  afstandhouders op de onderwapening) – tenzij anders vermeld 

Aanlegnivo minimaal 800-Peil (vorstvrij) (700 mm – maaiveld) 

Fundering op vaste grondslag + folie (of werkvloer 30 mm) te storten 

 

P = poer 900*900 mm centrisch onder de spantkolommen – voetplaat 12 mm dik + 4M16-4.6 

  haakankers 250 mm in de beton. 

P1 = poeren 1100*1100 mm centrisch onder de opleggin van de UNP320 dakvloerdrager aan te 

  brengen  

P2 = poer 1350*1350*400 mm, centrisch onder kolom aan te brengen – voetplaat  220*220*15 mm 

  + 4M16 - 4.6 haakankers 250 mm in de beton  

P3 = poeren 1000*1000 mm centrisch onder de kolom – voetplaten 200*200*15 mm + 4M16-

  4.6 haakankers 250 mm in de beton. 

P4 = poer 1000*1000 mm centrisch onder de oplegging verdiepingsvloer ligger. 

B = bestaande stroken ongewijzigd te handhaven 

E =  2*2 Edilon (o.g.) lijmankers rond 12 mm in te lijmen in bestaande funderingsstroken en in te 

  storten in aansluitende funderingsstrook. 

 

Begane grond vloer op zand:  

Uitvoeren als vloer op zand. dik  100 mm op folie + krimpnet rond 6-150 mm. Aan te brengen op 

verdicht zuiver zandpakket dik minimaal 400 mm, welke 2 x kruislings te verdichten met de daarvoor 

bestemde trilplaat (zie grondwerk) 

Rondom 5 mm vrij te houden van alle bouwmuren / bestaande vloeren.  

 

      Algemeen grondverbetering / grondaanvulling: 
 

Gerekend is met een grondspanning van 140 kN/m2 onder de funderingen, dit door de 

aannemer / principaal evt. te verifiëren middels (hand) sonderingen + advies 

 

1 De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen van 30 

cm. dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische trilplaat met 

een slaggewicht van 2000 kg. Dit aantrillen dient te geschieden in 4 gangen per laag, welke 

om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd, 

2 De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand te verlagen tot 50 cm 

onder het ontgravingnivo, 

3 Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een minimale sondeerwaarde te hebben 

van 4 Mn/m2 vanaf aanlegnivo tot minimaal 1 meter minus aanlegnivo, 

4 Indien geen grondverbetering hoeft te worden toegepast, de bouwput natrillen zodat aan 

bovenstaande eisen wordt voldaan, 

5 Door het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de 

funderingsstroken het lossen zand verwijderd te worden, 

 

 

















































































































































































































2925 +p

vogelschroot

keramische dakpan OVH 206 blauw gesmoord

panlatten 22 x 36mm

Unilin dakplaat r=3,5

montage vlgs voorschriften en opgave fabrikant

gordingen 71x196 opkrikken voordat dakplaten

bevestigd worden

onderzijde dakplaat is zichtzijde

RCt > 3,5 m² K/W

schoon metselwerk

verticale stijlen 38x121 h.o.h. 400 mm

waarop een houten regel d=20 mm

gepotdekselde delen 19x250 mm

waarachter voldoende ventilatie

voldoende ventilatie

multipaint d=15 mm

aluminium daktrim in kleur

op wbp kleur zwart

vogelschroot

stalen spant voorzien van voetplaat, 

ondersabelen met krimpvrije mortel

IPE160 v.o. constr

UNP320 randligger v.o. constr 

stalen koker 100x100 v.o. constr 

3000+peil

2930+peil

800 -p

500 -p

peil =0

600 +p

fundering v.o. constructeur

thermisch verzinkte en gepoedercoate L-staal

waarop 2 laags rollaag

multipaint d.=15mm waarachter voldoende

ventilatie

aluminium daktrim in kleur boeiboord

2 laags gemodificeerde bitumen dakbedekking

18 mm multiplex exterieur

op afschotplaatjes

gootklossen 46x121mm h.o.h. 610mm

stroken/uitvulhout

multipaint d. =15mm

2 laags gemodificeerde bitumen dakbedekking

isolatie PIR d.=70mm

afschot cementsmeerlaag
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17.002

Gevelaanzichten en situatie bestaand

fase

Bouwvergunning

getekend Peter Pes

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 30 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald volgens  

het gestelde in norm NEN 6071 en NEN 6072

De toegepaste materialen van wanden en plafonds, waardoor een vluchtweg voert, met uitzondering van de vloeren bovenzijde trap, 

voldoen ten minste aan klasse 2 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgende de norm NEN 6055.  De rookproductie van de . 

toegepaste materialen heeft een rookdichtheid van tenminste 2,2m1, bepaald volgens de norm NEN 6066

De toegepaste materialen van een constructie-onderdeel, met uitzondering van een dak, vloer en bovenzijde trap, voldoen tenminste aan 

klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgens de norm NEN 6065. 

De rookproductie van de toegepaste materialen heeft een rookdichtheid niet groter dan 10m-1, bepaald volgens de norm NEN 6066. 

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de 

uitgave ‘Brandbeveiligingsinstallaties’, 1e druk, 2e oplage, uitgave december 2002. 

Vloeren en trappen, waarover een rookvrije vluchtruimte voert, bezitten een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 30 minuten.  

De toegepaste trappen met woonfunctie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, eerste kolom.  De toegepaste trappen met overige 

functie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, tweede kolom.  

De toegepaste noodtrappen dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, derde kolom. 

Vloerafscheidingen dienen te voldoen aan BB art. 2.15 t/m 2.18. 

Deuren, ramen kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een 

niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde 

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie   

tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

De binnenriolering dient te voldoen aan NEN 3215:2002/A1:2004.

rm: niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet vlgs. NEN 2555 

Alle kozijnen ramen en deuren van nieuw te bouwen delen voorzien van HR++ beglazing 

Veiligheidsglas toepassen voor alle puien en deuren met beglazing vanaf peil 

S: panieksluiting (voordeur) 

30 : brandwerende scheiding, WBDBO 30 min 

hwa: hemelwaterafvoer 

V1: BUVA Topstream 14-ZR, debiet 14,3 dm3/s per m1 

V2: BUVA Topstream 21-ZR, debiet 21,1 dm3/s per m1 

dm 900x2300 (deurmaat)

Het verblijfsgebied is minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte. GBO = 191 m²  VG = 124,10 m² (65%)
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17.002

Gevels, doorsneden, gewijzigde situatie

fase

Bouwvergunning

17.002-01.c

getekend Peter Pes

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 30 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald volgens  

het gestelde in norm NEN 6071 en NEN 6072

De toegepaste materialen van wanden en plafonds, waardoor een vluchtweg voert, met uitzondering van de vloeren bovenzijde trap, 

voldoen ten minste aan klasse 2 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgende de norm NEN 6055.  De rookproductie van de . 

toegepaste materialen heeft een rookdichtheid van tenminste 2,2m1, bepaald volgens de norm NEN 6066

De toegepaste materialen van een constructie-onderdeel, met uitzondering van een dak, vloer en bovenzijde trap, voldoen tenminste aan 

klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgens de norm NEN 6065. 

De rookproductie van de toegepaste materialen heeft een rookdichtheid niet groter dan 10m-1, bepaald volgens de norm NEN 6066. 

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de 

uitgave ‘Brandbeveiligingsinstallaties’, 1e druk, 2e oplage, uitgave december 2002. 

Vloeren en trappen, waarover een rookvrije vluchtruimte voert, bezitten een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 30 minuten.  

De toegepaste trappen met woonfunctie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, eerste kolom.  De toegepaste trappen met overige 

functie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, tweede kolom.  

De toegepaste noodtrappen dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, derde kolom. 

Vloerafscheidingen dienen te voldoen aan BB art. 2.15 t/m 2.18. 

Deuren, ramen kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een 

niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde 

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie   

tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

De binnenriolering dient te voldoen aan NEN 3215:2002/A1:2004.

rm: niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet vlgs. NEN 2555 

Alle kozijnen ramen en deuren van nieuw te bouwen delen voorzien van HR++ beglazing 

Veiligheidsglas toepassen voor alle puien en deuren met beglazing vanaf peil 

S: panieksluiting (voordeur) 

30 : brandwerende scheiding, WBDBO 30 min 

hwa: hemelwaterafvoer 

V1: BUVA Topstream 14-ZR, debiet 14,3 dm3/s per m1 

V2: BUVA Topstream 21-ZR, debiet 21,1 dm3/s per m1 

dm 900x2300 (deurmaat)

Het verblijfsgebied is minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte. GBO = 191 m²  VG = 124,10 m² (65%)

 Bijgebouw
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17.002

Plattegronden, kapplan en funderingsplan

fase

Bouwvergunning

getekend Peter Pes

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 30 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald volgens  

het gestelde in norm NEN 6071 en NEN 6072

De toegepaste materialen van wanden en plafonds, waardoor een vluchtweg voert, met uitzondering van de vloeren bovenzijde trap, 

voldoen ten minste aan klasse 2 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgende de norm NEN 6055.  De rookproductie van de . 

toegepaste materialen heeft een rookdichtheid van tenminste 2,2m1, bepaald volgens de norm NEN 6066

De toegepaste materialen van een constructie-onderdeel, met uitzondering van een dak, vloer en bovenzijde trap, voldoen tenminste aan 

klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgens de norm NEN 6065. 

De rookproductie van de toegepaste materialen heeft een rookdichtheid niet groter dan 10m-1, bepaald volgens de norm NEN 6066. 

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de 

uitgave ‘Brandbeveiligingsinstallaties’, 1e druk, 2e oplage, uitgave december 2002. 

Vloeren en trappen, waarover een rookvrije vluchtruimte voert, bezitten een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 30 minuten.  

De toegepaste trappen met woonfunctie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, eerste kolom.  De toegepaste trappen met overige 

functie dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, tweede kolom.  

De toegepaste noodtrappen dienen te voldoen aan BB art. 2.27 tabel 2.33, derde kolom. 

Vloerafscheidingen dienen te voldoen aan BB art. 2.15 t/m 2.18. 

Deuren, ramen kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een 

niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde 

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie   

tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

De binnenriolering dient te voldoen aan NEN 3215:2002/A1:2004.

rm: niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet vlgs. NEN 2555 

Alle kozijnen ramen en deuren van nieuw te bouwen delen voorzien van HR++ beglazing 

Veiligheidsglas toepassen voor alle puien en deuren met beglazing vanaf peil 

S: panieksluiting (voordeur) 

30 : brandwerende scheiding, WBDBO 30 min 

hwa: hemelwaterafvoer 

V1: BUVA Topstream 14-ZR, debiet 14,3 dm3/s per m1 

V2: BUVA Topstream 21-ZR, debiet 21,1 dm3/s per m1 

dm 900x2300 (deurmaat)

Het verblijfsgebied is minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte. GBO = 191 m²  VG = 124,10 m² (65%)
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17.002-02.c

Verbouwing woonhuis, fam. Te Riele

Maaseikerweg 248 te Weert 3-8-2017

BVO aan te bouwen buiten vergunning vrij vlak: 185 m²

Woonfunctie nieuwbouw/uitbreiding: VG1, VG2, VKR, bergruimte, sanitaire ruimte en onbenoemde ruimte

Overige gebruiksfunctie: stallingsruimte

Versie C: aanvulling ruimteaanduiding, te vervangen kozijnen voorgevel
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