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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3024989

Aanvraagnaam verbouwing rembrandtlaan 18 weert

Uw referentiecode 496

Ingediend op 10-06-2017

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Opbouw en aanbouw aan de woning Rembrandtlaan 18 te
Weert

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen ---

Bijlagen n.v.t. of al bekend ---

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Weert

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Postadres: Postbus 950
6000 AZ Weert

Telefoonnummer: (0495) 575 000

Faxnummer: (0495) 541 554

E-mailadres: gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

Contactpersoon: Afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bereikbaar op: werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Adres

Postcode 6006PM

Huisnummer 18

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Rembrandtlaan

Plaatsnaam Weert

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

462

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

560

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1478

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

1790
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

188

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

252

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

347

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

225

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels stucwerk wit

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen aluminium antraciet

- Ramen aluminium antraciet

- Deuren aluminium antraciet

- Luiken

Dakgoten en boeidelen stucwerk wit

Dakbedekking bitumen zwart

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

496-bt01 09062017_pdf 496-bt01
09062017.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-06-10 In
behandeling

496-b01 09062017_pdf 496-b01
09062017.pdf

Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden

2017-06-10 In
behandeling

496-b02 09062017_pdf 496-b02
09062017.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-06-10 In
behandeling

496-b03 09062017_pdf 496-b03
09062017.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-06-10 In
behandeling

2017021_Constructief-
W01_pdf

2017021_Constructie-
f-W01-.pdf

Constructieve veiligheid 2017-06-10 In
behandeling

2017021_Constructief-
W02_pdf

2017021_Constructie-
f-W02-.pdf

Constructieve veiligheid 2017-06-10 In
behandeling

2017021 KB001 dd
10-06-2017_PDF

2017021 KB001
dd 10-06-2017
DEFINITIEF.PDF

Constructieve veiligheid 2017-06-10 In
behandeling







detail 1

detail 2

detail 3





























































































































































Brandwerendheid alle stalen hoofddraagconstructies: 60min. uitvoeren.

Algemeen :

Voor bouwkundige maatvoering zie tekening architect.

Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 60min.

Renvooi

i.h.w.g. betonwanden

dragend metselwerk / kalkzandsteen

dragende wand onder de vloer (tenzij anders aangegeven)

vloer volgens tekening en berekening leverancier

-

-

-

(tenzij anders aangegeven)

Staalconstructies :

Walsprofiel

Buisprofiel

Ankerboutkwaliteit

Boutkwaliteit

:

:

:

: volgens NEN-ISO 898 : 4.6  (minimaal M16 toepassen)

volgens NEN-ISO 898 : 8.8  boutgaten te boren

S275J2H warm gewalst 920 ÁC (tenzij anders aangegeven)

S235 JRG 2 (tenzij anders aangegeven)

Detailberekeningen volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.

-

-

-

-

-

Ankerplan volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

Hekwerk volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

v.s. = versterkte strook in vloer.-

Systeemvloeren volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

Voor de lijnlasten op de vloer zie tekening architect (tenzij anders aangegeven).-

Lijnlasten :

Betonconstructies :

Betonkwaliteit i.h.w.g.

Cement

Watercementfactor

Betonstaalkwaliteit

Minimale ouderdom voor belasten is 28 dagen

:

:

:

: 0,5

B500A / B500B

CEM III/B 42.5 LH HS

C20/25 (tenzij anders aangegeven)

Minimale kubusdruksterkte bij ontkisten f'ck = 25 N/mmĮ

Consistentiegebied : 3

-

-

-

-

-

-

-

Stortnaden ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

tenzij anders vermeld met NBW (Niet BrandWerend).

Milieuklasse & Betondekking c (mm)

Bovenzijde poeren (kelder)

(tenzij anders aangegeven)

Overige zijden poeren (kelder)

Bovenzijde vloer (kelder)

Overige zijden vloer (kelder)

Wanden (kelder)

Bovenzijde balken (begane grond)

Overige zijden balken (begane grond)

Breedplaatvloeren & prefab

-

-

-

-

-

-

-

-

:

:

:

:

:

:

::

:

XD1

XC2

XD1

XC2

XC2

XC1

XC3

i.o.m. VGbt

:

:

:

:

:

:

::

:

35mm

30mm

35mm

30mm

25mm

35mm

25mm

i.o.m. VGbt

(Cellen)beton binnenwanden :

koppelen met de betonwanden. Puien e.d.

dienen de windbelasting direct af te dragen

-

aan de betonvloeren, dus niet op metselwerk.

Voor wapening zie ook tekening W02 en W04.-
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Architect:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Form.:

Tekening:

Werk nr.:

Status:

Getek.:

Schaal:

tel: 0495-430080  fax: 0495-430081

adviesbureau voor bouwconstructies

postbus 2197 6020 AD Budel

e-mail: info@VGbt.nl

Woning van Hoorn te Weert

W01

31-05-2017
Dhr. P. van Hoorn

Metz architecten

Definitief

841x594

LK

1:50

08-06-2017 DIVERSE WIJZIGINGENLK

1e & 2e verdiepingsvloer 

WERKTEKENING AANBOUW

A

2017021



Brandwerendheid alle stalen hoofddraagconstructies: 60min. uitvoeren.

Algemeen :

Voor bouwkundige maatvoering zie tekening architect.

Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 60min.

Renvooi

i.h.w.g. betonwanden

dragend metselwerk / kalkzandsteen

dragende wand onder de vloer (tenzij anders aangegeven)

vloer volgens tekening en berekening leverancier

-

-

-

(tenzij anders aangegeven)

Staalconstructies :

Walsprofiel

Buisprofiel

Ankerboutkwaliteit

Boutkwaliteit

:

:

:

: volgens NEN-ISO 898 : 4.6  (minimaal M16 toepassen)

volgens NEN-ISO 898 : 8.8  boutgaten te boren

S275J2H warm gewalst 920 ÁC (tenzij anders aangegeven)

S235 JRG 2 (tenzij anders aangegeven)

Detailberekeningen volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.

-

-

-

-

-

Ankerplan volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

Hekwerk volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

v.s. = versterkte strook in vloer.-

Systeemvloeren volgens tekening en berekening leverancier. Ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

Voor de lijnlasten op de vloer zie tekening architect (tenzij anders aangegeven).-

Lijnlasten :

Betonconstructies :

Betonkwaliteit i.h.w.g.

Cement

Watercementfactor

Betonstaalkwaliteit

Minimale ouderdom voor belasten is 28 dagen

:

:

:

: 0,5

B500A / B500B

CEM III/B 42.5 LH HS

C20/25 (tenzij anders aangegeven)

Minimale kubusdruksterkte bij ontkisten f'ck = 25 N/mmĮ

Consistentiegebied : 3

-

-

-

-

-

-

-

Stortnaden ter goedkeuring overleggen aan VGbt.-

tenzij anders vermeld met NBW (Niet BrandWerend).

Milieuklasse & Betondekking c (mm)

Bovenzijde poeren (kelder)

(tenzij anders aangegeven)

Overige zijden poeren (kelder)

Bovenzijde vloer (kelder)

Overige zijden vloer (kelder)

Wanden (kelder)

Bovenzijde balken (begane grond)

Overige zijden balken (begane grond)

Breedplaatvloeren & prefab

-

-

-

-

-

-

-

-

:

:

:

:

:

:

::

:

XD1

XC2

XD1

XC2

XC2

XC1

XC3

i.o.m. VGbt

:

:

:

:

:

:

::

:

35mm

30mm

35mm

30mm

25mm

35mm

25mm

i.o.m. VGbt

(Cellen)beton binnenwanden :

koppelen met de betonwanden. Puien e.d.

dienen de windbelasting direct af te dragen

-

aan de betonvloeren, dus niet op metselwerk.

Voor wapening zie ook tekening W02 en W04.-
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