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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2453199

Aanvraagnaam Fam. Beelen

Uw referentiecode -

Ingediend op 12-07-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Woonhuis Tungelroy

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Weert

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Postadres: Postbus 950
6000 AZ Weert

Telefoonnummer: (0495) 575 000

Faxnummer: (0495) 541 554

Contact per e-mail of contactformulier
op de website:

gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

Contactpersoon: Afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bereikbaar op: werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Weert

Kadastrale gemeente Weert

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 1

Bouwplannaam Woonhuis

Bouwnummer 1

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het bouwen van een woonhuis op kavel-1 aan de
Trupperstraat
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Formulierversie
2016.03 Bouwen

Woning bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

104

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

533

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

104

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

125

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

82

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

1

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee
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12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels baksteen rood genuanceerd

- Plint gebouw baksteen rood genuanceerd

- Gevelbekleding baksteen rood genuanceerd

- Borstweringen baksteen rood genuanceerd

- Voegwerk cementmortel naturel

Kozijnen hout wit

- Ramen hout wit

- Deuren hout wit

- Luiken hout wit

Dakgoten en boeidelen zink naturel

Dakbedekking pannen zwart

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bestektekening--01
Beelen 28062016_PDF

Bestektekening--01
Beelen
28062016.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling

Bestektekening--02-B-
eelen 28062016_PDF

Bestektekening--02-
Beelen
28062016.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling

Details-03-Beelen
28062016_PDF

Details-03-Beelen
28062016.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening

2016-07-12 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

Beelen constructie
berekeningen_pdf

Beelen constructie
berekeningen.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling

Beelen constructie
schetsen_pdf

Beelen constructie
schetsen.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling

Bouwbesluitboekje 04
_pdf

Bouwbesluitboekje
04 .pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

2016-07-12 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

EP rapport_pdf EP rapport.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling

Sonderingsrapport
Kerkveldweg_pdf

Sonderingsrapport
Kerkveldweg.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Kwaliteitsverklaringen
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-07-12 In
behandeling



























Schonkeren_beelen - Nieuwbouw woning Fam. Beelen
Optie 2 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving Nieuwbouw woning Fam. Beelen

variant Optie 2

straat / huisnummer / toevoeging Truppertstraat

postcode / plaats Tungelroy

bouwjaar 2016

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 25-07-2016

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 142,60

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 13,15 m

breedte van het gebouw 12,70 m

hoogte van het gebouw 8,10 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, half plat kap 0,84

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

gevel - buitenlucht, NO - 46,6 m² - 90°
gevel 35,06 4,50 minimale belem.
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

venster 8,53 1,70 0,60 nee minimale belem.

venster 1,48 1,70 0,60 nee zijbelem. links bb ≥ 1,0 en h < 2,5 m

venster 1,48 1,70 0,60 nee zijbelem. rechts bb ≥ 1,0 en h < 2,5 m

gevel - buitenlucht, ZO - 72,7 m² - 90°
gevel 65,86 4,50 minimale belem.

dakkapel 1,20 4,50 minimale belem.

venster 2,96 1,70 0,60 nee minimale belem.

venster 2,69 1,70 0,60 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h < 2,5 m

gevel - buitenlucht, ZW - 41,6 m² - 90°
gevel 25,56 4,50 minimale belem.

venster 2,69 1,70 0,60 nee minimale belem.

deur 2,60 2,00 0,00 nee minimale belem.

pui 10,70 1,70 0,60 nee meest ongunstig

gevel - buitenlucht, NW - 72,7 m² - 90°
gevel 65,95 4,50 minimale belem.

dakkapel 1,20 4,50 minimale belem.

venster 2,96 1,70 0,60 nee minimale belem.

deur 2,60 2,00 0,00 nee minimale belem.

vloer aan grond - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 99,8 m²

vloer aan grond 99,80 3,50

platte daken - buitenlucht, HOR, dak - 40,1 m² - 0°
plat dak 40,10 6,00 minimale belem.

hellend dak - buitenlucht, NO - 38,8 m² - 45°
hellend dak 38,84 6,00 minimale belem.

hellend dak - buitenlucht, ZO - 4,1 m² - 45°
hellend dak 4,12 6,00 minimale belem.

hellend dak - buitenlucht, ZW - 43,8 m² - 45°
hellend dak 43,84 6,00 minimale belem.

hellend dak - buitenlucht, NW - 4,1 m² - 45°
hellend dak 4,12 6,00 minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

gevel - buitenlucht, NO - 46,6 m² - 90°
kozijnen 31,08 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

kopgevel 3,84 0,250 3. schuin dak - kop… n.v.t.

gevel - buitenlucht, ZO - 72,7 m² - 90°
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijnen 17,01 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

kopgevel 12,82 0,250 3. schuin dak - kop… n.v.t.

gevel - buitenlucht, ZW - 41,6 m² - 90°
kozijnen 27,10 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

gevel - buitenlucht, NW - 72,7 m² - 90°
kozijnen 17,30 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

kopgevel 12,82 0,250 3. schuin dak - kop… n.v.t.

vloer aan grond - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 99,8 m²

vloer aan grond 55,84 0,840 n.v.t. n.v.t.

platte daken - buitenlucht, HOR, dak - 40,1 m² - 0°
dakrand plat dak 41,36 0,150 1. dakrand plat dak n.v.t.

hellend dak - buitenlucht, NO - 38,8 m² - 45°
dakvoet 5,00 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

nok 3,42 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

hellend dak - buitenlucht, ZO - 4,1 m² - 45°
dakvoet 1,40 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

nok 1,50 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

hellend dak - buitenlucht, ZW - 43,8 m² - 45°
dakvoet 6,84 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

nok 3,42 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

hellend dak - buitenlucht, NW - 4,1 m² - 45°
dakvoet 1,40 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

nok 1,50 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

vloer aan grond - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 55,84 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,34 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)
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toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 200 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 43.931 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 43.931 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.586 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 4-6 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,870

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Duco Comfort Plus System met extra CO2 sensoren + ZR-
roosters Δp ≤ 1 Pa
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luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,46

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA D

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 28,00 W (1 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f
regfan)

0,107

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 2,996 W

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen (Wp) per m² 175 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

matig geventileerd - op dak/gevel, met spouw 19,80 ZW 45 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 45.057 MJ

hulpenergie    439 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 11.278 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.487 MJ

ventilatoren EV;P 242 MJ

verlichting EL;P 6.571 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 26.515 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 142,60 m²

totale verliesoppervlakte Als 434,40 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    1.602 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    1.057 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    3.997 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    2.877 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.177 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.822 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 277 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 39.560 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 39.657 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,400 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
  
BENG indicatoren

energiebehoefte   91,3 kWh/m²

primair energiegebruik   92,0 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie   18 %

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
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gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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